— locuință mică pentru 2—3 per- 
soane, compusă din bucătărie, cameră 
de locuit, un dormitor si anexe; 

— locuință medie pentru 4—5 per- 
soane: bucătărie, cameră de locuit, două 
dormitoare si anexe; 

— locuință mare pentru 6—7 per- 
soane: bucătărie, cameră de locuit, trei 
dormitoare si anexe, cu următoarele 
caracteristici: 

a) bucătăria serveşte drept cameră 
de locuit (uneori cu un loc de dormit; 
este tinda din locuința populară). Încă- 
perile vor avea dimensiuni ceva mai 
ample, după cum investiţia este parti- 
culară (tipuri izolate) sau de stat (tipuri 
cuplate sau insiruite). "Țăranul care-și 


Locuinţă din Muscel 


lı Tip izolat caracteristic pentru investiția particulară şi avind un spor de dimensionare a 
încăperilor (9 m*]locatar, travee 4 m). Tipul tradițional rezultat prin extensiunea cu о 
cameră a locuinței minimale : bucătărie (cameră de locuit) cu dormitor şi anexe. Pe acest 
plan se pot realiza toate cele trei tipuri regionale. Se aşază cu prispa la latura lungă a 
terenului şi cu dormitorul la stradă 


la Tip izolat cu extensiune la mansardă pentru regiunile din Ardeal şi Banat 
Camera de apă şi cămara аи deasupra ип depozit de furaje. 
Sopronul, cotetul şi eventual grajdul se pot ageza în continuare, conform indicafiilor din plan 


lg Tip izolat caracteristic pentru Ardeal si Banat cu împrejmuire înaltă şi poartă 
|, Tip izolat pentru terenuri în pantă 


С, Locuinţă cuplată, puţin folosită de investifia particulară în mediul rural, dar preferată 
de investifia de stat din motive de economie (G.A.S. şi 5.М.Т.). Tip cu două camere la 
parter şi una la mansardă. Norma de locuibilitate este 8 m?|locatar ; travee de 3,60 m 


C, Tip cuplat, cu două camere la parter, cu posibilitatea de creare a unei camere la mansardă. 
Se pot realiza toate tipurile regionale. 


C, Tip cuplat, cu 3 camere. Se poate realiza şi izolat. 
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construiește singur casa şi-o doreşte cu 
încăperi mari; el se încadrează cu greu 
їп dimensiunile și indicii noștri, cam 
restringi uneori; 

b) simplificarea, față de proiectele de 
pină acum, a încăperilor de circulaţie 
dovedite inutile: vestibul, degajamente 
etc.; 

с) o serie de predali apropiate fe- 
lului de viață al ţăranului: camera de 
apă cu funcțiune de spălătorie (in viitor, 
baia locuinței); o cămară spațioasă; 
bucătărie de vară; prispă cu loc de 
mincat, care se poate inchide (verandă); 

4) posibilitatea extensiunii, fie pe ori- 
zontală — prin adăugarea de camere 
(recomandabil spre fundul casei, fără 
a se demonta sau modifica acoperișul, 
ci numai prin prelungirea lui) — fie pe 
verticală — prin amenajarea unei camere 
in mansardă. 

4. Problema anexelor gospodăreşti ur- 
mează a forma obiectul unui studiu 
aparte; rezolvarea ei, care este strins 
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legată de rezolvările locuinței rurale, 
ca seriere si tipizare, constituie o pro- 
blemă amplă şi dificilă. 

5. Sistemul constructiv a format de 
asemenea obiectul unui studiu amplu, 
sub “ке economiei soluţiilor, ușu- 
rintei de execuție, utilizării la maximum 
a materialului local și tinind seama că 
beneficiarul poate fi, atit particularul, 
cit şi statul (sfaturi populare, S.M.T.-uri, 
G.A.S.-uri); că într-o localitate numărul 
de construcții este redus, iar localitățile 
sint depărtate de căile de comunicații; 
că, in general, in localităţile respective 
nu există întreprinderi de execuţie și 
construcțiile vor fi executate de unități 
locale sau de meșteri particulari. 

În concluzie, materialele cele mai 
adecvate ar fi: 

— pentru fundaţii: zidărie de bolo- 
vani, cărămidă sau beton; 

— pentru zidării : cărămidă arsă, nearsă, 
blocuri de lut (eventual lut turnat în 
cofraje) ; 


а. Ар 


Locuinţă din raionul Arad 


imo că aie we do- £d 46 


— pentru plansee: lemn si umplu- 
tură de moloz, șipci cu lut; 

— pentru șarpantă: căpriori sau ferme 
simple de lemn; 

— pentru învelitoare: ţigle, olane, 
stuf, șindrilă, azbociment. 


* 


Colectivul a elaborat in cursul anului 
1957, in faza sarciná de proiectare, o 
primá serie de 40 de proiecte de lo- 
cuinte cu parter, tipuri izolate, cuplate 
si ingiruite, cu capacitate de 3, 5 si 7 
persoane, cu o expresie plasticá diferen- 
tiatá dupá relief si regiune. 

Din analiza tehnico-economicá se 
constată in general o economie de 
cost cu 5—8 9% a tipului cuplat față 
de cel izolat si încă cca. 2%, pentru cel 
insiruit. Indicii de locuibilitate sint 
pentru tipurile izolate (mai ample), 
9—11 m?/locatar, iar pentru celelalte 
7—8,50 m?/locatar. 


$1 Tip ingiruit, se realizează exclusiv din fonduri de 
stat şi nu se amplasează la sate. Loturile sînt mici 
şi insuficiente pentru producători rurali; tipul este 
de utilizare frecventă în mediul semirural şi în 
localitățile de mineri. Se amplasează cu o retragere 
de 6— 10 m de la stradă şi cu lotul de gospodărie 
la spate, deservit de un drumeag de țară. Tip cu 
două camere la parter şi două la mansardă. 


S, Tip ingiruit, pentru străzi în рата; se adaptează 
prin decalarea tronsoanelor tipului obișnuit 
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Locuinţă cuplată, seria 1958 
Locuinţă izolată seria 1958. Locuinţă izolată, seria 1958 Autor arh. A. Ghelber 
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difuzare in cele mai indepártate regiuni, 
la îndemina investiţiei particulare si 
de stat. Prin urmărirea execuţiei pro- 
iectelor si a folosirii locuintelor de 
cátre locatari, colectivul va putea trage 
noi concluzii necesare proiectárii, deoa- 
rece studiul de mai sus constituie numai 
un inceput in cadrul unei probleme de 
amploare mult mai mare si cu caracter 
permanent: « Studiul si rezolvarea con- 
structiilor de locuit in mediul rural ». 

Completindu-se materialul docu- 
mentar prin cercetarea mai departe a 
așezărilor noastre, analizind compor- 
tarea în timp a noilor tipuri (astfel s-a 
procedat in problema locuinţelor din 
oraşele muncitoreşti, unde s-a pornit o 
vastă anchetă printre locatari), culegind 
părerile şi observaţiile celor ce le vor 
locui, proiectele vor putea fi imbună- 
titite continuu ca sortiment, funcționare, 
confort etc. 

Pentru anii 1958 si 1959, institutele 
de proiectare І.Р.С.Т. şi ICSOR in cola- 
borare cu LR.P.-urile au iniţiat o amplă Locuinţă din Moldova 
lucrare care urmăreşte obținerea unor 
concluzii necesare pentru: 

— propuneri de sistematizare a aşe- 
zărilor rurale; 

— propuneri de noi tipuri de locuinţe 
şi anexe gospodăreşti. 

Această lucrare are ca primă etapă strin- 
gerea unui bogat material ştiinţific alcătuit 
pe bază de chestionare si anchete in mediul 
rural pe regiuni delimitate după criterii 
obiective din punct de vedere economic, 
urbanistic, cadru natural, etnografic etc. 

Materialul va putea furniza date inte- 
resante pentru studiul asupra locuinței 
rurale, intreprins de UNESCO ca răs- 
puns la o anchetă inițiată în 1957 pe 
linie de guvernămint. 

Actualmente I.P.C.T. а intocmit in 
baza studiului elaborat în 1957 și pre- 
zentat mai sus, un număr de 10 pro- 
iecte de execuţie pentru locuințe în 
mediul rural (seria 1958). 

A da celor ce muncesc locuințe mai 
bune şi mai frumoase este o nobilă 
misiune a profesiunii noastre. 


Locuinţă din regiunea Stalin 


Arh. A. GHELBER 


Ordinul în arhitectura greacă 


Ordinul constituie un fenomen uimitor în 
arhitectură. El a existat peste două milenii 
și jumătate. A dispărut de mai multe ori 
pentru ca apoi să reînvie. 

Cîteva secole, el a lincezit sub un strat gros 
de praf, uitat de toti, pentru ca sá deviná apoi 
semnul distinctiv al arhitecturii Renașterii si 
clasicismului. Reîntoarcerea la ordin a avut 
loc de mai multe ori”. 

Cu un sfert de secol în urmă, ordinul a 
primit o lovitură mortală din partea construc- 
tiviștilor și a încetat să mai apară în proiectele 
noastre. N-au trecut însă multi ani și el a 
devenit din nou o sursă de inspirație pentru 
arhitecţi. 

Ordinul oglindește o percepere optimistă 
si realistă a vieții. Ordinul pare pătruns de 
imaginile luminoase și clare ale Elladei. Nu 
este intimplátor că spre el și-au îndreptat 
privirile, totdeauna, epocile lipsite de misticism 
şi de extazul religios. In arta gotică, de exemplu, 
ordinul nu și-a găsit loc. 

Ordinul nu a atras întîmplător atenția arhi- 
tectilor nostri. El are o forță uriașă de expresie. 
Este suficient sá aplici unei cládiri un sir 
de coloane, sá prevezi un portic, pentru ca 
întreaga clădire să dobindească dintr-o dată 
o serie de calități deosebite. Ea devine monu- 
mentală, solemnă, uneori lirică (vilele empire), 
dar de fiecare dată mai importantă. Ordinul 
posedă o capacitate uimitoare de a da oricărei 
clădiri o deosebită importanţă. 

Arhitectura ordinelor are o istorie glorioasă, 
dar foarte contradictorie. Ordinul a urcat uneori 
culmile arhitecturii mondiale, și alteori a 
coborit pînă la academismul searbăd, fără 
viata și chiar pina la stilul modern meschin. 
A expune istoria arhitecturii ordinelor înseamnă 
a vorbi despre mai mult de jumătate din istoria 
arhitecturii universale. Este greu de apreciat 
importanța arhitecturii ordinelor și rezonanța 
ре care a avut-o în creația arhitecților. 

Ordinul a apărut în mica Grecie, care a 
înfăptuit atîtea lucruri mari. Unul dintre ele 
a fost tocmai crearea ordinului de către greci. 
El a apărut din construcția simplă a stilpului 
de piatră și a grinzii de piatră. In ordin, grecii 
au poetizat această construcție și i-au dat, 
prin aceasta, o forță de expresie neobișnuită. 
Ordinul este stilpul și grinda de piatră poetizate. 

Treptat însă, ordinul s-a desprins din ce 
în ce mai mult de construcția din care s-a 
născut și a devenit ornament: frumos, solemn 
și monumental, dar inutil din punct de vedere 
funcțional. 

Treptat, ordinul s-a transformat într-un 
element de înfrumusețare. Despre acest lucru 
vorbesc deschis arhitecţii Renașterii. Astfel, de 
exemplu, Alberti scrie despre ordin în lucrarea 
« Despre ornamente»: « Indiscutabil că in 
întreaga arhitectură primul element de infru- 
musejare îl constituie coloanele» (cartea a 
Vl-a capitolul 13)**. Vignola, în lucrarea: 
« Regula celor cinci ordine de arhitectură», 
menționează cá el a luat «acele ornamente 


* În articolul de față se va vorbi despre ordinele do- 
ric, ionic, corintic etc. şi nu despre ordin ca despre о 
“ordine determinată», proprie fiecărui stil, fiecărui mo- 
nument arhitectonic, llustraţiile sint executate de autor. 

** Această subliniere, ca și următoarele, este făcută de 
autor, 
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teoria arhitecturii 


С. Borisovski 


candidat în arhitectură 


ORDINUL CLASIC ŞI 


antice ale celor cinci ordine, care pot fi văzute 
în antichitatea romană» (fila IT), iar în alt loc 
spune: «în ceea ce privește celelalte ornamente, 
si anume arhitrava, friza și cornișa, consider 
normal să respect regula pe care am găsit-o 
pentru celelalte ordine...» Pentru Vignola, 
arhitrava nu este decît un ornament. Ordinul 
lui Vignola nu este legat de dimensiunile 
reale și de anumite materiale de construcţie, 
ceea ce constituie un argument în plus pentru 
caracterul lui decorativ. 

Fiind ornament și decorație (desigur, însă 
că nu totdeauna), ordinul și-a păstrat continuu 
toate trăsăturile și caracteristicile construcției 
de piatră, s-a subordonat legilor acesteia, 
tectonicii ei, logicii ei constructive. Acesta 
este un fapt deosebit de important și care a 
determinat multe lucruri. Tocmai datorită 
acestei împrejurări ordinul a păstrat tot timpul 
o aparență de util, de necesitate constructivă, 
şi și-a păstrat caracterul tectonic, ceea ce 
l-a ferit de pericolul de a se transforma într-un 
decor fără conţinut. 

Meditînd asupra acestei teme, iti amintesti, 
fără să vrei, de. teatru. Teatrul este oglindirea 
vieţii, o imagine a ei, dar în nici un caz însăși 
viața ; tot ceea ce se petrece în teatru este însă 
condiționat de viaţă, de legile ei, de logica 
acesteia. Același lucru se întîmplă si în arhi- 
tectura ordinelor. 

În adevăr, ce reprezintă oare numeroasele 
fațade ale unor clădiri contemporane sau din 
trecut, altceva decît podiumul unui « teatru», 
pe care pilastrii «joacă» rolul de elemente 
de construcție solicitate din greu, unde con- 
solele decorative suspendate joacă rolul ele- 
mentelor necesare ale clădirilor, iar bosajele 
de tencuială, subțiri, pe acela al unor uriașe 
blocuri de piatră. 

Ordinul a transformat realitatea într-un măreț 
teatru ‚ре podiumul căruia el apare în rolul 
unui actor genial. El însă nu a fost numai 
actor, ci și regizor. Chiar atunci cînd nu apărea 
în fațadă, el își impunea — asemenea regi- 
zorului — voința sa. Fațada era împărțită ca 
$1 cum ar fi avut sistemul de ordine. Dimen- 
siunea cornișei era determinată de mărimea 
ordinului, de mărimea fațadei. Mărimea unei 
pieţe a orașului era coordonată cu dimensiunile 
ordinului (înălțimea coloanei trebuia să fie 
1/4 din diametrul pieţei, regulă stabilită de 
Blondel). 

Ordinul, ca actor și regizor, este măreț. 
Gama creaţiei lui este uriașă. El a creat opere 
dintre cele mai variate ca forme și conținut. 
În coloanele de marmură ale Parthenonului 
este exprimată frumusețea măreață a Greciei 
antice și înţelepciunea poporului ei. În ritmul 
nenumăratelor coloane ale Palmirei se aude 
parcă pasul amenintátor al legiunilor romane. 
Tot ordinul a creat opere pline de lirism și 
confort, curțile pompeiene putînd servi de 
exemplu pentru acesta. În epoca Renașterii, 
raționalismul clar al ordinului a fost opus 
misticismului arhitecturii medievale. Mai tîrziu, 
ordinul a exprimat patosul revoluţiei franceze. 
Tot el a exprimat și măreția și forța Rusiei 
imperiale. 

E greu să nu-ți exprimi admirația față de 
acest uimitor actor, care a jucat în lunga sa 
viaţă piese atît de multe, atît de minunate 
și atît de variate. 


CONTEMPORANEITATEA 


Astázi insá, acest « actor» ne poate provoca 
daune mari. El este gata sá transforme zidária 
realizată după procedeele cele mai actuale 
(din blocuri, din panouri mari) într-un decor 
teatral care să întruchipeze măreția palazo- 
urilor italiene, puterea Pantheonului din Roma, 
frumusețea templelor grecești. Uităm ușor, 
în acest caz, de nevoile noastre cotidiene, 
de necesitatea de a rezolva problema locuin- 
telor, de realizările uimitoare ale tehnicii 
noastre. 

Arhitectura ordinelor ne emotioneaza și azi 
cu patosul ei teatral, dar ea nu mai este în 
măsură să răspundă la problemele realității 
noastre. 


* 


Ordinul conține două aspecte. Unul зе adre- 
sează talentelor adevărate, celălalt celor medi- 
ocre. 

A crea un ordin în care fiecare coloană amin- 
teste de о ființă vie, unde fiecare detaliu este 
pătruns de adevărată poezie, nu este de loc 
un lucru ușor. Pentru aceasta trebuie să fii 
poet și ginditor, artist si constructor în același 
timp. Pentru asta trebuie să fii arhitect. Ordinul 
Parthenonului a putut fi creat numai de un 
geniu. 

În cursul unui sfert de veac, arhitecții sovietici 
au folosit ordinul, dar numai cîțiva dintre ei 
au reușit să creeze o arhitectură a ordinelor 
cu adevărat frumoasă. Acest lucru ilustrează 
cel mai bine cît este de greu să se creeze o 
arhitectură a ordinelor cu adevărat frumoasă 
și expresivă, fără să te preocupi deocamdată 
de problema dacă, în condiţiile noastre, ordinul 
este sau nu un element progresist. 

În același timp însă, ordinul este accesibil 
oricui. Orice arhitect putea folosi ordinul, 
iar pentru acest lucru nu era nevoie de cunos- 
tinge deosebite sau de un talent deosebit. 
Pentru aceasta, un ajutor prețios ni l-a dat 
Vignola, care a elaborat renumita sa lucrare 
despre ordine atît de accesibilă, încît « fiecare 
— chiar si un om modest dotat, dar саге nu 
este cu totul lipsit de gust artistic — poate, 
fără a se obosi prea mult cu cititul, să-și însu- 
șească toate acestea de la prima privire si să 
le pună în aplicare în mod corespunzător» 
(Vignola, fila II). Ulterior, si în special la 
sfîrşitul secolului al XIX-lea și începutul 
secolului al XX-lea, ordinul a devenit protec- 
torul « oamenilor modest dotați» și care nu 
se obosesc în mod deosebit cu studiul arhi- 
tecturii. 


* 


Ordinul este sistemul constructiv cel mai 
clar, cel mai ușor de înţeles, cel mai sugestiv. 
Stilp și grindă — și numai atît. 

Formele coloanelor, ale arhitravei, ale dife- 
ritelor detalii si profiluri subliniază, cum nu 
se poate mai bine, acest sistem simplu și 
ușor de înţeles. Simplitatea, proprie acestei 
construcții elementare, face ca ordinul să fie 
accesibil, ușor de înțeles. 

Aici, accesibilitatea, ușurința de a-l înţelege, 
a devenit o categorie estetică, un criteriu pentru 
frumusețe. Dar claritatea construcției și a 
tectonicii nu a constituit și nu constituie tot- 


deauna criteriul frumuseții. Au existat și există 
numeroase sisteme constructive, complicate și 
greu de înțeles pentru spectatorul obișnuit, 
de exemplu biserica Sf. Sofia din Constantinopol. 
Pe aceasta au construit-o aceiași greci care, 
cu secole în urmă, creaseră ordinul. Cupola 
colosală pe pandantive (cca. 30 m diametru) 
are la baza ei o centură de ferestre prin care 
se revarsă lumina. Ca urmare, cupola pare 
a fi izolată și suspendată în aer. Construcția 
a încetat să mai fie clară și ușor de înțeles; 
ea « atirni» în aer. Claritatea și accesibilitatea 
construcției nu mai constituie acum criteriul 
frumuseţii. Cu toate acestea, arhitectura nu 
este mai puţin frumoasă. 

În templul gotic, uriașele arce butante încon- 
jură clădirea asemenea numeroaselor tentacule 
ale caracatitei. Spectatorul se întreabă pentru 
ce a fost necesară această construcție. Trebuie 
să posezi cunoştinţe speciale pentru a înţelege 
sensul ei adevărat. Cu atît mai mult, cu cît 
bolțile a căror împingere o preiau arcele butante 
se găsesc în interiorul clădirii și nu se văd. 
Cind spectatorul pătrunde în clădire, záreste 
bolțile, dar încetează să mai vadă arcele butante 


Ordinul in arhitectura romană 


și construcția i se pare de neînțeles. Nici aici 
accesibilitatea sistemului de construcție nu mai 
constituie un criteriu pentru frumos. 

Multe dintre construcțiile moderne se carac- 
terizează prin aceleași particularități. Adesea, 
fiind destul de raționale, ele au totuși o formă 
greu de înţeles. De exemplu, la podurile și 
fermele metalice, sensul adevărat al compor- 
tării sistemului complicat de cadre și diagonale 
rămîne adesea ascuns spectatorului neinitiat. 
În proiectul uriasei clădiri a expoziţiei de con- 
structii există o sală principală cu deschiderea 
de 114 m, acoperită cu o construcție ușoară. 
Această construcție se reazemă pe niște stilpi- 
tije subțiri, în formă de țigară. Acești stilpi 
sînt inclinati înspre interior. 

Se pun o serie de întrebări curioase. De ce 
sînt stilpii înclinați înspre interior? De ce 
au acești stilpi formă de ţigară? De ce sînt ei 
așa de usori si de zvelti ? 

Construcția autoportantá este o realizare a 
tehnicii moderne a constructiilor. Planseul 
uriaș, asemănător unei tente colorate, atîrnă 
deasupra sălii. Această construcție este fixată 
de două arce așezate oblic. Întregul planseu 
reazemă numai în dou puncte. 

Aici totul contrazice înțelegerea noastră 
obișnuită și este greu de priceput de ce aceste 
construcții nu se răstoarnă. Se pot da multe 
exemple de acest fel. 

Ne uimeste îndrăzneala cu care inginerul 
proiectant a acoperit uriașul spațiu. Esti uimit 
și entuziasmat în fața geniului omenesc care 
a creat construcţii ce par a corecta legile gra- 
vitatiei și par că plutesc în spaţiu. Aceste 
construcţii sînt frumoase în felul lor. Aici, 
simplitatea și accesibilitatea construcției nu 
mai constituie un criteriu al frumosului. În 
ceea ce priveşte ordinul, acolo tectonica clară 
si ușor de înțeles a devenit unul dintre criteriile 


de apreciere estetică a unei opere de arhi- 
tectură. 

Tocmai de aceea, în numele claritátii de 
percepere а tectonicii, unii arhitecți aplică 
ordinul pe fațadele clădirilor, folosind uneori 
cîteva niveluri de pilaștri care înfățișează sis- 
temul de grinzi si stilpi — usor de înțeles, 
dar iluzoriu. Această metodă creează o clariate 
vizibilă, dar, în același timp, ne abate de la 
realitate, ne face să uităm de realizările noii 
tehnici înaintate. De aceea ea este lipsită de 
perspectivă. 


Dintre toate coloanele care au existat cîndva, 
cele mai realiste (în sens constructiv) sînt 
coloanele ordinelor. 

La baza ordinului stă o anumită logică 
constructivă, rigidă si de neinfrint, strîns legată 
de legile obiective, proprii construcţiei in 
Piatră. Piatra însă, lucrează numai la com- 
presiune. La rindul ei, compresiunea nu con- 
stituie decît primul domeniu al științei despre 
rezistența materialelor *. Prin urmare. vechii 
greci au poetizat numai primul element de 
construcție, cel mai simplu, care lucrează la 
compresiune. 

Elementele de construcție care lucrează la 
întindere și încovoiere nu au fost încă supuse 
de nimeni unei interpretări estetice. Dar se 
putea oare, în general, transforma un element 
de construcție care lucrează la întindere sau 
încovoiere într-un element la fel de simplu, 
ușor de înțeles și la fel de poetic cum este 
ordinul? De asemenea, nu trebuie uitat că, 
în construcţiile moderne, aceleași elemente 
lucrează adeseori (în funcție de solicitările 
datorite vintului), alternativ, cînd la compre- 
siune, cînd la întindere. Ne îndoim că s-ar 
putea « povesti» așa de frumos, așa de poetic 
și de precis despre comportarea elementelor 
de construcție moderne, cum au făcut acest 
lucru vechii greci despre sistemul elementar 
al grinzii și stilpului. 

Un lucru este clar: nu se poate ca, în numele 
usurintei de a înţelege și al simplităţii tectonice, 
să dăm noilor elemente de construcție aspectul 
de element grindă-stilp, al ordinului. 


* 


Bazindu-se pe arhitectura ordinelor, unii 
teoreticieni de la noi au stabilit o serie de legi 
«vesnice» pentru armonie si frumusete. De 
exemplu, renumita lege a « usurárii pe másura 
ináltárii». Părţile grele trebuie amplasate in 
partea de jos, cele mai ușoare, sus. Dacă fațada 


Ordinul in arhitectura Renaşterii 


nu are coloane, în partea de jos se prevăd 
bosaje greoaie, pe care se reazemă bosaje 
mai ușoare etc. La fel se procedează si cu pro- 


* Multă vreme, știința rezistentei materialelor s-a 
limitat la cunoștințe despre compresiunea materialelor, 
După cite se poate sti, grecii vechi cunoşteau bine com- 
portarea construcțiilor la compresiune, dar știau prea pu- 
tin despre incovoiere. Chiar Galilei consideră solicitarea 
grinzii care lucra numai la întindere. De-abia mai tirziu, 
Hook, Mariotte, Bernoulli au elaborat teoria stingifica a 
încovoierii. 


Ordinul baroc 


filurile arhitecturale, cu detaliile și cu orna- 
mentele. 

În această privință există, desigur, o anumită 
logică. O clădire construită după acest principiu 
va părea stabilă și rezistentă, trainică. Constituie 
însă aceste particularități — și altele asemănă- 
toare lor (perfect logice și justificate în condi- 
(Ше construcțiilor din zidărie) — legi veşnice? 


А LA mp 
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Ordinul clasicismului 


Arhitectii Renașterii ușurau elementele de 
construcție și de arhitectură din părțile superi- 
oare ale clădirilor, nu pentru că acest lucru 
ar fi fost dictat de legile « veșnice» ale tectonicii, 
ci ca urmare a necesității de a reduce greutatea 
lor la etajele superioare, ușurind ridicarea lor 
(macarale nu existau). Acest procedeu permitea 
totodată să se dea fațadei o expresivitate deose- 
bită, un aspect organic, unitar. Noi va trebui 
să ne însușim tocmai această știință a arhitec- 
tilor din trecut de a interpreta baza constructivă 
a clădirii ca un sistem estetic. 

Schimbindu-se, însă, procedeele de con- 
structie, se schimbă și legile «veșnice» ale 
tectonicii. 

Usurarea materialului de construcție pe 
măsura înălțării este proprie numai pereților 
de zidărie și nu e proprie unei serii întregi 
de noi procedee de construcție, cum ar fi 
sistemul de cadre, unde masa principală de 
material se amplasează sus, în locurile de 
îmbinare a părților orizontale cu cele verticale. 

Schimbindu-se modul de producție, de exe- 
cutie a lucrărilor, trebuie modificate si «legile» 
tectonicii. Blocurile mari se confecționează 
la fabrică și cele destinate etajelor superioare 
sînt la fel cu cele destinate parterului. 

A face blocurile diferite (pentru etajele 
inferioare mai masive și de forme mai brute, 
în acest scop) înseamnă a spori numărul 
tipurilor de blocuri exterioare la dublu. Astfel, 
la clădirile de locuit din Leningrad de pe 
strada Kuznetkaia, arhitectul, credincios legilor 
«veșnice» ale tectonicii (ușurarea in sus) a 
finisat blocurile pentru etajele inferioare într-un 
anumit fel, iar celelalte în alt fel, fácindu-le 
mai puţin monumentale; blocurile pentru 
ultimele etaje le-a prevăzut netede. Ca urmare, 
casa are 540 de tipuri de blocuri. Legile < ves- 
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nice» ale tectonicii, legate de particularitátile 
ordinului, intră în directă contradicție cu 
cerințele tehnicii noi și, deci, cu cerințele 
vieții. Aceste «legi» devin prejudecăți. 


Unii arhitecți consideră că păcatul principal 
al ordinului si aproape unicul, ar fi faptul că 
este scump și laborios; ei cred că dacă nu ar 
fi avut sarcina de a construi un număr așa 
de mare de case de locuit și, prin urmare, 
să urmărească cea mai strictă economie, arhi- 
tectura ordinelor ar fi putut înflori și astăzi. 
După părerea lor, sintem nevoiţi să renuntám 
la arhitectura ordinelor datorită acestor împre- 
jurări. Dacă se vor schimba împrejurările, 
ne vom întoarce la ordin. Aceasta este însă 
o eroare profundă. Ordinul poate fi scump 
și laborios, dar el poate fi și ieftin și economic. 
Propileele din Athena au revenit grecilor foarte 
scump. Pericle a fost obligat să se justifice 
in fata concetitenilor săi din cauza acestei 
construcții costisitoare. În schimb, renumitele 
coloane din Casa Sindicatelor din Moscova 
nu sînt decit niște stilpi de lemn acoperiţi 
cu tencuială imitind marmura. Marea majori- 
tate a coloanelor din Leningrad, atît de fru- 
moase și de monumentale, sint făcute din 
cărămidă sau lemn și acoperite cu tencuială 
simplă. Ele sint economice și ieftine. 


aW nw F Pi 


Ordinul în construcția modernă din blocuri mari 


Arhitectul 1. Joltovski a construit casa de 
pe strada Mohova cu un ordin colosal, care nu 
a revenit ieftin. Același arhitect a construit 
clădirea Băncii de Stat și casa de locuit de 
pe strada Kaluga (din Moscova), unde folosirea 
ordinului (pilastri subțiri din tencuială) i-a 
permis să obțină fațade frumoase fără să recurgă 
la materiale scumpe. 

E ușor de închipuit că elementele ordinului, 
prelucrate corespunzător și unificate, ar putea 
fi « stantate» în fabricile noastre și că, în acest 
caz, ele vor fi ieftine și accesibile. După cum 
se știe, încercări de acest fel s-au făcut în urmă 
cu citiva ani. 

Are oare perspectivă o asemenea folosire 
a ordinului? Nu. Tot ceea ce creăm noi trebuie 
să poarte amprenta contemporaneitátii, tot 
ceca ce facem trebuie să oglindească epoca 
noastră, modul nostru de viață, concepția 
noastră despre lume. Fără aceasta, arhitectura 
nu poate fi frumoasă. Arhitectura trebuie să fie 
contemporană. 

În prezent, eforturile proiectantilor si tehno- 
logilor sînt îndreptate spre a face cît mai ușoare 
elementele și materialele de construcție. 

Materialul de construcție SVAM, elaborat 
de A. Burov, permite să se reducă de 20—25 de 
ori greutatea clădirilor noastre. Aceasta nu 
este numai о categorie tehnico-economică. 
Ea cuprinde și bazele noii estetici. Spaţii 
uriașe acoperite cu o construcție dantelată 
ușoară, case ușoare din mase plastice subțiri 
și trainice, clădiri cu multe etaje, rezemate 
doar în cîteva puncte — toate acestea poartă 
în ele izvorul noii interpretări a frumosului. 

Ordinul s-a născut din construcția de piatră. 
Piatra se caracterizează prin greutate mare 
și masă compactă. Monumentalitatea, bazată 
pe masivitate și pe greutate mare, a devenit 
o categorie estetică de un anumit gen. Așadar, 
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avem de-a face cu încă o contradicție între 
estetica arhitecturii ordinelor și cerințele noii 
tehnici și noua interpretare a frumosului. 


* 


Orice obiect poartă în sine urmele muncii 
care l-a creat. Dacă obiectul este făcut cu 
toporul, particularitátile lui distinctive vor Я 
simplitatea, finisarea grosolană etc. Acest obiect 
este frumos prin caracterul său primitiv. Dacă 
obiectul este executat cu ajutorul unui instru- 
ment de precizie si de meseriași pricepuți, 
particularititile lui distinctive vor fi eleganța, 
finetea și alte calități. 

Obiectul executat de mașină este simplu 
$1 firesc, El nu are nimic inutil, nimic in plus. 
Acesta este « limbajul» mașinii. Dacă în acest 
limbaj vom vorbi despre particularitátile obiec- 
telor executate prin muncă meșteșugărească 
(de exemplu, despre aspectul « din topor» al 
unui ancadrament de lemn), acesta va semăna 
cu încercarea caraghioasă și inutilă а omului 
matur de a vorbi în limbajul copiilor. În acest 
caz nu obținem lucruri cu adevărat valoroase, 
ci doar imitații. Si nici o imitație nu se poate 
ridica la nivelul unei arte majore. Cea mai 
fină imitație a unei vaze grecești remarcabile 
páleste in fata unei cupe de lemn originale. 
Mașina trebuie să execute lucruri originale 
și nu imitații, 

Ordinul este un rezultat al producției mește- 
sugáresti. Aici, fiecare detaliu uimeste prin 
risipa și generozitatea cu care omul și-a cheltuit 
munca pentru a-l executa. Obiectele actuale 
sînt făcute cu mașina. Mașina economiseste 
munca omului. Cu cit se consumă mai puțină 
muncă pentru un obiect oarecare, cu atit el 
este mai practic. 

Arhitectura contemporană poate fi cu adevărat 
frumoasă numai atunci cînd nu va intra în 
contradicție cu concepţiile noastre actuale 
despre utilitate și rațiune. Dacă se modifică 
concepția despre utilitate, se modifică cores- 
punzător și concepția despre frumuseţe. Înainte 
vreme, munca laborioasă era cea care făcea 
arhitectura frumoasă ; acum economia de muncă 
omenească îi dă expresivitate (deși n-am pierdut 
capacitatea de a ne entuziasma de frumusețea 
obiectelor vechi, care necesită o muncă labo- 
rioasá ). 

Ordinul poartă în el toate trăsăturile si parti- 
cularitátile muncii care l-a creat, munca iscu- 
sitilor meseriași, pietrari, modelatori. Dacă 
vom încerca să-l executăm cu ajutorul mașinii, 
nu vom obține nimic altceva decît o imitație. 
Acest drum este fără perspectivă. 

Dacă un arhitect contemporan ar construi 
o clădire asemănătoare Parthenonului și egală 
cu acesta prin calitățile ei, ea va fi primită 
ca o genială imitație, ca un genial decor istoric 
și nimic mai mult. 

Dacă priveşti fațada primei centrale atomice 
din lume, «tratată» cu un sistem de pilaștri 
antediluvieni, dintre cei mai banali, înţelegi 
întreaga absurditate a unei astfel de arhitecturi. 
Un asemenea conținut ultraactual (centrala 
atomică), și o asemenea formă arhiinvechită! 
lată un exemplu de contradicție flagrantă 
între ordin și contemporaneitate. 


* 


Frumuseţea arhitecturii noastre este legată 
în modul cel mai strîns de contemporaneitate. 
Dacă arhitectura nu poartă în ea pecetea contem- 
poraneitátii, ea nu poate fi frumoasă. Ordinul 
nu răspunde concepției actuale despre frumos. 
Prin asta nu vreau să afirm însă că ordinul 
nu se poate dezvolta și amplifica. Lucrările 
lui 1. V. Joltovski și ale elevilor săi dovedesc 
contrariul. Cite compoziţii noi, originale și 
adesea cu totul neașteptate n-a reușit să obțină 
acest arhitect, bazindu-se pe sistemul ordinelor. 
Privești proiectele și construcțiile acestuia și 
bátrinul ordin, atit de bine cunoscut tie, iti 
apare ca ceva plin de noutate si de interes. 
Dar intre contemporaneitate si noutate nu se 
poate pune semnul egalitátii. Nu tot ce e nou 
se distinge obligatoriu prin contemporaneitate 
si totodatá, nu tot ceea ce e nou este — obli- 
gatoriu — si progresist. 

Ordinul are posibilitatea depliná sá creascá 
$i sá se dezvolte. Dezvoltarea aceasta este insá 
fără perspectivă. Dezvoltindu-se, ordinul se 
îndepărtează de realitate, El ne poartă în lumea 


formelor și imaginilor conventional-teatrale, 
uneori minunate și poetice, dar inevitabil legate 
de trecut și nu de prezent și viitor. 

Unii arhitecți au încercat să toarne în corpul 
învechit al ordinului sîngele tînăr al contem- 
poraneitátii. Aceste încercări nu au fost și 
nici nu pot fi încununate de succes. 

Amintim încă o dată de încercările talen- 
tatilor arhitecți Fomin și Sciuko. Cite n-au 
încercat ei să facă cu ordinul! Cite operaţii 
nu i-au făcut! Au lungit coloanele, le-au cuplat, 
au înlăturat capitelurile. După toate aceste 
intervenţii chirurgicale, ordinul n-a devenit 
însă decît și mai palid. Ordinul și-a pierdut 
viitorul. 

Multi vor protesta. Ordinul nu va dispărea 
din arhitectura noastră. El va fi folosit la clă- 
dirile de teatru, pentru Panteon, Palatul Sovie- 
telor... Poate. Noi folosim uneori limba 
veche slavă cînd vrem să dăm gindurilor noastre 
o importanţă și solemnitate deosebită. Savantii 
si medicii folosesc limba latină în medicină. 
Devin însă limbile moarte, prin aceasta, 
limbi vii? 

Dacă vom folosi ordinul în anumite cazuri 
speciale, va deveni el oare, prin aceasta, un 
element contemporan și progresist? 

Ordinul nu are astăzi perspectivă, nu are 
viitor; în schimb, el are un trecut glorios. 

Cele mai bune monumente de arhitectură 
sint legate de sistemul ordinelor. Parthenonul, 
Coliseul, Pantheonul, clădirea Amiralității, cate- 
drala Kazanskoie si foarte multe alte creații 
nu mai putin perfecte ale geniului omenesc 
exprimă măreție si frumusețe datorită limba- 
jului ordinelor. 

Ordinul este indisolubil legat de trecutul 
nostru glorios, de poezie și frumuseţe. Cele 
mai bune modele ale arhitecturii cu ordine 
vor servi totdeauna drept sursă pentru însufle- 
tirea și bucuria noastră. 

Dar lucrurile nu se limitează la atit. Ordinul 
constituie în permanență un obiect de studiu 
amănunțit pentru arhitecții și oamenii nostri 
de știință. Prin studierea ordinului ne apro- 
piem de înțelegerea legilor armoniei. 

Există însă două ordine. Ordinul — ca sistem 
tectonic închegat, la baza căruia stau particu- 
laritatile obiective ale construcției de piatră, 
legile obiective ale rezistenței materialelor, 
ridicate рта la adevărata poezie (ordinul- 
construcție poetizati); si ordinul-decoratie 
arhitecturală, uneori genială, dar funcțional 
inutilă și a cărui utilitate reală e înlocuită cu 
una aparentă. 

Istoria arhitecturii confirmă acest lucru. Se 
poate vedea că înlocuirea principiilor adevărului 
artistic cu o imitație duce, pină la urmă, la 
decăderea arhitecturii, iar adesea și la înfru- 
musetarea cu orice pret. 

Folosirea ordinului in condiţiile de astăzi, 
în condiţiile industrializării construcțiilor și 
a noilor elemente de construcție înseamnă 
renunțarea la principiile sănătoase ale realis- 
mului, pe care le conţine arhitectura clasică 
in general și ordinul clasic în particular. 


* 


Ordinul dispare din practica noastră de 
arhitectură. Aproape că nu-l mai intilnesti 
în proiectele noastre. Nu-l mai zărești pe noile 
șantiere. 

Nu e mult de cind ocupa încă pretutindeni 
un loc de frunte. Mai ieri îl studiam perseverent 
și înflăcărat, folosindu-l ca sursă de inspirație 
în creația noastră. Aspirantii îi consacrau 
disertatii. Pe baza lui, oamenii de știință căutau 
legile « veșnice» ale frumosului și armoniei. 
Mai ieri ni se părea încă veșnic, tînăr și nemuri- 
tor, iar astăzi aproape că a dispărut din practica 
noastră. Acestea sînt faptele. 

Astăzi, cînd arhitectura ordinelor rămîne în 
trecut și cînd în locul ei apare o altă arhitectură, 
contemporană și industrializată, am vrea să 
ne dăm seama de ce ne despártim în realitate. 

Ne despártim de arhitectura ordinelor deoa- 
rece estetica și filozofia care stau la baza ei 
se află în contradicție cu tehnica noastră înain- 
tată, cu cerințele construcției de masă, cu 
concepțiile noastre despre util, frumos, eco- 
nomic. 


(Articol publicat spre discutare) 
ARHITECTURA U.R.S.S, nr. 3/1958 


CONSFĂTUIREA UNIONALĂ 
A CONSTRUCTORILOR DIN U.R.S.S. 


Între 10 şi 14 aprilie s-au desfăşurat la Moscova lucrările Consfátuirii 
unionale a constructorilor din U.R.S.S., organizată din inițiativa 
Comitetului Central al P.C.U.S. şi a Consiliului de Miniştri al 
U.R.S.S. 

La lucrárile consfátuirii — la care au luat parte si conducátorii 
Statului Sovietic si Partidului Comunist — au participat cca. 2700 de 
persoane: ingineri, arhitecți, conducători şi fruntași ai întreprinderilor 
de construcţii si de materiale de construcţii, specialişti din institutele 
de cercetări ştiinţifice şi din institutele de proiectări, reprezentanţi ai 
consiliilor economice regionale, ai organizaţiilor de partid, sovietice, 
sindicale şi comsomoliste. 

Ordinea de zi a consfătuirii a cuprins următoarele probleme: 

1. Situaţia actuală şi sarcinile privitoare la îmbunătăţirea construc- 
{Шог în U.R.S.S. — referent У. A. Kucerenko, președintele Comite- 
tului de Stat pentru Construcţii de pe lingă Consiliul de Miniştri al 
U.R.S.S. 

2. Despre dezvoltarea continuă a producției materialelor de con- 
structie — referent S. Z. Ghinzburg, loctiitorul preşedintelui Comite- 
tului de Stat pentru Construcfii. 

În afara şedinţelor plenare, o amplă serie de probleme au fost dezbă- 
tute în cadrul secfiunilor de specialitate: construcţii de locuinţe si social- 
culturale, proiectarea şi construcția orașelor, materiale de construcţie, 
construcţii agricole, construcţii industriale, lucrări de montaj şi lucrări 
speciale, elemente de construcţie gi lucrări de beton si beton armat, 
construcţii pentru transporturi, mecanizarea lucrărilor de construcţii 
şi producția de mașini pentru construcţii şi lucrări de drumuri, 
standardizarea construcţiilor de case si a mobilierului, economia 
construcţiilor. 

În referatul prezentat la primul punct al ordinei de zi, V. A. Kuce- 
renko a vorbit despre realizarea programului grandios de construcții 
ce se desfăşoară în U.R.S.S. în cadrul creşterii impetuoase a economiei 
sovietice. 

O dezvoltare deosebită a căpătat industria construcţiilor în special 
după Consfătuirea unională a constructorilor din 1954. Posibilităţi 
deosebit de mari s-au deschis în fața constructorilor după reorganizarea 
conducerii industriei şi a construcțiilor. 

Extrasele de mai jos din referatul prezentat de V. A. Kucerenko 
ilustrează acest lucru. 

« ... O manifestare vie a grijii partidului si guvernului pentru binele 
poporului este hotărîrea adoptată anul trecut, referitoare la dezvoltarea 
construcţiei de locuinţe in U.R.S.S. si la lichidarea în următorii 10—12 
ani a lipsei de locuinţe. 

În 1957 s-au dat în folosință case de locuit cu o suprafață totală de 
peste 48 000 000 m?, adică mai mult decit in tot cel de-al doilea cincinal, 
şi cu 1 000 000 m? mai mult decît s-a prevăzut în planul anual... 

... S-au mărit considerabil ritmurile de creştere a productivității 
muncii în construcţii. Dacă în 1953, producţia la un muncitor a crescut 
numai cu 4%, față de sarcina de plan de 9,5%, în 1957, avînd sarcina 
де 8,5% , ea a crescut cu 10% . Aceasta a permis ca, mărindu-se numărul 
de muncitori în construcţii în 4 ani cu 16%, să se asigure creşterea 
volumelor de lucrări de construcţii $1 montaj cu 47%... 

... S-a consolidat mult baza de materiale si de producție а con- 
structiilor. 

Anul trecut s-au produs 13 000 000 m® de beton armat prefabricat, 
ceea ce este aproape de 6 ori mai mult decit in 1953 si cu 44%, mai 
mult decit in 1956. Aci, costul elementelor de constructie de beton 
armat s-a redus cu aproximativ 25%... 


S-a consolidat de asemenea baza de producţie a organizaţiilor 
de construcţii. Fondul de bază de producţie a industriei construcţiilor 
a crescut, numai în 1954—1956, cu 35%... 

... Dar, cu toate realizările serioase... în construcții există încă 
deficiențe serioase și sînt departe de a fi utilizate toate rezervele. 

În 1957, planul de stat al investitiilor capitale a fost îndeplinit cu 
98%. Nu s-a îndeplinit planul de dare în exploatare a capacităţilor 
pentru oţel, laminate, cărbune, prelucrarea țițeiului, ciment. 

Încă nu s-a obţinut reducerea esenţială a termenelor şi scăderea 
costului construcţiilor. 

Indicii medii relativ satisfăcători ai activității industriei de construcţii 
ascund multe organizaţii care nu îndeplinesc planul si care continuă 
să execute lucrări cu pierdere. 

La multe obiecte se execută lucrări de construcții de calitate nesatis- 
făcătoare... 

... Acum, pentru constructori, cea mai importantă problemă este 
ridicarea hotărită a nivelului tehnic şi organizatoric al executării con- 
structiilor. Numai rezolvînd aceste probleme, vom putea reduce sim- 
titor volumul mare de lucru si preţul de cost al construcţiilor... 

... Pentru a atinge acest scop trebuie să se îmbunătățească esenţial 
practica de planificare a construcţiilor capitale. 

Pentru constructori au o importanță hotáritoare continuitatea de 
planificare a construcţiilor capitale, dispunînd la timp, la fiecare şantier 
şi în fiecare organizaţie de construcție, de o perspectivă clară a con- 
structiilor pe o perioadă îndelungată. 

Dacă nu se respectă normele de durată a construcțiilor, darea în 
folosință a obiectelor nu va fi în concordanță cu resursele de bani şi 
de materiale repartizate, termenele de construcţie vor fi călcate siste- 
matic si producția neterminată va creşte, ceea ce va duce la pierderi 
mari în economia națională, la înrăutățirea indicilor calitativi ai con- 
structiilor. . . 

... Ridicarea nivelului tehnic al industriei şi al construcţiilor, precum 
şi scăderea costului de deviz al construcţiilor, depind într-o foarte 
mare măsură de calitatea proiectelor. 

Investiţiile capitale în economia națională nu pot fi efectiv utilizate 
dacă acest lucru nu este asigurat chiar în stadiul de proiectare. 

De aceea trebuie să dăm o atenţie serioasă îmbunătățirii lucrărilor 
de proiectare. 

În noile condiţii de dirijare a industriei si construcţiilor devine 
deosebit de importantă elaborarea proiectelor de sistematizare raională, 
ca un mijloc important pentru reglementarea construcţiilor și scăderea 
costului construcțiilor industriale si orăşeneşti. . . 

... Elaborarea proiectelor de sistematizare raională s-a activat 
intrucitva, în legătură cu organizarea consiliilor de economie naţio- 
nalá... 

... Este rational să se discute problema trecerii la gospodărie chib- 
zuitá a organizaţiilor de poiectare si la raporturi contractuale cu Consi- 
liul economic raional, avînd în vedere ca în contul bugetului de stat să 
se plătească numai lucrările de proiectare tip si experimentale, de 
sistematizare raională şi elaborarea documentaţiei normative de orice fel. 

Activitatea organizaţiilor de proiectare trebuie apreciată, în 
primul rînd, după rezultatele obținute în ceea ce priveşte reducerea 
costului de deviz al obiectelor care sînt proiectate și îmbunătăţirea 
indicilor lor tehnico-economici. 

În ultimii ani, constructorii noştri au depus o muncă importantă 
pentru elaborarea unor construcţii de clădiri mai economice în toate 
ramurile de construcţii. 
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Evoluţia soluţiilor constructive se poate urmări, comparind siste- 
mele constructive folosite în 1954 cu sistemele constructive prevăzute 
în proiectele actuale. 

Pini in 1954, la clădirile industriale parter, numai stîlpii se executau 
din beton armat, si aceștia avind o secţiune dreptunghiulară plină; 
celelalte elemente portante — ca grinzile de rulare, fermele si panele — 
se executau din oţel. 

Proiectele de azi prevăd, de regulă, toate elementele de construcție 
portante din beton armat prefabricat, grinzile de rulare si fermele din 
beton armat precomprimat, iar stilpii cu o secţiune în dublu T, eco- 
nomică. 

Ca rezultat, necesarul de materiale pe metru pătrat de suprafață a 
pardoselii s-a schimbat sensibil: necesarul de metal s-a micşorat de la 
60 la 23 kg, adică mai mult de 2,5 ori, iar folosirea betonului armat 
prefabricat a crescut de peste 1,5 ori. Greutatea clădirii s-a micșorat 
cu 12—15%, prin folosirea unor elemente de construcție mai eficace 
şi a unor materiale termoizolante mai uşoare. 

Folosirea elementelor de construcţii pretensionate permite scăderea 
consumului de metal cu 40—50%, micşorarea consumului de beton 
cu 20%... 

... Totuşi, dacă din punct de vedere al volumului elementelor si 
detaliilor prefabricate din beton armat, Uniunea Sovietică se situează 
pe primul loc din lume, în ceea ce priveşte folosirea elementelor de 
construcție din beton precomprimat există o serioasă răminere în 
urmă... 

... Una dintre cauzele slabei aplicări în construcție a elementelor 
de beton precomprimat o constituie conservatorismul unor constructori, 
care şi acum preferă folosirea elementelor metalice de construcţii în 
locul celor de beton armat prefabricat. 

Ar fi rational ca in cel mai scurt timp să se stabilească nomencla- 
torul de detalii si elemente de construcţii din beton precomprimat 
obligatoriu pentru toate organizaţiile de proiectare si execuţie, precum 
şi pentru întreprinderi... 

... Avem posibilităţi reale ca în viitorii 2—3 ani să ridicăm greu- 
tatea specifică de folosire a elementelor precomprimate la 25%, ceea 
ce va permite progresul tehnic continuu si va micşora costul de con- 
structie. 

Scăderea costului de deviz al construcțiilor trebuie asigurată de 
asemenea prin revizuirea prețurilor ridicate de vinzare a unor serii de 
materiale de construcţie si prefabricate... 

... În ultimii trei ani, constructorii, arhitecţii şi inginerii care lu- 
crează în domeniul construcţiilor de locuințe au efectuat o muncă 
serioasă, pentru îndepărtarea neajunsurilor existente, punind în frun- 
tea acestei munci problemele economice si ale industrializării construc- 
ИЦог de locuinţe. 

În noile proiecte tip, costul unui metru pătrat de suprafață de locuit 
este cu 10%, mai scăzut decit cel din proiectele folosite anterior, iar 
cel al apartamentului, cu 30— 35%. 

S-a perfecţionat sistemul constructiv şi s-a uşurat greutatea clădirilor 
din panouri mari. Dacă greutatea clădirilor din panouri mari construite 
în 1955 pe strada Novo Pesceanaia din Moscova era de cca. 2500 kg 
pe metru pătrat de suprafață locuibilă, la clădirea experimentală con- 
struită în 1957 de către inginerul Lagutenko această greutate era deja 
de 1150 kg. Consumul de metal s-a micşorat în mod corespunzător 
de la 70 la 34 kg, iar consumul de beton armat în schelet, de la 0,76 
la 0,37 m? pe metru pătrat de suprafață locuibilă. 

Totuşi, aceste rezultate trebuie considerate numai ca primii pasi 
pe drumul dezvoltării progresului tehnic în domeniul construcţiilor de 
locuinţe. 

Costul construcţiilor de locuinţe este la noi încă foarte ridicat... 

... Pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor trasate de partid și 
guvern — de a termina cu criza de locuințe din ţară în următorii 10—12 
ani — este necesar ca în anii ce vin să se reducă costul unui metru 
pătrat de suprafață de locuit la 1000 ruble. 

Calea principală care va determina dezvoltarea în viitor a construc- 
[Шог de locuinţe şi micșorarea costului lor o constituie trecerea hotărită 
la construcţia din blocuri mari și mai ales din panouri mari, deoarece 
sarcina de a mări volumul construcţiilor de locuințe, în 1960, de 1,8 
ori în comparaţie cu 1957, nu se poate îndeplini la nivelul tehnic 
actual... 

... Posibilităţi deosebit de mari pentru dezvoltarea construcţiei de 
masă a caselor din panouri mari le deschide metoda laminării continue 
a panourilor cu pereţi subțiri din beton armat pentru pereţi, planşee si 
acoperiş, propusă de inginerul Kozlov din Glavmosstroi. 

Prin această metodă crește sensibil capacitatea fabricilor de beton 
armat, dispare necesitatea camerelor de aburire, elementele de con- 
structie prezintă suprafețe aparente de înaltă calitate şi cu dimensiuni 
geometrice corecte. Pe bancurile de laminat se pot obţine elemente 
de construcție de diferite grosimi, pină la 1 cm. Toţi acești factori 
permit scăderea sensibilă a prețului prefabricatelor de beton armat, 
pentru construcţia clădirilor din panouri mari. 

Folosirea în domeniul construcţiilor de locuinţe a panourilor mari 
laminate trebuie să aibă ca urmare un efect economic important. 

Greutatea unui metru pătrat de perete exterior la o clădire de zidărie 
construită după proiecte tip este de cca. 800 kg; la construcţiile cu 
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pânouri mari laminate, de numai 210 kg. Datorită acestui fapt, greutatea 
pe metru pătrat de suprafață de locuit este, la casa din panouri mari, 
de 1050 kg în loc de 3220 kg la cea de zidărie... 

... În 1960 trebuie construite clădiri de locuit din investifii capitale 
cu cca. 15 000 000 m? mai mult decit in 1958. 

Dacă am presupune că întreaga creştere de clădiri de locuit prevă- 
zută pentru anul 1960 s-ar realiza din zidărie, ar trebui pentru aceasta 
să se mărească numărul muncitorilor ocupați în construcția de locuinţe 
cu cel puţin 300 000 de oameni. Prin realizarea aceleiaşi creșteri prin 
construirea unor clădiri din panouri mari laminate, necesarul de munci- 
tori se micşorează cel puţin de două ori... 

-..Arhitec(ii nostri trebuie să țină seama că metoda laminării va 
permite confecţionarea unor panouri cu diferite aspecte ale suprafeţei 
exterioare. Această proprietate a elementelor laminate trebuie folosită 
pentru asigurarea unui aspect atrăgător și variat în soluţiile arhitectonice 
ale locuinţelor. 

Trebuie să ajungem în cel mai scurt timp la fabricarea pe o asemenea 
scară a elementelor laminate din beton armat, incit cel puţin întreaga 
creştere a volumului construcțiilor capitale de locuinţe să se realizeze 
mai ales prin construcția de clădiri din panouri mari. Dacă vom îndeplini 
acest deziderat, atunci vom putea soluţiona problema locuinţelor, nu 
in 10—12 ani, dar chiar ceva mai devreme...» 

În continuare, referentul s-a ocupat de activitatea institutelor de 
cercetări ştiinţifice, precum si de probleme organizatorice ale între- 
prinderilor de construcţie. În încheiere, el a subliniat grija deosebită a 
partidului și guvernului pentru constructorii sovietici şi răspunderea 
pe care aceştia o au in fata poporului. 


În referatul prezentat la al doilea punct al ordinei de zi, S. Z. 
Ghinzburg a vorbit despre dezvoltarea industriei materialelor de 
construcţie. 

Subliniind creșterea continuă a producţiei materialelor de construcţie 
în U.R.S.S., el a arătat că: «... producţia de ciment a crescut in 
1957, în comparaţie cu cea din 1953, de 1,8 ori, producţia materialelor 
de zidărie de 1,6 ori, a plăcilor de ardezie, a plăcilor prefabricate din 
fibre de lemn si a tencuielii uscate de ipsos, precum si utilajul tehnico- 
sanitar au crescut de 2,5 ori, iar a betonului armat prefabricat de cca. 
6 ori. După volumul global al producţiei betonului armat prefabricat, 
Uniunea Sovietică deţine de pe acum primul loc în lume... 

... În ultimii trei ani, în industria materialelor de construcție au 
fost învestite importante fonduri. Acest lucru a permis să se facă o reuti- 
lare tehnică la o serie de întreprinderi existente, a permis să se construias- 
că şi să se pună în funcțiune un sir de uriașe uzine pentru producţia 
cimentului, dotate cu tehnică modernă, uzine de beton armat 
prefabricat, de ceramică aparentă, fabrici de plăci de ardezie şi alte 
materiale. 

Un punct de cotitură l-a constituit reorganizarea conducerii industriei 
după principiul teritorial: caracterul dispersat al producţiei materia- 
lelor de construcție în mai multe ministere și departamente, existent 
pînă la această organizare, influența negativ folosirea capacităţii între- 
prinderilor. Acum, ca niciodată, există largi posibilităţi pentru speciali- 
zarea lor. Încă din primul an de activitate a sovnarhozurilor, producţia 
globală a industriei materialelor de construcţie a crescut cu 23%, ceea 
ce depăşeşte considerabil ritmul de creştere din anii precedenţi. 

Cu toate acestea, netinind seama de creșterea producţiei, multe 
materiale si fabricate se produc încă în cantități insuficiente, fapt care 
adeseori frinează desfăşurarea construcţiilor. 

Într-o serie de regiuni ale țării există posibilități de lichidare a lipsei 
de locuinţe, nu într-o perioadă de 10—12 ani, ci mai devreme; deocam- 
dată însă, pentru aceasta nu ajung materialele de zidărie, cele pentru 
acoperișuri, utilajul tehnico-sanitar, precum si alte prefabricate. Se 
dezvoltă prea încet producția materialelor şi a elementelor de construcție 
eficiente, îndeosebi producţia betonului precomprimat, a blocurilor 
de zidărie de mari dimensiuni si a materialelor neferoase și de izolație 
termică... 

... Urgentarea continuă a dezvoltării industriei materialelor de 
construcție constituie una dintre cele mai importante sarcini ale econo- 
miei nationale. Această dezvoltare trebuie să păşească pe calea lărgirii 
prin toate mijloacele a producției materialelor şi elementelor de con- 
structie, pentru a se asigura ridicarea nivelului tehnic al construcțiilor 
$1 scăderea bruscă a greutăţii clădirilor; pe calea producerii acestor 
materiale în apropierea raioanelor care le necesită; prin lărgirea 
producției materialelor şi a elementelor de construcţie pe baza folosirii 
materiei prime locale și a deșeurilor din industrie, prin folosirea mai 
bună a capacităţii întreprinderilor existente de producție a materia- 
lelor de construcţie « vechi », tradiționale, şi prin trecerea la fabricarea 
materialelor mai eficiente: a cărămizilor găurite, a blocurilor din cără- 
mizi de mari dimensiuni şi altele, pe calea îmbunătățirii prin toate 
mijloacele a calităţii fabricatelor şi materialelor, prin reducerea prefu- 
lui lor de cost. 

Calculele ne arată că volumul poductiei materialelor și fabricate- 
lor de construcţie trebuie să crească considerabil către anul 1965, în 
comparație cu 1957; printre altele betonul armat prefabricat trebuie 


să crească de aproximativ 3,4 ori, cimentul de 2,8 ori, materialele de 
zidărie de 2,7 ori. 

О însemnătate hotiritoare pentru industrializarea construcţiilor o 
are mărirea continuă a producţiei betonului armat prefabricat. Progra- 
mul de producție a acestui material este stabilit pentru anul curent 
la 16 900 000 m®, în anul 1965 volumul producţiei trebuind să atingă 
42 000 000 —44 000 000 mê. 

Sarcina principală constă în a asigura o cotitură calitativă radicală 
în această ramură a industriei, a obține sporirea considerabilă a produc- 
tiei elementelor de construcție economice din beton precomprimat 
cu pereţi subțiri si cu zábrele, reducind în schimb executarea unor con- 
strucfii grele si puţin eficiente, a căror folosire duce uneori chiar la 
ridicarea costului construcției. Este necesar ca în anii următori greuta- 
tea specifică a construcţiilor pretensionate în volumul total al producției 
betonului armat prefabricat să ajungă pînă la 25%...» 

În continuare, vorbitorul a arătat că trebuie asigurată în anii urmă- 
tori o creştere masivă a producției de ciment, materialul cel mai impor- 
tant pentru construcţiile din prefabricate de beton armat. 

« ... Trebuie subliniat că sporirea producţiei de ciment trebuie să 
se facă concomitent cu ridicarea considerabilă a calităţii producţiei 
si cu mărirea producţiei noilor sorturi de ciment, printre care a cimen- 
tului cu priză rapidă. Dezvoltarea industriei de ciment trebuie îmbinată 
cu dezvoltarea maximă a producţiei de lianti de proveniență locală, 
îndeosebi a varului si ipsosului. 

Industria modernă de construcții necesită agregate de inaltá cali- 
tate — piatră spartă, pietriș şi nisip — precum și materiale ușoare de 
umplutură, artificiale... 

... Practica ne arată că la marile întreprinderi mecanizate ca de 
pildă cele de la Elenovsk, Lankovo, la carierele hidrocentralei Kui- 
bisev şi altele, preţul de cost al unui metru cub de material nemetalifer 
de bună calitate este de 14—17 ruble, ceea ce reprezintă un pref de 3—4 
ori mai mic față de prețul de la carierele mici și mijlocii. 

Materialele uşoare de umplutură pentru beton prezintă rezerva cea 
mai importantă de micsorare a greutăţii construcțiilor si de ieftinire a 
lor. Guvernul a luat hotărîrea ca pind în 1960, volumul total al producției 
materialelor de umplutură poroase — zgura lemnoasă, termozitul și 
keramzitul — să atingă cifra de 12 500 000 m®. Este de asemenea necesar 
să se dezvolte extracția materialelor de umplutură uşoare naturale: 
tuful, piatra ponce, zgura vulcanică și calcar cochilifer. 

Uriașul program de construcție a locuințelor ridică pe primul plan 
problema lărgirii producţiei materialelor de zidărie. 

Hotărirea С.С. al P.C.U.S. si a Consiliului de Miniştri al U.R.S.S. 
« Despre dezvoltarea construcţiilor de locuințe în U.R.S.S. » prevede 
creşterea producţiei materialelor de zidărie în anul 1960 pînă la 61 
miliarde cărămizi tip, față de 30,5 miliarde cărămizi fabricate în 1957. 
Aceasta înseamnă că în decurs de trei ani vor trebui create unități 
de producţie suplimentare, avînd o capacitate egală cu capacitatea 
de producţie a întreprinderilor create în cei 40 de ani de putere sovietică, 
precum și în perioada dinainte de Revoluţie. 

Această problemă poate fi rezolvată numai cu ajutorul construcțiilor 
industriale, al blocurilor uşoare de beton si al blocurilor celulare de mari 
dimensiuni, îndeosebi a panourilor cu pereți subţiri de beton armat, 
în combinație cu materiale izolante mai ieftine: vată minerală, stuf 
şi fibrolit. În acest fel se rezolvă şi o altă importantă problemă 
tehnică a dezvoltării construcţiilor: scăderea considerabilă a greutății 
clădirilor. . . 

.. « Dezvoltarea continuă a construcției panourilor de mari dimen- 
siuni pentru locuinţe si folosirea planşeelor şi plăcilor de construcție 
uşoare nu pot fi realizate fără o creştere rapidă a producţiei materia- 
lelor termoizolante. 

Сіпа pentru construirea pereților folosim plăci de grosimea unei cără- 
mizi, avînd diverşi izolanfi termici, greutatea unui metru pătrat de placă, 
în comparaţie cu o placă identică, însă cu o grosime de 2,5 cărămizi, 
scade de peste două ori, iar costul ei se reduce de asemenea de aproape 
două ori. Sînt deosebit de eficienți pereţii construiți din panouri mari 
stratificate. 

Materialele termoizolante cu cea mai mare perspectivă sint vata 
minerală şi produsele rezultate din prelucrarea ei; în 1957 se fabricau 
2300 000 m®; in 1965 va trebui să ajungem la 10 000 000 — 11 000 000 m...» 

Referentul s-a ocupat in continuare de folosirea rezervelor mari de 
stuf, de calitățile lui preţioase si de necesitatea utilizării sale în construcţii, 
care trebuie să ia o mare amploare. 

«...Ín următorii ani, în legătură cu amploarea pe care a luat-o 
programul de construcţii de locuinţe, va creşte simţitor cerința pentru 
materiale de acoperiş şi îndeosebi pentru plăci de ardezie. Producţia 
plăcilor de ardezie trebuie să crească în 1965 pind la 60 miliarde bucăţi, 
faţă de 2,4 miliarde plăci produse anul acesta, imbunátáfindu-li-se in 
același timp simţitor şi calitatea ... 

... Concomitent cu sporirea producţiei de ardezie este necesar 
să se dezvolte prin toate mijloacele producţia foilor laminate de azbo- 


ciment necesare producţiei de panouri și ca izolație termică pentru 
pereţi si acoperiş... 

... С.С. al P.C.U.S. si Guvernul Sovietic au trasat sarcina dezvol- 
tării pe scară largă a producției de substanțe rășinoase sintetice si de 
mase plastice, pe baza cărora se va organiza producția de materiale şi 
fabricate necesare construcţiei. Din mase plastice se vor fabrica, de 
exemplu, linoleum, materiale de finisare pentru clădiri, balustrade si 
frize, lacuri pentru vopsit şi multe altele. În 1965 este prevăzut să se 
ridice capacitatea de fabricație a plăcilor din mase plastice pentru 
dusumele si pentru cáptusirea pereţilor la 18 000 000 m?, a materialelor 
plastice stratificate — la 10 000 000 m?, iar a tuturor sorturilor de lino- 
leum la 100 000 000 —110 000 000 m?. Este necesar să obținem dezvol- 
tarea pe scară largă a producţiei în întreprinderile industriei chimice 
din ramura lacurilor pentru vopsit de înaltă calitate, necesare con- 
structiilor. 

Un mare rol în dezvoltarea construcţiei de locuințe revine industriei 
constructoare de locuințe prefabricate. Spre deosebire de anii anteriori, 
producţia din acest domeniu este destinată în cea mai mare parte spre 
a fi vîndută populaţiei. În 1957, constructorii individuali au cumpărat 
locuinţe prefabricate cu o suprafaţă totală de 137 000 m®. Anul acesta 
se vor vinde 3 500 000 m°, iar in 1961 alti 18 000 000 m? sau, vorbind 
altfel, peste 500 000 de case...» 

n continuare, referentul a analizat o serie de probleme organiza- 
torice si tehnice ale întreprinderilor producătoare de materiale de con- 
strucfie si ale organizaţiilor de cercetări științifice în domeniul materia- 
lelor de construcţie. El a subliniat importanța bazelor experimentale și 
a extinderii experienţei inovatorilor. 


În cadrul discuţiilor pe marginea referatelor au vorbit numeroși 
participanţi la consfătuire. Au fost subliniate, în general, succesele 
realizate de constructorii sovietici în urma consfătuirii din 1954. Dar 
dacă la consfătuirea trecută — din 1954 — toată atenția constructorilor 
a fost îndreptată spre introducerea pe scară mai întinsă a prefabricate- 
lor din beton armat, spre organizarea proiectării tip și a metodelor in- 
dustriale de construcţie, consfătuirea actuală a trasat tuturor lucrătorilor 
din industria construcţiilor sarcini noi si mai importante. Nu numai 
betonul armat, dar si cel pretensionat uşor, cu pereţi subțiri. Nu numai 
proiecte tip, dar alegerea celor mai economice, care prevăd elemente 
de construcții uşoare si ieftine, prefabricarea maximă si, in sfîrșit, 
cele mai simple si judicioase soluţii de sistematizare. Nu mecanizarea 
simplă, сї numai mecanizarea complexă, care reduce simţitor 
manopera. 

Cu alte cuvinte, tehnică înaltă plus economicitate maximă. Acestei 
teme principale i-au fost consacrate in mod special rapoartele si cuvîntă- 
rile la ședințele pe secţii și la ședințele plenare ale consfătuirii unionale 
pentru construcții. 

În centrul atenției multor vorbitori au fost panourile laminate «tip 
Kozlov » şi « Casa Lagutenko », cum au fost denumite prescurtat aceste 
lucrări în cadrul consfituirii. 

Panourile laminate « tip Kozlov » sînt o importantă realizare, con- 
stind în executarea în masă a pereților despărțitori şi de fațadă, din 
panouri mari laminate de beton cu ipsos. 

Laminorul construit sub conducerea ing. N. 1. Kozlov poate pro- 
duce panouri cu ambele fete finisate si avind două ferestre montate 
în aceste panouri, lungi pînă la 6,5 m și de înălțimea unui etaj. Aplicarea 
pe scară largă a elementelor de beton armat laminat va permite reducerea 
simțitoare a greutăţii clădirilor, ieftinirea si îmbunătăţirea calității 
construcțiilor. 

« Casa Lagutenko >, realizată într-un cvartal din Moscova pe prin- 
cipiul unor panouri de beton armat cu pereți subțiri şi rame profilate, 
se caracterizează printr-o înaltă economicitate: consumul de beton 
armat este de două ori mai mic decit la clădirile executate din cărămidă 
şi greutatea de clădire care revine pe metru pătrat de suprafață locui- 
bilă este de peste trei ori mai redusă decit la clădirile executate din 
cărămidă. 

Anul acesta, într-un cvartal din Moscova, s-a trecut la construirea 
a 20 de clădiri de acest tip. 

Toate cuvintirile, atit în şedinţele plenare, cit şi în secţiunile de 
specialitate, au fost caracterizate de tendința generală a constructorilor 
sovietici de a studia și aplica în practică tot ce este nou și avansat, 
imbinînd tehnica înaltă cu economicitatea maximă. 

În cadrul consfătuirii, tov. N. S. Hrusciov a rostit o amplă cuvintare. 

Dezbaterile s-au încheiat prin adoptarea unei chemări către toți 
cei ce lucrează în domeniul construcţiilor *. 


* Extrase din această chemare au fost publicate în numărul precedent 
al revistei noastre. 


Bratislava — Scară în cartierul vechi. Fotografie, arb. V. Iorga 


EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFII « ASPECTE DIN 
R. CEHOSLOVACĂ» — Arh. Valentin lorga 


bibliografie 


TEORIA ARHITECTURII 


Palladio Andrea I QUATTRO LiBRI 
DELL'ARCHITETTURA 


Patru cărți despre arhitectură 


Versiune romineasci publicată sub îngrijirea 
prof. arh. R. Bordenache 

Bucureşti, Editura Tehnică, 1957 

134 pagini, planşe şi ilustrații 


Apariţia în limba romină a lucrării lui Andrea 
Pallidio reprezintă un eveniment de seamă în 
viata arhitecturală a țării noastre. Palladio este unul 
din cei mai reprezentativi maestri ai Renașterii 
tirzii 

Ediţia romînă e cu atit mai prețioasă cu cit 
reproduce intocmai (ca paginatie si desene) ediția 
originală. 
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plastica 


EXPOZIŢII LA CASA ARHITECTULUI 


w 


Bucovtce— Curtea interioară a castelului (secolul al VI-lea). Fotografie, arb. V. Iorga 


Între 4 şi 16 martie a fost deschisă la Casa Arhitectului 
din București expoziţia de fotografii « Aspecte din R. 
Cehoslovacă». Expoziţia a cuprins cca. 60 de fotografii 


după monumente de arhitectură din R. Cehoslovacă, exe- 
cutate de arh. V. Iorga іп anul 1957, cu ocazia vizitei Între- 
prinse în Cehoslovacia, în cadrul excursiilor documentare. 


CONSTR UCHLI 


Пеннингтон А. М. 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ- 
СТВЕНИЫЕ ПОСТРОЙКИ 


Pennington А.М. — CLĂDIRI AGRICOLE 
DE BETON ARMAT 


Moscova, Editura de stat pentru construcții şi 
arhitectură, 1956 
178 pagini, 114 figuri 


În această carte — tradusă din limba engleză — 
se prezintă planurile și soluțiile constructive ale 
unei serii de clădiri agricole de beton armat pre- 
fabricat (destinate fermierilor englezi), a căror 
raționalitate si calități de exploatare au fost veri- 
ficate în practică. 

Bibl. C.D.T. В. 2466/a 


Райнус 9. C., Каплунов 3. В. 
КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ БЕСКАРКАСНЫЙ 
дом 


Rainus E. S., Kaplunov Z. У. — CLĂDIRI 
DIN PANOURI MARI FĂRĂ SCHELET 


Leningrad-Moscova, Editura de stat pentru 
construcții și arhitectură, 1957 
102 pagini, 53 figuri, tabele 


Pe baza proiectelor institutului « Lenproiekt» 
s-au executat la Leningrad, în ultimii ani, numeroase 
clădiri din panouri mari. 

Autorii prezintă experiența acumulată prin reali- 
zarea acestor construcții, începînd de la proiect, 
trecînd prin lucrările de realizare a panourilor şi 
apoi descriind şi ilustrind diferite faze ale execuţiei. 
Bibl. C.D.T. В. 2461 


Interior de farã— Acuarelă de arb. J. Namescu 


EXPOZITIA RETROSPECTIVA DE ACUARELE 
ŞI DESENE — Arh. Julian Námescu 


INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE 


Факторович Л, M. 


ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И КОНСТРУКЦИИ 


Faktorovici L. М. — MATERIALE 
ŞI SISTEME DE IZOLARE TERMICĂ 


Leningrad, Editura « Gostoptehizdat», 1957 
450 pagini, 101 figuri, tabele 


În această carte se expun condițiile pe care 
trebuie să le satisfacă materialele și construcţiile 
de izolare termică, tehnica de confectionare a 
materialelor și a construcțiilor de izolare termică, 
precum și cele auxiliare, 

Autorul prezintă și o serie de detalii tip pentru 
această problemă. 


Bibl. C.D.T. С. 1210 


Sibiu— Acuareld de arb. J. Nămescu 


Între 20 martie şi 20 aprilie 1958 a fost des- 
chisă la Casa Arhitectului din Bucuresti « Expoziţia 
retrospectivă de acuarele şi desene» a arhitectului 


]. Nămescu. Expoziţia a cuprins cca. 50 de lucrări 
executate in ţară si in străinătate, 


Kóhler W. şi Lukhardt W. — LICHT- 
ARCHITEKTUR 


Arhitectura inmin. td 
Berlin, Editura Bauwelt, 1956 
232 pagini, cca. 300 planse si figuri 


Problemele luminii si coloritului in arhi- 
tecturá intră in componentele mijloacelor de 
expresie care ajută considerabil la reliefarea formelor 
şi exprimarea conținutului. Lucrarea specialiștilor 
germani, care dispun, alături de exemple, de o 
remarcabilă exprimare grafică, prezintă pentru 
arhitecți în general și pentru decoratori în special, 
numeroase aspecte de arhitectură de exterior și 
mai ales vederi interioare în care justa folosire 
a luminii și armonioasa îmbinare a culorilor își 
spun un cuvint hotaritor. 


Bibl, C.D.T. С. 1232 


Roubinet Marcel — LE CONDITION- 
NEMENT DE L'AIR DES LOCAUX 
SOUTERRAINS 


Condifionarea aerului în localuri subterane 


Paris, Editura Eyrolles, 1957 
302 pagini, 58 figuri, abace, tabele etc. 


Buna folosire a localurilor subterane (ateliere, 
depozite, săli de /spectacole etc.) pune neapărat 
problema climatizárii agreabile a aerului, regle- 
mentarea gradului de umiditate etc. 

Începînd cu un studiu teoretic, lucrarea contine 
toate elementele pentru realizarea încălzirii și 
evacuării aerului cald, a dezumidificării etc., din- 
du-se exemple de rezolvare şi abace de calcul. 


Bibl. C.D.T. C. 1214 
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DIN ACTIVITATEA UNIUNII ARHITECTILOR DIN R.P.R. 


PROIECTUL REGULAMENTULUI 
PENTRU CONCURSURILE PUBLICE 
DE ARHITECTURĂ 


În ziua de 6 mai s-au întrunit la Casa Arhi- 
tectului, arhitectii doritori ва contribuie 1а 
îmbunătățirea proiectului regulamentului con- 
cursurilor publice de arhitectură. Membrii 
colectivului de elaborare au putut nota cu 
acest prilej cîteva observaţii și propuneri de 
completare expuse de participanți. 

Pe baza acestor observații, precum și a obser- 
vatiilor primite în scris de la cîteva filiale și 
cercuri, colectivul de elaborare va definitiva 
proiectul, care va fi apoi supus biroului U.A. 


SEDINTA COMITETULUI 
DE CONDUCERE AL UNIUNII 
ARHITECȚILOR 


În ziua de 27 mai a avut loc ședința comi- 
tetului de conducere al Uniunii Arhitecţilor 
în care s-au discutat unele probleme organi- 
zatorice. Cu această ocazie, comitetul а hotărît 
să coopteze în calitate de membri ai comitetului 
$1 biroului U.A., pe arhitecții: A. Damian, 
В. Griinberg, A. Moisescu și С. Petrașcu. 
De asemenea, comitetul a hotărît să includă 
în componența secretariatului О.А. pe arh. 
A. Moisescu, 

În continuarea ședinței, comitetul a ascultat 
o informare asupra consfătuirii cu birourile 
filialelor si cercurilor О.А. din țară, саге a 
avut loc în zilele de 26 și 27 mai. 


NOUL COLEGIU DE REDACŢIE 
AL REVISTEI «ARHITECTURA R.P.R.» 


Biroul Uniunii Arhitecţilor a numit noul 
colegiu de redacție al revistei « Arhitectura 
R.P.R.» compus din următorii arhitecți : M. Ali- 
fanti, M. Bercovici (responsabilul colegiului), 
M. Caffé, M. Locar, ing. A. Lupescu, M. Melic- 
son (redactor șef), Gh. Pavlu, C. Moșinschi 
și С. Petrașcu, 


CONSFĂTUIREA BIROURILOR 
FILIALELOR ȘI SECRETARILOR 
CERCURILOR DIN TARA ALE U.A. 


În zilele de 26 și 27 mai a avut loc la Casa 
Arhitectului consfătuirea birourilor filialelor 
și cercurilor din {ari ale U.A. Au participat 
secretarii și membrii birourilor celor 12 filiale 
$i secretarii celor 4 cercuri din {ага ale U.A. 

Au prezentat rapoarte de activitate filialele: 
Orașul Stalin (arh. D. Cristescu), Constanţa 
(arh. Gh. Nichitovici), Cluj (arh. St. Gonosz), 
Tg. Mureș (arh. J. Keresztes), Ploiești (arh. 
А. Zamfiropol) si Craiova (arh. N. гипси), 
precum și cercul din Sibiu (arh. A. Cernea). 
Din partea comitetului de conducere al U.A., 
tov. L. David, secretar al U.A., a expus sarci- 
nile filialelor si cercurilor О.А. Au urmat 
discutii la care au participat 13 vorbitori. Tov. 
arh. M. Locar, membru in biroul U.A., a pre- 
zentat o informare cu privire la activitatea 
S.A.S.-urilor si LR.P.-urilor. În încheierea con- 
sfátuirii, tov. arh. M. Alifanti, secretar al U.A., 
a expus concluziile consfatuirii. 

cadrul consfătuirii au fost dezbătute 
numeroase probleme ale activității U.A. și ale 
activității arhitecturale din regiuni. Au ieșit 
în evidență foloasele activității obștești în 
cadrul filialelor U.A. în orașe și regiuni, ca: 
Orașul Stalin, Cluj, Arad etc. În unele filiale 
noi (Galaţi etc.) nu există încă o activitate 
specifică de uniune și tinind seama de unele 
greutăți în activitatea profesională, unii tovarăși 
din aceste filiale și-au exprimat scepticismul în 
ceea ce privește utilitatea și posibilitatea acti- 
vitatii filialelor. Asemenea păreri au fost combă- 
tute de arhitecții din regiunile în care există 
de mai multă vreme filiale U.A., pe baza pro- 
priei lor experienţe. A fost subliniat princip.ul 
că rezolvarea multor probleme de creaţie 
și a unor probleme organizatorice ale proiec- 
tării, inclusiv cele cu privire la condiţiile de 
creație, depinde într-o oarecare măsură și de 
contribuția U.A. și a filialelor sale. De aceea, o 
sarcină dintre cele mai urgente constă în 
întărirea și activizarea filialelor, pentru ca ele 
să se preocupe de multiplele probleme ale 
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activității de arhitectură din orașele și regiunile 
țării. În consecință, la consfătuire au fost 
discutate numeroase probleme cu privire la 
formele și metodele de activitate ale filialelor, 
reprezentanții acestora făcînd propuneri si 
observații pentru îmbunătățirea activității, 
îndeosebi în ceea ce privește: documentația, 
deplasările documentare, conferințele etc. 

Au mai fost discutate probleme în legătură 
cu poziția și rolul arhitecților în activitatea 
locală de construcţii și alte probleme organi- 
zatorice profesionale. 

A fost subliniată necesitatea ca filialele să 
se preocupe de principalele probleme ale 
arhitecturii noastre: construcția de locuințe, 
reducerea costului construcțiilor etc. 

Cu prilejul consfătuirii, participanţii au vizi- 
onat diapozitive și filme documentare de arhi- 
tectură și construcții și au vizitat noile clădiri 
de locuinţe din cartierul Floreasca din Bucureşti. 

Consfătuirea a însemnat un pas important 
în privința întăririi activității Uniunii în orașele 
și regiunile țării. 


EXCURSIE DOCUMENTARĂ LA NOILE 
CONSTRUCȚII DE PE LITORAL 


Pentru vizitarea noilor construcții din sta- 
tiunile balneo-climatice de pe litoralul Mării 
Negre, Uniunea Arhitecților a organizat o 
excursie documentară în zilele de 24 și 25 mai. 

Excursia a fost precedată de o expunere asupra 
noilor lucrări prezentate de arh. C. Lăzărescu 
la 23 mai la Casa Arhitectului. 

La excursie au participat peste 100 de arhi- 
tecti din Capitală și din alte centre ale țării. 
Ei au vizitat: ansamblul de hoteluri, vile, 
case de odihnă și restaurantul de la Eforie, 
coloniile de copii și amenajările falezei de la 
Vasile Roaită și Eforie, casa de odihnă de la 
Mamaia, sala de sport și stadionul din Con- 
stanta. 


PARTICIPAREA R.P.R. LA EXPOZITIILE 
CONGRESULUI AL V-lea AL U.I.A., 
DE LA MOSCOVA 


Cu prilejul celui de al V-lea Congres interna- 
tional al arhitecților se vor deschide la Moscova 
3 expoziții de arhitectură și urbanism la care 
participă și {ага noastră. Astfel, pentru susținerea 
discuțiilor asupra temei congresului (соп- 
structia și reconstrucția orașelor 1945—1957) se 
organizează o expoziţie de urbanism la care 
{ага noastră participă cu 4 lucrări: schiţele de 
sistematizare a orașelor București și Galaţi, 
a regiunii Văii Jiului, precum și a litora- 
lului Mării Negre. 


Aceste 4 lucrări (proiecte și fotografii de 
realizări) vor fi expuse pe 18 panouri de 1/1 m. 
Expoziţia a fost elaborată în cadrul Uniunii 
Arhitecţilor din R.P.R. De asemenea Uniunea 
Arhitecţilor asigură participarea țării noastre 
la Expoziţia internațională de arhitectură a 
U.I.A. ce se va deschide la Moscova, în zilele 
congresului. Cele 7 panouri elaborate în 1955 
$1 care reprezintă partea R.P.R. în actuala 
expoziţie au fost înlocuite cu alte 16 panouri, 
cuprinzind proiecte și fotografii ale realiză- 
rilor noastre actuale. 

De asemenea {ага noastră participă la expo- 
zitia Concursului international de emulatie a 
studenților arhitecți « Centrul unei localități» 
cu 3 proiecte premiate; 2 proiecte pentru 
localitatea Ceahlău ale studenților Perianu 
Ștefan anul V și Wiesel Gabriel anul VI și 
1 proiect pentru localitatea Sulina autor stu- 
dentul Lebădă Marius anul V, de la Institutul 
de arhitectură «Ion Mincu». 


CONFERINŢE 


Marti 13 mai, la Casa Arhitectului, arh. 
С. Roguschi a ţinut conferința «Note de 
călătorie din țările Americii Latine»; confe- 
rinta a fost însoțită de proiecții de diapozitive 
colorate. 

* 

Ciclul de conferințe în colaborate cu S.R.S.C. 
a continuat la Casa Arhitectului. În ziua de 
28 mai, arh. D. Farb a vorbit despre « Monu- 
mentele Iașului». 


EXPOZIŢII 
Între 4 si 18 mai a fost deschisă la Casa 
Arhitectului expoziţia de acuarele și desene 
a arh. L. Vasilescu. 
* 


În ziua de 9 mai s-a deschis la Odorhei, 
Regiunea Autonomă Maghiară, sub auspiciile 
Universității « Bolyai» din Cluj, o expoziţie 
de fotografii a Uniunii Arhitecţilor cu tema 
« Monumente istorice de arhitectură din Tran- 
silvania». Fotografiile au fost realizate de arhi- 
tectii Gh. Sebestyen și V. Sebestyen. 

Expoziţia s-a bucurat de un deosebit succes. 


TELEGRAME 

Cu prilejul aniversării eliberării Germaniei 
de sub dominaţia fascismului și a eliberării 
Cehoslovaciei de sub cotropirea hitleristă, 
comitetul de conducere al О.А. а trimis 
Uniunilor de arhitecți din R.D. Germană si 
R. Cehoslovacă, telegrame de felicitare. 


INFORMAȚII 


REUNIUNI INTERNAȚIONALE 


Între 31 august și 6 septembrie a.c. va avea 
loc la Liége (Belgia) al XXIV-lea Congres 
internațional de locuinţe și urbanism, cu tema 
« Probleme de sistematizare și de locuit pe 
regiuni». 

Cu ocazia acestui congres va fi organizată 
si o expoziţie cu următoarea temă: « Omul 
în regiune, in oraș, în locuință». 

În timpul congresului vor fi organizate 
excursii în diferite regiuni și în special la 
expoziția de la Bruxelles. 


* 


Viitorul congres al Asociaţiei Internaţionale 
de Arte Plastice va avea loc la Viena în 1960. 


* 


Comitetul international preliminar al juriș- 
tilor din Asociația Internațională de Arte 
Plastice s-a întrunit la UNESCO în zilele de 
29 si 30 ianuarie in vederea examinării acțiunii 
întreprinse de UNESCO я U.L.A. pentru 
reglementarea concursurilor internaționale de 
arhitectură. 

Comitetul a examinat oportunitatea stabilirii 
unui regulament internațional pentru concursu- 
rile de pictură și sculptură. 


U: LA: 


U.LA. a prezentat comitetului un raport 
asupra activității sale în domeniul concursu- 
rilor internaționale de arhitectură. 

* 

Comisia construcțiilor școlare а U.LA. s-a 
intrunit la Rabat în zilele de 4, 5, 6 si 7 februarie 
1958, la inițiativa ministrului Educaţiei Natio- 
nale din Maroc, Mahomed el Fasi. Au asistat 
delegați din Maroc, Olanda, Cehoslovacia, Ma- 
rea Britanie, Suedia, Franța, Germania. 

Următoarea reuniune va avea loc în 1959 
intr-o țară din Orientul Apropiat. 

* 


Reuniunea raportorilor celui de al V-lea 
Congres U.L.A. a avut loc între 15 și 17 martie 
1958 sub președinția lui Pavel Abrosimov, 
președintele congresului. 

Raportorii au examinat stadiul de înaintare 
al lucrărilor și au decis să se ceară secţiilor 
care nu au înaintat încă rapoartele să ia măsu- 
rile necesare pentru a accelera trimiterea lor. 

* 

Secțiunea italiană a U.LA., prezidată de prof. 
Pier Luigi Nervi, a convocat pe arhitecții 
italieni la 12 și 13 aprilie la Roma, pentru a 
discuta temele ce vor fi pre_entate la Congresul 
U.LA. de la Moscova și pentru a stabili un 
contact între reprezentanții arhiteețitor italieni 
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СОДЕРЖАНИЕ 


СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ — ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
АРХИТЕКТОРОВ (стр. 2). Последнее время, в институтах РНР развер- 
тывается широкая творческая работа в связи с мощным подъемом жилищного строи- 


тельства во всей стране. 

Для постройки наибольшего числа жилых домов, кроме ассигнованных 
‘средств, необходимо значительно снизить себестоимость строительства. Подчеркнув 
что в этом деле играет важную роль исполнение и строительных 


минимуму вспомогательную площадь, так что-бы 
представляла по крайней мере 50% застроенной площади. Снижение 
не должно осуществляться за счет функциональности квартир а наи- 

более рациональным и экономичным разрешением задания. 


ЖИЛЫЕ ДОМА 
Арх. К. Кришан, арх. А. Тофан — ЖИЛОЙ ДОМ НА УЛИЦЕ БРУТА (стр. 4). 
жилой дом с 21 квартирой. В 


подвальном 
ления, а на семи этажах дома — по 3 одинаковых квартиры на каждом. 


px. В. em . M. Захария, арх. P. Maxpu — ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ PABOTHHKOB 
JKEJIE3HO ДОРОГИ (стр.5) Предлагается построить жилой квартал на мало застрое- 
ной и лишенной торговых единиц и других бытовых объектов магистрали въезда p 
Бухарест. Квартал этот будет построен постепенно, по мере произведения необходимых 


ушений. 

По началу будет построено первое здание из тех, которые составят обращенный к 
магистрали фронт. Дом этот будет состоять из подвального помещения и четырех этажей, 
причем на первом будут расположены 8 магазинов. 


Арх. Ладислау Карцаг, арх.Флорентин Тришку — МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ B 
КЛУЖЕ. (стр. 6) Реконструкция клужской улицы Хория, одно из основнык магист- 


ралей города, проектирована согласно принцину унификации карнизов жилых домов, 
глухими стенами. Расположенный близ вокзала 


наличными 
ный дом 1 А-, здание, имеющее полуподвальное помещение и пять 
этажей с магазинами на этаже и типовыми квартирами на остальных. 


нижнем 
В его четыре секции входят 72 типовых квартир. 


ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 


Арх. Исак Глюкман, арх. Ион Григореску, арх. Ион Гэлешану — ЦЕМЕНТНЫЙ 
ЗАВОД В КОРЕЕ (стр. 8) В порядке взаимной экономической помощи между странами 
в e pg na 


стняка с карьера: в одном—по канатно-подвесной дороге, в другом — по узкоколейке. 


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЛАСТНЫХ ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТОВ 


Арх. T. Кокечь, арх. H. Прунку — ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ B 
КРАЙОВСКОМ ОБЛАСТНОМ ИНСТИТУТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (стр. 12). 
После полугодовой деятельность подвергаются анализу работа коллектива архитектуры 
и строительства этого института и волнующие этот коллектив проблемы. 


различные стороны этой проблемы; представленные проекты 
наглядно иллюстрируют испытанные решения, 


Арх. Л. Фусару — МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ В ГОРОДЕ ТУРНУ СЕВЕ- 
РИН (стр. 13). Здание будет возведено на уже существующем фундаменте. Весь 
нижний этаж занимают магазины; проектированный тип секции — 3 квартиры на 
каждую площадку лестницы. 


o e II. Симионеску, арх. JI. Фусару — МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ B KPA- 
ЙОВВ (стр. 14.). Строительство этого болыпого дома в центре города Крайова являло 
известные 


Для постройки составляющий этот жилой блок двух корпусов принято два разных 
решения, так как дом с одной стороны четыр ‚ас другой — пяти-этажный, 
с магазинами на нижнем этаже. 


Арх. Н. Прунку — ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПАВИЛЬОН В КРАЙОВЕ '(стр. 15). 
Этот павильон дополняет существующий больничный ансамбль. Принятое решение 
планирует наличную площадку и придает больнице солярий для больных. 

разделены поэтажно. На втором этаже сгруппированы палаты, а на 
нижнем этаже — медицинские кабинеты и операционная группа. 


Арх. Т. Тарка — КВАРТАЛ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В 
ГОРОДЕ КАРАКАЛ. — (стр. 16) В проекте представлено решение планировки жилого 
квартала на площади, частично застроенной одноэтажными жилыми дсмами, на основе 
старого разделения на участки. 

п планировки устраняются первоначальные недостатки, что позволяет 
создать стройный ансамбль, органически и существующие постройки. 


Инж. П. Дибернардо — ХЛЕБОЗАВОД В ТЫРГУ КАРБУНЕШТЬ (стр. 16). Про- 
способность этого завода — 12 тонн в сутки. 


ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 


Арх. И. Шербан, арх. С. Даниель, арх. А. Гельбер — ПРОЕКТ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (стр. 18). В результате изучения богатой доку- 
ментации в связи с предыдущими работами в этой области, как и наличных типов 
сельского строительства — путем изучения на местах, коллектив проектировщиков 
Проектного института типового строительства разработал первую серию типов жилых 
цомов для сельской местности. 

Новые типы, в большинстве индивидуальные дома в две, три и четыре комнаты 
стремятся как можно больше приблизиться, как план и пластическое оформление, к 
традиционному образу жизни родного села. 

ТЕОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

Канд. архитектуры Г. Борисовский «КЛАССИЧЕСКИЙ ОРДЕР И СОВРЕ- 
МЕННОСТЬ » (стр. 24) перевод статьи из « Архитекрура СССР» Мг. 3/1958. 

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ СОВЕТСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ (стр. 27) содер- 
жит выдержки из докладов, представленных тов. В. А. Кучеренко и С. 3. Гинз- 
бугом на совещании, состоявшемся в Москве с 10 го 14 апреля, а также краткое 
изложение дискуссий по поводу этих докладов. 


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСКУССТВА 


Арх. В. Hopa ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ «КАРТИНЫ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 
» (стр. р 
Арх. Ж. Нэмеску — РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ВЫСТАВКА АКВАРЕЛ! Я 
СУНЌОВ (стр. 31). =. š RTE 
БИБЛИОГРАФИЯ (стр. 30) 


ХРОНКИА (стр. 32) содержит информацию о деятельности Союза Архитекторов 
РНР в мае 1958г. 

Под этой рубрикой опубликована также информация от Международного Союза 
Архитекторов. 


SOMMAIRE 


LA REDUCTION DU PRIX DE REVIENT DES LOGEMENTS — TACHE 
PRINCIPALE DES ARCHITECTES (р. 2). Ces derniers temps, les instituts de 
projection de la République Populaire Roumaine déploient une activité créatrice 
particuliérement intense due au fait que, dans tout le pays, l'activité afférente 
aux constructions d'habitations, connait un puissant essor. 

Afin de pouvoir réaliser un nombre aussi, grand а possible de logements, її 
est nécessaire, non seulement d'accroitre les fonds d'investissements, mais aussi 
de réduire sensiblement le prix de revient des constructions, Tout en remarquant 
т? cet égard, un role important revient au secteur d'exécution et à l'industrie 

es matériaux de construction, larticle attire néanmoins, tout culiérement 
l'attention sur les táches de la projection, domaine dans lequel les architectes 
peuvent actionner d'une maniére efficace. On insiste spécialement sur la nécessité 
de réaliser, dans les nouveaux projets, de logements, une meilleure organisation 
de l'espace, réduisant au minimum les superficies auxiliares, de maniére à ce че 
la superficie locative représente au moins 50% de la superficie construite, 
reduction du prix de revient ne doit guére avoir lieu au detriment du bon 
fonctionnement des appartements, mais moyennant une solution plus judicieuse et 
plus économique du théme, 


LOGEMENTS Р 

С. Crişan, А. Tofan, architectes — BLOC DE LOGEMENTS SUR LA RUE 
BRUTUS (р. 4) Le projet prévoit la construction, sur un terrain libre, d'un bloc 
comptant 21 appartements. Le bloc est formé d'un sous-sol ой sont emplacées les 
caves et l'installation de chauffage, d'un rez-de-chaussée et de 6 niveaux — à raison 
de 3 appartements identiques par niveau. 

V. Agent, M. Zaharia, В. Macry, architectes — BLOC DE LOGEMENTS POUR 
LES SALARIÉS DES CHEMINS DE FER ROUMAINS (p. 5) On propose l'amé- 
nagement d'un seed de logements sur une artére de pénétration de la ville 
de Bucarest, faiblement construite et manquant d'unités commerciales et d'autres 
dotations à caractére social. Le quartier sera érigé au fur et à mesure del'effec- 
tuation des démolitions nécessaires. 

Un premier bloc — parmi les immeubles destinés à compléter le front vers 
l'artère — est en cours d'exécution. П comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée et 
trois étages, ayant 8 magasins au rez-de-chaussée, 

Ladislau Karczag e! Florentin Trişco, architectes — BLOC D'HABITATION 
À CLUJ (p. 6). La reconstruction de la rue Horea à Cluj, une des princi- 
pales artéres de cette ville, est projetée sur le principe d'amener au méme 
niveau les corniches des blocs de logements que l'on construit entre les murs 
mitoyens existants. Le bloc 1 A, situé auprès de la gare, est un bâtiment à sous-sol, 
rez-de-chaussée à magasins et quatre étages à appartements-type. Les quatre 
troncons-type comprennent 72 appartements. 


ARCHITECTURE INDUSTRIELLE 

I. Glückman, I. Grigoresco, I. Gdlesanu, architectes. UNE FABRIQUE DE 
CIMENT EN COREE (p. 8) dans le cadre de l'aide économique réciproque s'effec- 
tuant entre les pays du camp socialiste, la R. P. Roumaine s'est engagée à construire 
une fabrique de ciment en République Populaire Démocratique Coréenne. Les projets 
de construction у afférents ont été élaborés par l'Institut de projection des 
constructions (І.Р.С.). La solution du plan d'ensemble a comporté deux variantes 
comprenant des solutions différentes concernant le transbordement du calcaire 


provenant de la carriére. 


CONCERNANT L'ACTIVITÉ DES INSTITUTS RÉGIONAUX 

DE PROJECTION 

T. Gocheci, N. Prunco, architectes — UNE PREMIERE ETAPE DE PROJEC- 
TION À L'INSTITUT RÉGIONAL DE PROJECTION DE CRAIOVA (p. 12) 
On analyse, au bout d'un semestre d'activité, le travail et les problémes qui préoc- 
cupent le collectif d'architecture et de constructions de cet institut complexe. 

Outre les travaux de réparation et d'entretien, l'institut projette également 


des travaux difficiles au point de vue du programme. 

L'Institut Régional de Projection de Craiova étudie les différents aspects du 
riers de la réduction du prix de revient des constructions ; les projets présentés 
llustrent par des exemples les solutions essayées, 

L. Fusaru, architecte — BLOC DE LOGEMENTS À TURNU SEVERIN (p. 
13) Cet immeuble doit étre érigé sur des fondations existantes. Le rez-de-chaussée 
du bloc est entiérement occupé par des magasins; le type de troncon comprend 
З appartements donnant sur l'escalier, 

P. Simionesco, L. Fusaru, architectes — BLOC DE LOGEMENTS À CRAIOVA 
(p. 14) L'érection de ce bloc au centre de Craiova présente une difficulté particu- 
liére due, d'une part, à la position urbaniste et, d'autre part, au terrain dont l'un 
des cótés présente une grande pente. La solution adoptée est différente pour les 
deux corps, étant donné que l'un des cótés du bloc est formé d'un rez-de-chaussée 
et de 3 étages tandis que l'autre cóté comporte un rez-de-chaussée et 4 étages et, 
de plus, des magasins au rez-de-chaussée, 

N. Prunco, architecte — —AVILLON DE TUBERCULEUX A CRAIOVA (p. 15) 
Ce pavillon compléte un ensemble hospitalier existant. La solution adoptée systé- 
matise l'enceinte déjà existante, tout en la dotant d'un solaire à l'usage des malades. 

Les fonctions ont été réparties par niveaux, en réalisant à l'étage, l'hospitali- 
sation, tandis qu'au rez-de-chaussée, les services médicaux et le groupe opératoire. 

T. Tarcă, architecte — UN QUARTIER D'HABITATIONS INDIVIDUELLES 
À CARACAL (p. 16) Le projet présente la solution de systématisation d'un quartier 
emnlac€ sur un terrain partiellement occupé par des habitations individuelles, rien 
qu'à rez-de-chaussée, construites sur la base d'un ancien lotissement. 

Gráce à la systématisation actuelle, on a pu remédier aux lacunes initiales et 
réaliser un ensemble homogéne qui englobe de facon organique les constructions 
déjà existantes. 

P. Dibernardo, ingénieur — FABRIQUE DE PAIN A TÎRGU CĂRBUNEŞTI 
(p. 16) La capacité de cette fabrique est de 12 tonnes en 24 heures. 


PROJECTION — TYPE 

I. Serban, S. Daniel, A. Ghelber, architectes — ETUDE D'HABITATIONS POUR 
LE MILIEU RURAL (p. 18) A 1а suite d'une riche documentation sur les études 
antérieures et les types de constructions rurales existantes, par des recherches 
entreprises sur place, un collectif d'architectes de l'I.P.C.T. (Institut de Projection 
des Constructions-type) a élaboré une premiére série de types d'habitations pour 
le milieu rural. 

Les nouveaux types, pour la plupart des habitations individuelles à deux, trois 
et quatre ріёсеѕ, tendent à s'approcher — еп tant que plan et plastique — autant 
que possible du mode de vie traditionnel du village autochtone. 

LA THÉORIE DE L'ARCHITECTURE 

G. Borisovski candidat en architecture — L'ORDRE CLASSIQUE ET LA 
CONTEMPORANÉITÉ (p. 24) article traduit de la revue «L'architecture de 
I'U.R.S.S.» по. 3/1958. г 

LA REUNION UNIONALE DES CONSTRUCTEURS SOVIETIQUES (р. 27) 
comprend les extraits des rapports des camarades У, A. Koutcherenko et 
S. Z. Ghinzbourg présentés à l'occasion de cette réunion, qui a eu lieu à Moscou 
du 10—14 Avril, ainsi qu'un résumé des discussions. 

ARTS PLASTIQUES 

V. Iorga, architecte — L'EXPOSITION DE PHOTOS «ASPECTS DE LA 
RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE » (p. 30) 

J. Nămesco, arhilecte — L'EXPOSITION RÉTROSPECTIVE D'AQUAREL- 
LES ET DESSINS (p. 31) 

BIBLIOGRAPHIE (p. 30) 

CHRONIQUE (p. 32) donnant des renseignements sur l'activité, au cours du 
mois de Mai 1958, de l'Union des Architectes de la R.P.R. 

La rubrique comprend aussi des informations émanant de l'Union Internationale 
des Architectes, 
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PENTRU REDUCEREA COSTULUI ÎN CONSTRUCŢIILE 
DE LOCUINŢE 


Şedinţa plenară lărgită a comitetului de conducere al Uniunii Arhitecţilor din R.P.R. din 18 şi 19 iunie 1958 


Pentru dezbaterea problemelor legate de îndeplinirea sarcinii 
trasate de partid şi guvern — reducerea substanţială a preţului de cost 
al locuințelor — comitetul de conducere al Uniunii Arhitecţilor a 
ținut în Bucureşti, în zilele de 18 si 19 iunie 1958, o şedinţă plenară 
lărgită la саге au fost invitaţi secretarii filialelor U.A. din țară, secre- 
tarii principalelor cercuri U.A. din Bucureşti, unii arhitecți din con- 
ducerea institutelor de proiectare si din organele de îndrumare. 

Au prezentat referate arhitecţii Ion Silvan (director al I.P.C.T.), 
Gustav Gusti (director al ICSOR), Cezar Niculiu (director al 1.R.P. 
Piteşti), Daniel Farb (director al Institutului Proiect-Bucureşti) si 
Charlotta Schiffer-Levy (din partea grupului de locuințe din D.A.U. 
al M.C.M.C.). 

Atit referenfii, cit si participanţii la discuţii au subliniat importanța 
problemelor de economie puse astăzi în fața tuturor lucrătorilor din 
domeniul construcţiilor. Ei şi-au exprimat satisfacția pentru prilejul 
oferit arhitecţilor de a dezbate — în cadrul acestei şedinţe plenare — 
unele dintre cele mai serioase aspecte ale activităţii lor profesionale. 

Vorbitorii au evidenţiat totodată importanța dezbaterilor ce au 
avut loc la comitetele regionale de partid pe tema reducerii costului 
construcţiilor de locuit si a hotăririlor adoptate cu acest prilej. Ca 
urmare a acestor dezbateri se face remarcată o activizare a masei arhi- 
tecţilor; problema reducerii costului construcțiilor constituie astăzi 
obiect de dezbateri în cercurile și filialele Uniunii Arhitecţilor. Ridi- 
cînd în aceste dezbateri problemele de economie la justa lor însemnă- 
tate, arhitecţii contribuie în acest fel la efortul general depus pentru 
creşterea bunei stări a maselor largi populare. 


ECONOMIA — PROBLEMĂ ESENȚIALĂ IN CONSTRUCŢIA 
LOCUINȚELOR 


« Economia nu este o problemă de conjunctură, ci o condiţie 
de bază a meseriei noastre», a spus arh. A. Moisescu, secretar al 
Uniunii Arhitecţilor.... « Judecarea unei opere valoroase, realiste, 
de arhitectură, nu poate fi despărțită de problema economiei; pe 
măsură ce vor crește posibilităţile de asigurare a necesităților oameni- 
lor, vor creşte într-o măsură si mai mare nevoile lor şi niciodată nu 
vom putea să nu finem seama de satisfacerea acestor nevoi ». 

În sectorul construcţiilor au existat şi există încă unele de- 
ficiente. 

Referatele şi intervenţiile din cadrul dezbaterilor au arătat reali- 
zările pozitive pe drumul înlăturării acestor deficienţe, realizări înre- 
gistrate în ultimii ani ca rezultat al activității rodnice a proiectanfilor 
arhitecţi şi ingineri din institutele de proiectare centrale şi regionale. 

Totodată au fost arătate şi deficiențele care persistă în domeniul 
construcţiilor de locuinţe, deficiențe ce au determinat si uneori deter- 
mină încă, executarea de lucrări scumpe, de calitate scăzută, într-un 
ritm încetinit. 

Au fost făcute de asemenea numeroase propuneri menite să ducă 


la o grabnică și eficientă îmbunătăţire a situaţiei acestui sector de 
activitate. | 


TREBUIE REALIZATE МОТ TIPURI DE LOCUINŢE, IEFTINE 
ŞI CONFORTABILE 


Referatele si discuţiile au analizat in mod concret situația existentă 
in domeniul construcţiei de locuințe. Această situație este nesatisfă- 
cătoare, lucru oglindit şi în relatările presei. Nu toate proiectele de 
locuinţe satisfac necesitățile diverselor categorii de locatari $ multe 
sint scumpe; prețurile de 80 000—90 000 lei pe apartament stăvilesc 
acţiunea de acoperire a necesarului de locuinţe. Lucrările de execuţie 
nu se desfăşoară deajuns de repede si sint deseori de proastă calitate. 
Numeroase lucrări nu sint duse la stadiul final — de dare în folosință 
— ci stau timp îndelungat în stadiul «de roșu». 

Analizind cauzele acestor lipsuri, dezbaterile au dezvăluit existența 
fii şi în special în construcția de locuinţe. 

Astfel, o problemă importantă este însăşi aceea a temei locuin- 
fei; această problemă a fost dezvoltată de numeroși vorbitori. 

n referatul arh. lon Silvan se arată că multă vreme a dominat 
concepția greşită cá problema locuinţei poate fi rezolvată prin crearea 
unui tip unic de locuință; ceea ce s-a obţinut a fost un produs hibrid 
care, căutînd să dea satisfacție in toate cazurile posibile, nu dădea 
completă satisfacție niciodată. 


Nefiind rezultatul unei atente cercetări a nevoilor reale sia condi- 
fillor generale economice ale momentului, programul locuinţei а fost 
ріпа în prezent — si este încă, în unele cazuri — expresia opiniei per- 
sonale a unora dintre beneficiari. 

Or, problema trebuie în primul rind pusă și rezolvată în cadrul 
ei social, așa cum a arătat їп referatul său arh. Gustav Gusti: « Noi 
am petrecut ani de zile cu studiul de amănunt al locuinţei, uitind 
aproape cu desăvirşire de interconditionarea ei cu cadrul social, care 
o determină în timp si în spaţiu si care asigură justa scară la care trebuie 
să se desfăşoare studiul complex tehnic-economic-estetic al locuinţei » . . 


« Încercarea de a considera locuința са o imagine arhitecturală 
cu caracter reprezentativ, încercarea de a urmări cu precădere înfă- 
fisarea exterioară a locuinţei, ne-a împins pe panta megalomaniei si 
a risipei: dimensiuni mari construite, cost ridicat, fațade decorate inutil 
in chip de palat (subasment, etaj nobil, ancadramente, cornişe, accente 
arhitecturale) si implicit la confort redus». . . . 

« Locuinfa trebuie considerată si ca bun de larg consum de interes 
social; ea nu satisface în primul rind interese izolate, individuale, ci 
interesele largi ale oamenilor muncii ». 

Fiind o problemă politică si economică legată de ansamblul eco- 
nomiei naționale, problema locuinţei trebuie abordată în mod complex, 
de toți factorii de răspundere interesaţi, stabilindu-se un plan de 
ansamblu, un nivel de confort pentru stadiul actual, care să deter- 
mine o temă de proiectare stabilă pentru o anumită perioadă de timp. 


« Stabilirea temei locuinţei este o problemă de imensă răspundere », 
a arătat arh. D. Hardt. « Este vorba nici mai mult nici mai puţin decit 
de stabilirea gradului de confort (sau a gradelor de;confort) се cores- 
pund rezultantei necesităţilor (tot mai mari) şi posibilităţilor (е inves- 
titie ale ţării noastre, pe o perioadă de 2—3 decenii. 

O dată stabilită principala caracteristică a temei locuinţei, se va 
putea trece la stabilirea temei sistematizărilor, la planificarea chibzuită 
a dotărilor și lucrărilor edilitare, evitind arbitrarul și risipa ». 

n aceeaşi ordine de idei, arh. G. Petrașcu a arătat în cuvintul 
său că pentru satisfacerea marilor necesități existente trebuie căutate 
şi alte metode decit cele curente, folosite pind acum. Trebuie părăsită 
ideea micșorării continue a unui apartament de tip vechi, cu numeroa- 
sele lui împărțiri interioare, căutindu-se tipuri noi de apartamente, 
mai simple și mai economice, eventual locuinţe construite din materiale 
mai puțin costisitoare, prevăzute pentru o perioadă de 20—30 de ani. 

Problema tipului de apartament a fost analizată aprofundat, acesta 
fiind de altfel unul dintre factorii asupra căruia arhitectul proiectant 
poate acţiona direct pentru reducerea preţului de cost. к“ 
me S-a arătat, relativ la aceasta, că prin reducerea suprafeţelor auxi- 
liare ale apartamentului se obține o reducere substanţială a costului 
construcţiei. În ultimii ani au fost obținute pe această cale rezultate 
pozitive importante: a învins principiul apartamentului unifamilial 
cu suprafață mică, permitind eliminarea unor circulații, realizarea de 
camere comandate, bucătării mici cu mobilier fix etc. 

Arătindu-se realizările obținute în această direcție si metodele 
reducerii costului prin proiectarea unor tipuri economice de aparta- 
mente, în şedinţă au fost făcute numeroase propuneri concrete. Arh. 
lon Silvan a prezentat ultimele studii ale I.P.C.T. in care au fost 
obținute economii serioase prin proiectare, realizindu-se unele aparta- 
mente cu 2 camere sub costul de 1500 lei m? de suprafaţă locuibilă 
şi în jurul a 45 000— 50 000 lei costul unui apartament (în loc de 
2 500 lei m? si 80 000 — 85 000 lei apartamentul, cit s-a realizat în 
ultimul timp). 

În referatul său, arh. Daniel Farb a arătat realizările obținute de 
Institutul Proiect-Bucureşti prin îmbunătăţirea organizării proiectării 
şi îndreptarea atenţiei proiectanfilor asupra problemelor de economie. 
La locuinţele proiectate pentru Bucureşti — pe baza proiectelor tip 
întocmite de institut — s-au obţinut indici şi costuri care se apropie 
de sumele prevăzute în recentele hotáriri ale plenarelor comitetelor 
regionale de partid. 


SURSE IMPORTANTE DE ECONOMII IN PROIECTAREA SI 
REALIZAREA ANSAMBLURILOR 


O a doua problemă importantă, pe care numeroși vorbitori au 
analizat-o, este problema rezervelor mari de economii care există în 
proiectarea și executarea ansamblurilor urbanistice. 

n referatul său, arh. С. Gusti a arătat că studiul economicităţii 
trebuie făcut in cadru urbanistic, la costul locuinţelor adăugîndu-se 
costurile amenajării urbanistice, fără de care nu se poate concepe 
un complex de locuit: lucrări tehnico-edilitare, spaţii verzi, drumuri, 
dotări social-culturale etc. Or, la aceste lucrări şi amenajări există 
mari rezerve de economii, care, socotite în ansamblu, pot duce la redu- 
cerea serioasă a investiţiilor totale. 


În situația actuală însă — asa cum a arătat directorul tehnic al 
Institutului Proiect-Bucureşti, ing. A. Lupescu — multe investiţii edi- 
litare se fac oarecum la întîmplare, fără existența unui plan general 
al nevoilor de dezvoltare, întocmit de organele locale. Același lucru 
şi cu diverse dotări ale noilor cartiere: şcoli, spitale şi dispensare, ma- 
gazine etc., care se construiesc uneori fără un studiu general, netinind 
seama că mai există alte dotări similare în imediata apropiere, ceea ce 
pune la îndoială urgenţa investiţiei. Arh. М. Silianu a dat în acest 
sens exemple concrete: cantine mari construite fără a se tine seamă 
de existența celor de la uzinele unde lucrează locuitorii, spălătorii în 
fiecare tronson de locuinţe (care azi nu funcționează), boxe în subsol 
la construcţii cu încălzire centrală, costul diferit al lucrărilor edilitare 
la cvartale echivalente. 

« În ceea ce priveşte indicii a existat şi fetişismul indicilor densită- 
fii», a spus arh. Silianu. « Am judecat dacă un cvartal în ansamblu 
este bun sau rău după cum prezintă o densitate mai mare sau mai mică. 


Am uitat însă că adevărata problemă în legătură cu ansamblul, sub 
raport economic, este randamentul pe care îl dă lucrarea de 
amenajare a teritoriului », cu alte cuvinte costul total investit pentru 
un locuitor cazat. 


În acelaşi sens au vorbit arh. H. Maicu, arhitectul sef al Capitalei, 
$1 arh. M. Locar, director în D. A. U., arátind cá în proiectarea judi- 
cioasă a ansamblurilor și mai ales în aplicarea lor pe teren rezidă o 
importantă sursă de economii. 


Trebuie lichidată practica realizării ansamblurilor după soluţii 
de moment, insuficient gindite și neeconomic realizate. 

n ultima vreme a fost oprită practica greșită din trecut de a se 
realiza ansambluri de locuințe proiectate mai ales după criterii for- 
maliste estetizante, urmărindu-se un fals caracter monumental, fără a 
se tine seama de specificul localităţii, de relief, ajungindu-se' la solufi- 
onări tehnico-edilitare scumpe, la dimensiuni mari construite si, în 
ultimă instanță, la un confort redus. 


REALIZAREA DE ECONOMII PRIN PROIECTARE, SARCINA 
PRINCIPALĂ A ARHITECȚILOR 


Sarcina pusă de partid și guvern în fata proiectării a mobilizat 
si activizat masa arhitecţilor. 

În anii din urmă, cáláuziti de directivele de partid si de stat, proiec- 
tantii au urmărit si realizat simțitoare îmbunătățiri în activitatea lor. 
S-au elaborat numeroase tipuri de locuinţe variate și satisfăcînd cerințe 
diverse. În afara unor reduceri substanțiale de suprafețe anexe, reali- 
zate in anii trecuți, proiectarea tip din 1958, са si proiectarea de inves- 
titii din numeroase institute, au obținut succese însemnate. Indici 
buni de folosire a suprafețelor (peste 50%, suprafață locuibilă ), costuri 
reduse pe metru pătrat construit (800—900 lei), pe metru pătrat locui- 
bil (1 500—1 800 lei), pe cap de locatar (12 000—16 000 lei), constituie 
oglinda succeselor obținute de proiectanți în ultima vreme. 


Solutionári tehnice noi au dus la consumuri reduse de oțel, la re- 
duceri ale timpului de execuţie (la blocurile de beton monolit care se 
execută la Petroșani după proiecte Т.Р.С.Т. s-a redus cu 20% timpul 
de turnare a unui etaj, fără vreo mărire a prețului de cost). 

Vorbitorii au arătat de asemenea unele lipsuri care persistă în sectorul 
proiectării. Astfel, ing. A. Lupescu, arh. D. Hardt, arh. H. Maicu 
au arătat că există o interpretare mecanică, fetisistá a indicilor, în 
special a lui K, (raportul dintre suprafața locuibilă şi cea construită ). 
Indicii nu trebuie să fie un scop în sine, ci etaloane de verificare a unor 
soluții bune. 


De asemenea, s-a arătat că proiectarea tip trebuie să meargă pe 
linia realizării unei game mari de proiecte tip de principiu — care apoi 
să fie aplicate in situaţii concrete — şi nu pe linia proiectării de 
construcții tip, care totdeauna sînt greu de aplicat pe teren. 


Lipsuri însemnate persistă încă în activitatea D. A. U. pentru 
îndrumarea $ avizarea arhitecturii. În legătură cu aceasta, arh. 
Н. Maicu a spus: «S-au ridicat aici unele probleme în legătură cu 
pozitia D.A.U-ului. Am fost în conducerea CSAC și a D.A.U. 
şi nu neg importanța, necesitatea si aportul pe care D.A.U. 
l-a avut şi îl mai poate avea în sectorul nostru. Dar o serie de forme 
birocratice, o închistare aunor tovarăși de la D.A.U., fac în unele 
cazuri să se frineze investițiile si dezvoltarea justă a proiectării ». 


Aceste lipsuri trebuie lichidate pentru a întări rolul organului de 
îndrumare, pentru a înlătura subiectivismul în avizare si a conduce 
în mod just si operativ opera de ridicare rapidă a proiectării la nivelul 
sarcinilor pe care le are in față. 

n prezent nu este asigurată în suficientă măsură legătura proiec- 
tantului cu șantierul; chiar cînd această legătură există, ea este 
ineficientă, deoarece dreptul de control al arhitectului pe șantier 
este formal si practic inoperant. 

Au fost făcute numeroase propuneri concrete pentru înlăturarea 
lipsurilor existente: stabilirea unui plan cert de perspectivă si realizarea 
unei coordonări interdepartamentale în problema locuințelor (arh. 
M. Locar), prevederea unui timp normal de proiectare, scurtarea 
acestui timp putind duce la greșeli care să scumpească construcția 
(arh. С. Moșinschi), găsirea unor soluții tehnice mai economice, folo- 
sind just prefabricarea (arh. T. Niga) etc. 


În discuţii s-a arătat că aceste reduceri, sub o formă sau alta, sînt 
totuși limitate; desigur, există încă numeroase posibilități de reducere 
a preţurilor prin proiectare, dar rezervele în această privință se vor 
micșora din ce în ce, atingînd o limită ce nu se află prea departe și 
care, de la un anume moment, nu va mai putea fi depășită. 

Pe de altă parte, elementul care reprezintă astăzi sursa cea mai 
importantă de realizare a unor economii masive este execuţia: folosirea 
rațională a materialelor, mecanizării și prefabricării, buna organizare 
a santierelor etc. 


ȘANTIERUL, SURSĂ PRINCIPALĂ DE ECONOMII 


Acest lucru a fost subliniat și susținut de cea mai mare parte a vor- 
bitorilor. Desigur, aceasta trebuie înțeles în sensul cel mai larg, adică 
începînd de la soluţiile tehnice, la producția materialelor și pînă la 
execuţia pe şantier. 

În discuţii s-au arătat foloasele unei juste industrializări a procesului 
de construcție, capabilă să ducă — atunci cînd este folosită pe şantiere 
concentrate, cu un număr mare de clădiri — la economii şi scurtări 
ale timpului de execuție. Totodată s-a arătat însă că acceptarea pri- 
pita şi necritică a unor soluții tehnice cu un caracter fals novator a avut 
ca rezultat o scumpire a construcțiilor, în loc să ducă la ieftinirea lor. 
Astfel, în unele construcții « industrializate », planseele din elemente 
prefabricate costă de peste două ori mai mult decît cele executate 


prin mijloace tradiţionale, execuția durind cel putin tot atîta timp cit 
execuţia « monolit ». Mecanizarea «în sine», fără obiectiv direct, 
făcută pe șantiere mici, unde nu e rentabilă, încarcă de multe ori costul, 
fără ca lucrările să fie ajutate de prezența utilajului folosit, de multe 
ori neeconomic. 

Soluţia poate fi deseori rafionalizarea procesului de execuţie, nu 
numai prefabricare în uzine. 

« Din cele ce se cunosc azi reiese că la actualul nivel tehnico-eco- 
nomic din fara noastră, prefabricarea în orice condiţii pentru construcții 
de locuințe nu este rentabilă. 

Gradul de înzestrare mecanică nu corespunde specificului locuin- 
felor, deoarece mijloacele actuale de mecanizare nu pot influența 
decit productivitatea muncii la lucrări de săpături și parțial la unele 
lucrări de roșu, care reprezintă mult mai puțin de jumătate din valoarea 
totală a construcțiilor», a arătat tov. arh. Charlotta Schăffer-Levy 
în referatul său. 

Numeroși vorbitori au arătat necesitatea folosirii materialelor 
locale pentru reducerea costului transportului, folosirii industriilor 
locale pentru realizarea de diverse obiecte de instalații. Arh. M. Locar 
a spus: 

« Noi nu putem să nu ne spunem punctul de vedere în problema 
execuţiei. Acei arhitecți care sînt legaţi de lucrările lor, care urmăresc 
lucrările lor, nu pot să rămînă indiferenți la felul defectuos în care 
este organizată uneori executarea lucrărilor. Acei саге merg pe şantier 
constată pe unele risipă, proastă execuție, proastă gospodărire, uneori 
chiar incompetenţa organelor tehnice de pe șantier; prețul de cost 
fără îndoială că este legat de problema aceasta a execuţiei și, după 
părerea mea а întrebuinţării eficiente a materialelor, miinii de lucru etc. 

Există о dispersare a ráspunderilor. Devizele, asa cum se alcă- 
tuiesc şi s-a arătat lucrul acesta, constituie mari rezerve pentru ri- 
sipă, acoperă proasta gospodărire ». 

O cauză importantă în scumpirea și proasta calitate a lucrărilor 
de construcție o constituie si sortimentul redus de materiale de con- 
strucfie de roșu si de finisaj si calitatea nesatisfăcătoare а unora 
dintre acestea. 

« Anul trecut — a spus arh. H. Maicu — s-au dat oficial pierderi 
la cărămidă (prin spargere și deşeuri) 25%, iar la consumul de ouă 
— la export și în interior — pierderea oficială, la cîteva milioane, este 
de 1%, spargeri. Se întreabă cu drept cuvînt unii tovarăşi: este cără- 
mida un lucru mai delicat decit oul ?» 


Înlocuitorii de materiale deficitare sînt adesea de calitate mai proastă 
Я costă mai scump decît materialele care sînt menite să le înlocuiască 
(lemnul de fag, mai scump decît cel de brad, de asemenea Нее de 
ciment). În calea unei acțiuni sistematice de ieftinire a construcțiilor 
prin folosirea chibzuită a celor mai potrivite materiale stă modul uneori 
nejust de fixare a prețurilor, atît pentru materiale, cit si pentru mano- 
peră, asigurindu-se pentru unele cazuri prețuri sub valoarea de reve- 
nire (costul real) și pentru altele, prețuri ce includ beneficii exagerate. 
De asemenea, o greşită reglementare a calculului manoperei în deviz 
duce la evitarea pe şantiere a unor anume manopere (de exemplu, 
finisaje). 

Preţurile reale ale materialelor de construcții de bază sînt mărite 
şi prin manevrări repetate și transporturi încrucisate. E deajuns de amintit 
că un grup de locuinţe al fabricii de cărămidă Urziceni a fost construit 
cu cărămidă adusă de la Jimbolia, care a costat dublu! 


Îndreptarea multora dintre aceste lipsuri ar putea fi începută prin 
fixarea unei legislații unice in materie de construcții care să reglemen- 
teze rolul proiectantului, beneficiarului, executantului, organului de 
îndrumare şi avizare, stabilirea de costuri unice, loco-santier etc. 

Pentru a se asigura valabilitatea documentării economice a pro- 
iectelor, pentru a îngădui alegerea competentă a soluţiilor celor 
mai economice, este necesar să se studieze unele aspecte ale legislaţiei 
preţurilor, legislaţie ce reglementează latura economică a construcțiilor. 


Fixarea de prețuri republicane loco şantier ar putea înlă- 
tura în mare măsură scumpirile ce rezultă din manevrarea și trans- 
porturile repetate de la un loc la altul. Pînă la stabilirea acestora s-ar 
putea introduce raportarea realizărilor valorice si alocarea fondurilor 
de salarii după devizul conventional si nu după cel localizat, ceea ce 
ar elimina interesul executantului pentru scumpirea artificială a lucrări- 
lor prin umflarea bazelor de prețuri. Trebuie de asemenea introduse în 
calcule preţurile reale ale manoperei. 


Este probabil că stabilirea unor prețuri unice, care nu vor putea 
fi depășite, pentru fiecare obiect în parte — așa cum au propus, printre 
alţii, arh. H. Maicu şi arh. M. Locar — ar remedia considerabil situaţia, 
oprind suplimentarea ccntinuă a investiţiilor după aprobarea devizului. 

Trebuie să se controleze îndeplinirea planurilor nu numai prin 
planul în greutate al industriei metalurgice (referitor la echi- 
pamentul şi furniturile pentru construcții) sau prin planul valoric 
al industriei construcţiilor, ci şi prin planul fizic pe sortimente. 


* 


Prin referatele documentate, prin discuţiile vii şi constructive, 
prin numeroasele şi importantele propuneri concrete aduse de parti- 
cipanfi, şedinţa plenară lărgită a comitetului de conducere al Uniunii 
Arhitecţilor a însemnat o contribuție de seamă a arhitecţilor la rezol- 
varea marilor sarcini ce stau in fata sectorului de construcţie. 

În urma dezbaterilor, comitetul de conducere a adoptat unele 
concluzii care vor fi transmise tuturor organizaţiilor şi instituţiilor 
interesate. 

Este de cea mai mare importanță ca filialele şi cercurile Uniunii 
Arhitecţilor să prelucreze cu masa membrilor aces:e concluzii yi să-i 
mobilizeze pe ace;ta pentru rezolvarea concretă a importantei sarcini 
de reducere a prețului de cost al construcţiilor de locuințe, 
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CONCLUZIILE 


şedinţei plenare lărgite a comitetului de conducere al Uniunii Arhitecţilor asupra problemei 
reducerii costului construcțiilor de locuințe 


Şedinţa plenară lărgită a comitetului de conducere al Uniunii Arhi- 
tectilor din 18 și 19 iunie 1958, а dezbătut problema reducerii costului 
construcţiilor de locuințe, problemă importantă si de complexitate 
deosebită. 

Insufleţiţi de dorința de a aduce la îndeplinire hotáririle partidului 
şi guvernului referitoare la construcția de locuințe pentru oamenii 
muncii, arhitecții participanţi la şedinţă au analizat în referate si în 
intervenţiile lor, atît realizările, cît si lipsurile existente în domeniul 
construcției de locuinţe. 

Lucrările şedinţei plenare a comitetului de conducere au subliniat 
însemnatele realizări obținute în ultimii ani pe drumul asigurării oame- 
nilor muncii cu locuinţe din ce în ce mai bune și mai economice. Tot- 
odată au fost scoase în evidență unele deficiențe din diferite domenii ale 
sectorului de construcţii si arhitectură (cercetare, proectare, avizare, 
execuţie, materiale, industrializare, mecanizarea santierelor etc.), 
precum și din unele sectoare care influențează direct prețul de cost al 
construcției de locuințe (planificare, beneficiari etc.). 

Şedinţa plenară a comitetului de conducere a subliniat cá problema 
locuinţei are o foarte mare importanță în opera de construire a socialis- 
mului în țara noastră. Discuţiile au subliniat puternic dorința și hotă- 
rirea fermă a arhitecţilor de a lupta pentru reducerea prețului de cost 
şi de a contribui prin aceasta la realizarea a cît mai multe locuințe pentru 
oamenii muncii. 


п 


Problema locuinţei, problemă socială complexă, trebuie studiată 
$i rezolvată prin prizma cadrului urbanistic cu care se intercondifioneazá 
şi care poate asigura în mod raţional cerințele complexe de locuire 
(lucrări tehnico-edilitare, spatii plantate si de sport, clădiri de interes 
obstesc etc. etc.). 

n consecinţă, costul locuinţei nu poate fi examinat in mod limitativ 
— cost pe apartament — ci cost total al investiţiei necesare asigurării 
acestor condiţii complexe de locuire, necesare satisfacerii cerințelor 
vieţii normale. 

Tot astfel şi problema laturii estetice a locuinţei trebuie rezolvată în 
același mod, subordonată condiţiilor generale social-economice ale 
ansamblului; aceasta, bineînțeles, fără să se neglijeze preocupările de 
ordin estetic față de locuință ca obiect. 


* 


Rezolvarea problemei locuinţei nu se poate face fără o analiză stiinti- 
fică a necesităţilor obiective. 

Aceasta cu atit mai mult cu cît în prezent, ca urmare a moştenirii 
orinduirii capitaliste, în oraşele noastre există o situație deficitară în 
domeniul spaţiului de locuit. Această situație face ca sarcina actuală 
să nu fie realizarea unei locuințe perfecte, care să satisfacă doar 
cerințele unui număr restrins de beneficiari, ci ridicarea eficientă și 
treptată a nivelului general de locuire al oamenilor muncii, în com- 
рагайе cu situația existentă. 

Stabilirea unei baze ştiinţifice de pornire — determinată de core- 
latia dintre necesitățile în creştere (încă insuficient si neunitar detec- 
tate) si dintre posibilitățile de rezolvare economică —poate fixa intensi- 
tatea și ritmul, etapele si obiectivele. 

Importanța abordării problemei locuinţei de pe aceste poziții este 
evidentă, deoarece numai în acest fel se poate stabili în mod științific 
tematica generală a locuinței. Temele vor trebui să precizeze confortul 
locuinţei — potrivit cu etapele de dezvoltare economică și corespunză- 
tor cu specificul localităţilor sau regiunilor, cu amplasamentul locuinţei 
în cadrul orașului etc. 

Tema generală o dată stabilită, va da posibilitatea de a se trece la 
proiectarea unor tipuri de locuinţe cît mai economice în funcție de 
gradul de confort, de a se preciza sistemele şi metodele de construcţie 
cele mai potrivite si de a se stabili prețurile ca ordin de mărime, dina- 
mica ritmului de construcție, materialele si cadrele necesare volumului 
construcției. 

n prima etapă, obiectivul principal fiind acoperirea în cît mai mare 
măsură a deficitului actual de locuințe, gradul de confort trebuie exa- 
minat atent, adoptindu-se tipuri de locuințe cu confort corespunzător 
etapei date; aceste tipuri vor putea evolua, la momentul oportun, în 
ceea ce priveşte gradul de confort. 


* 


Şedinţa plenară consideră că abordarea problemei locuinței de pe 
o bază științifică va crea condiţiile necesare arhitecţilor și proiectan- 
filor de a elabora, la cererea beneficiarilor, gama întreagă de proiecte 
de locuinţe apte a fi repetate în mare serie, dotate cu un confort variabil, 
avînd suprafețe strict necesare, costul cel mai redus posibil și un aspect 
plăcut, 


PENS EXE US 
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Analizînd cauzele care au dus la scumpirea construcțiilor de locuit, 
plenara a constatat că ele sint determinate de un complex de factori, 
rezultat al unor lipsuri ale sectorului de construcție și ale altor sectoare 
de activitate, 

Astfel, au fost semnalate următoarele deficiențe: 

— lipsurile în concepția arhitecturală și în activitatea arhitecților 
$i a proiectantilor; 

— stabilirea cu intirziere a planurilor anuale de investiţii in dome- 
niul locuințelor a dus la greutăți în planificarea proiectării și exe- 
cutfiei, la proiectare grăbită (în paralel cu execuţia), la etapizári 
modificate pe parcurs, modificări în organizarea santierelor etc.; 

— nerespectarea în numeroase cazuri a principiului de comasare 
a investițiilor în locuințe în cadrul orașului (atit ca beneficiar, cit si 
ca executant), deși forurile superioare de stat au recomandat aceasta 
(de exemplu, în oraşele Ploieşti, Cluj, Bucureşti etc.); 

— atitudinea departamentelor și instituţiilor beneficiare, care dese- 
ori privesc problema investițiilor în locuințe prin prizma intereselor 
strimte ale unității respective, impunind teme exagerate, avind pretenții 
nejustificate la alegerea terenurilor (cvartale neapărat separate), 
acceptind deseori cu ușurință devizele suplimentare ale construc- 
torilor; 

— unele prevederi ale legislației din domeniul construcțiilor, 
determină pe şantiere un aparat administrativ prea mare, care încarcă 
costul construcțiilor. În același timp însă lipseşte o precizare clară 
a răspunderilor și rolurilor proiectantului, beneficiarului, avizării si 
indrumárii, cit si ale executantului, în întreg procesul de execuţie. 
De asemenea, nu este reglementată posibilitatea si modul de expro- 
priere si dárimare, ceea ce duce la soluţii de ansamblu scumpe 
(lucrări edilitare suplimentare etc.); 

— preţul ridicat si calitatea deseori slabă a materialelor de construc- 
Не; dată fiind ponderea mare a costului materialelor față de costul 
manoperei, în costul total al construcţiilor de locuinţe (60—65%), 
reducerea prețului materialelor este foarte importantă. Pentru exempli- 
ficare s-au precizat în această ordine de idei, următoarele: 

— calitatea cárámizilor, in general slabă, dă naștere la 
deșeuri prin transport şi manipulare (cca. 25%); 

— înlocuitorii de materiale sint de multe ori mai scumpi 
decît materialele ce trebuie înlocuite; 

— timplária este uneori de calitate necorespunzitoare, 
necesitind reparaţii care sporesc prețul de cost; 

— materialele locale nu sînt suficient cunoscute şi utilizate; 

— lipsa materialelor de finisaj si de instalaţii duce la in- 
tirzierea dării în folosință a clădirilor sau la soluţii de compro- 
mis, defectuoase si în consecinţă scumpe. 

— Greşeli comise în aplicarea prefabricării si mecanizării in 
construcții. Astfel, introducerea unor metode industriale $ a unor 
elemente prefabricate nu s-a făcut totdeauna pe baza unor studii 
şi pregătiri temeinice și tinind seama de rentabilitatea acestor 
metode; ca urmare, în anumite cazuri, industrializarea a dus în prac- 
tică la efecte contrare celor scontate si anume la scumpirea costului 
construcțiilor; astfel, de exemplu, planşeele si sarpantele din beton 
prefabricat costă în prezent dublu față de construcţiile corespunză- 
toare din beton monolit sau lemn. 

— Lipsuri în organizarea execuţiei construcţiilor, care duc la crește- 
rea prețului de cost; astfel: 

— planul şi productivitatea muncii se urmăresc valoric si ca 
atare apare tendința de mărire a costului lucrării; 

— fondul de salarii pentru manopera construcțiilor se acordă 
proportional cu valoarea totală a lucrării si în consecință 
există de asemenea tendința de mărire a devizului; 

— pe unele şantiere dáinuieste o proastă gospodărire, iro- 
sindu-se materiale, iar conducerea directă a lucrărilor pe san- 
tiere este lăsată uneori pe seama unor tehnicieni de slabă 
calificare; 

— se fac deseori transporturi încrucișate si manevrări repetate. 

— Lipsuri în domeniul cercetărilor, producerii gi îmbunătățirii 
materialelor de construcție; insuficienta coordonare a acestui domeniu 
cu proiectarea si execuţia; insuficienta folosire a construcţiilor experi- 
mentale. 


* 


Şedinţa plenară a analizat pe larg deficiențele şi lipsurile din acti- 
vitatea arhitecţilor, ca proiectanți si coordonatori ai institutelor de 
proiectare, lucrători în organele de stat de arhitectură. 

Multă vreme, arhitecţii din organele de conducere ale instituțiilor 
arhitecturale si numerosi arhitecți proiectanți nu au acordat importanța 
cuvenită laturii tehnico-economice a construcțiilor de locuințe, inclusiv 
problemelor reducerii costului. 


, 


Ministerul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţie şi Departa- 
mentul de Arhitecturá si Urbanism din acest minister nu au stabilit 
suficient de clar căile de reducere a prețului de cost al locuinţelor, 
pentru ca organele subordonate si proiectanfii sá aibá o linie precisá 
de urmat. De asemenea, conducerile institutelor de proiectare si arhitecţii 
autori de proiecte nu s-au orientat mai din timp către soluţiile cele 
mai simple, mai economice, care să corespundă cel mai bine, atit posi- 
bilitátilor actuale, cit şi felului de trai al oamenilor muncii. 

Pe plan urbanistic, problema economicitátii nu a fost abordată în 
mod ştiinţific decît în ultimul timp si încă în mică măsură. 

n proiectarea ansamblurilor s-a acordat adeseori prea mare impor- 
tanti aspectelor de compoziție, urmărindu-se efecte monumentale, 
netinind seama în suficientă măsură de specificul localităţii, de relief 
etc.; aceasta a dus la soluționări neeconomice ale lucrărilor tehnico- 
edilitare si la rezolvări scumpe în proiectarea obiectelor: dimensiuni 
mari construite, fațade decorate inutil (ancadramente, cornige compli- 
cate, accente arhitecturale). Astfel de ansambluri s-au proiectat în 
Valea Jiului, Hunedoara, Bucureşti etc. 

n privinţa proiectării clădirilor de locuit propriu-zise, mult timp a 
dăinuit concepţia greşită a unui singur tip de apartament valabil peste 
tot, netinind seama de diferenţele reale în modul de trai al diferitelor 
categorii de locatari. S-au prevăzut suprafeţe construite mari pentru 
circulații si alte spaţii interioare inutile, s-au prevăzut la toate proiectele 
tip un grad maxim de confort (camere necomandate, băi complete, 
număr exagerat de spălătorii, subsoluri totale cu 1,5 m peste nivelul 
solului, cîte două boxe pentru fiecare apartament etc.). Numai în 
ultimul timp au fost proiectate locuinţe mai simple, mai economice, 
prevázind şi bucătării de locuit (tinde) sau accese de pe coridoare 
exterioare, duşuri în loc de băi etc., tipuri care corespund mai bine 
sarcinilor etapei actuale, permifind realizarea unui număr sporit de 
locuinţe din fondurile disponibile. S-a constatat cu această ocazie 
lipsa de orientare a unor beneficiari de investiţii, care au evitat să folo- 
sească asemenea tipuri economice. 

Proiectarea tip, care a obținut rezultate bune privind economia de 
spațiu, adoptarea de soluţii raționale și reducerea timpului de proiec- 
tare, s-a axat prea mult pe studiul clădirii de locuit luată în sine, consi- 
derată ca obiect izolat şi finit, neglijind studierea locuinţei în legătură 
cu întregul ansamblu în care ea este amplasată. Astfel se explică de ce 
pînă în prezent există încă dificultăţi serioase în aplicarea proiectelor 
tip, la soluţionarea ansamblurilor si de ce nu există încă un sortiment 
satisfăcător de soluţii, atît din punct de vedere functional — al 
gradării confortului — cit si al sistemelor constructive. 

Cauzele acestei situații constau în parte în tendința exagerată de 
a realiza cît mai multe proiecte tip de locuinţe, la nivelul de proiect de 
execuţie, în detrimentul studiilor şi sarcinilor directive care să servească 
la alegerea partiurilor, lăsînd libertate mai mare în compunerea an- 
samblurilor, cu condiția respectării limitelor economice stabilite prin 
unele clădiri-etalon. 

Arhitecţii proiectanți nu au acordat mult timp atenţia necesară 
întocmirii documentaţiei economice a proiectelor (evaluări, măsură- 
tori, devize), ceea ce a dus la diferenţe mari între evaluările din sarci- 
nile de proiectare şi devizele proiectelor tehnice, la posibilitatea depăşirii 
devizelor de către executanfi, depășirea aceasta fiind uneori justificată 
de lipsa prevederilor din proiecte; alteori aceste diferențe au permis 
risipa de materiale pe șantier. 

Sedinta plenară consideră că arhitecţii au manifestat în repetate 
rînduri pasivitate în activitatea lor, prin aplicarea fără discernámint 
a unor soluţii tehnice rezultate din prescriptii, normative, instrucțiuni 
etc. rupte de realităţi, ceea ce a dus la ridicarea costului locuinţelor. 

n sfîrşit, atunci cînd costul locuinţei — considerată ca obiect în 
sine — nu va mai prezenta variaţii mari (în funcţie de o suprafață medie 
construită, strict necesară pentru un apartament, si de un anumit nivel 
mediu de execuţie), soluţia urbanistică va putea interveni mai departe 
cu eficacitate în reducerea costului investiţi. i totale. Pe această treaptă 
există posibilități de a obține rezultate pozitive în privința economici- 
titii. Aceasta nu înseamnă însă cá nu există si alte numeroase posibili- 
titi de reducere a costului, cum ar fi cele referitoare la conţinutul temei 
de proiectare, la folosirea rațională a mijloacelor de execuţie (mate- 
riale si manoperă), la mai buna planificare $ organizare a ехе- 
cutiei etc. 

IV 


Dezbaterile şedinţei plenare lărgite a comitetului de conducere al 
Uniunii Arhitecţilor au reliefat cu deosebită claritate rolul si rispun- 
derea arhitecților ca factori importanţi în procesul realizării locuinţelor. 

Arhitectul trebuie să cunoască legile generale de dezvoltare ale 
societăţii şi condiţiile concrete politico-economice ale etapei actuale; 
el trebuie să fie în miezul problemelor social-economice ale epocii 
sale, pentru a căror rezolvare trebuie să lupte în mod activ. 

Arhitectului autor de proiect trebuie să i se dea rolul de a fi un fac- 
tor de răspundere în procesul complex de soluționare, materializare 
$1 coordonare a investiţiilor; el trebuie să vegheze deci, în primul rind, 
Bá: 3v economicitátii soluţiilor date de proiectare. 

n calitatea sa de coordonator unic al proiectului, arhitectul trebuie 
să dea dovadă prin munca sa de inițiativă cetáteneascá, de viziune 
de ansamblu, inventivitate profesională și de capacitate tehnică, imbi- 
nînd preocupările de funcţiune, confort și aspect, cu acelea de eco- 
nomie. 

Arhitectul autor de proiect trebuie să urmărească cu consecvență 
materializarea operei sale, în toate aspectele ei, colaborind activ cu 
constructorul, pe şantier, pentru realizarea întocmai si deplină а proiec- 
lui şi devizului. 

n etapa actuală este necesar ca arhitecţii proiectanți să-şi axeze 
în şi mai mare măsură eforturile pe problemele economiei în domeniul 
construcţiilor de locuinţe, descoperind toate rezervele posibile, atit pe 
plan urbanistic, cit si arhitectural. Astfel: 


— arhitecţii vor trebui să aleagă cele mai judicioase soluții de ansat- 
blu, în funcţie de condiţiile terenului, asigurind randamentul maxim 
al lucrărilor edilitare; 

— în egală măsură, în cadrul stabilirii amplasamentului si а soluției 
de ansamblu, arhitecţii trebuie să Ной seamă de stabilirea judicioasă 
a bazelor de aprovizionare cu materiale de construcții, de justa orga- 
nizare a şantierului și de bazele de prețuri care rezultă din aceasta; 

— la stabilirea unor teme raționale de locuințe corespunzătoare 
etapei economice actuale, arhitecţii trebuie să sprijine activ beneficiarii 
de investiţii; 

— în realizarea locuinţei propriu-zise, arhitecţii vor trebui să asigure 
cea mai strictă economicitate a spaţiilor construite, realizind indici de 
locuibilitate ridicaţi, coordonind în acest scop activitatea colaboratori- 
lor ingineri, spre alegerea celor mai adecvate soluţii constructive, de 
instalaţii, exploatare etc.; 

— un aport important vor trebui să aducă arhitecții la proiectarea 
dotării acestor apartamente cu echipamentul mobilier, pentru a asigura 
în cadrul economiei generale de suprafate, funcţionarea optimă si 
confortul maxim. 

n vederea asigurării unui schimb de experiență cit mai eficace 
între toţi proiectantii construcţiilor de locuințe, arhitecţii trebuie să-și 
intensifice activitatea lor în cadrul Uniunii Arhitecţilor, participind 
la dezbaterile si la acţiunile ce se organizează în acest scop. 


* 


Şedinţa plenară recomandă arhitecților din organele de conducere 
ale activităţii arhitecturale să-şi axeze de asemenea activitatea pe pro- 
blema economiei maxime în construcţiile de locuinţe, indrumind in 
consecință pe proiectanți, inițiind studii şi făcînd propuneri forurilor 
de resort, în vederea rezolvării deficienţelor semnalate în alte sectoare 
de producţie. 

Astfel, este indicat ca aceste studii și propuneri să se refere la unele 
obiective principale, cum ar fi: 

— stabilirea unei teme generale pentru locuinţe, rezultată din exa- 
minarea necesităților în acest domeniu şi confruntarea lor cu posibili- 
titile tehnico-economice privite în perspectivă; 

— asigurarea unui plan de perspectivă și a unor planuri anuale de 
investiţii, din care să rezulte sarcinile şi etapizarea în domeniul construc- 
tiilor de locuinţe; 

— stabilirea — pe etape mai lungi — а criteriilor de apreciere a 
materialelor deficitare și condiţiile de folosire a acestora; orientarea 
industriei materialelor de construcție spre acoperirea cantitativă și 
calitativă a sortimentelor de materiale curente sau noi necesare pro- 
ductiei; 

— stabilirea unei linii clare in aplicarea politicii de industrializare 
a construcţiilor, în situaţia concretă a economiei țării noastre. Indus- 
trializarea trebuie aplicată în așa fel încît să reprezinte o cale princi- 
pală a reducerii constului locuințelor; 

— rezolvarea proiectării mobilierului standard de locuinţe în cadrul 
proiectării locuinţelor, pentru a putea realiza economii în dimensionarea 
interioară în funcţie de mobilier; 

— întărirea legăturii dintre cercetare, proiectare şi execuţie, orien- 
tind cercetările în primul rînd asupra problemelor urgente puse de pro- 
ductia de locuințe cu maximum de economie; 

— corectarea legislaţiei financiare astfel încit ea să fie mai bine 
adaptată specificului muncii în construcții şi să ajute efectiv la reducerea 
costului construcțiilor; 

— urmărirea si generalizarea principiului just al investitorului unic 
— sfatul popular. 

Plenara consideră că ar fi necesară inițierea din timp — în paralel 
cu acțiunea de reducere a costului construcţiilor de locuinţe — şi 
a acțiunii de îmbunătăţire a calității execuţiei, deoarece în economici- 
tatea generală este deosebit de important faptul că la unele construcţii 
noi sint necesare reparaţii capitale, în afara reparațiilor curente, la 
foarte scurt timp după darea lor în folosință. 


+ 


Uniunea Arhitecţilor trebuie să lupte cu consecvență pentru clari- 
ficarea, în complexul ei, a problemei reducerii prețului de cost si a 
îmbunătăţirii calităţii locuinţelor, trebuie să mobilizeze masa arhitecţilor 
pentru rezolvarea acestor importante sarcini, să lupte pentru asigurarea 
condiţiilor necesare activității membrilor săi. 

n vederea acestui scop U.A. trebuie: 

— să organizeze periodic dezbateri în cercuri, filiale si la Casa Arhi- 
tectului, prin care să se poată urmări evoluţia rezolvării sarcinilor de 
mai sus; 

— să asigure o mai strinsá colaborare cu ASIT, în rezolvarea pro- 
blemelor tehnico-economice ale proiectării și executării locuințelor; 

— să organizeze deplasări in ţară si străinătate, în vederea documen- 
tării complexe si actuale a proiectanfilor in problema locuințelor; 

— să urmărească, să stimulze și să popularizeze pe toate căile rezul- 
tatele valoroase obţinute de arhitecți în proiectarea si construirea de 
locuinţe ieftine, confortabile si frumoase. 


* 


Şedinţa plenară lărgită a comitetului de conducere al Uniunii 
Arhitecţilor, {їпїпа seama de spiritul constructiv în care s-au desfăşurat 
dezbaterile, ca şi de realizările obținute de arhitecţi în ultimul timp în 
domeniul proiectării locuinţelor, îşi exprimă convingerea că arhitecții 
vor contribui cu tot elanul și capacitatea lor profesională la acțiunea 
de mare amploare, cu caracter profund patriotic, ce se desfășoară 
pentru construirea în cel mai scurt timp a cit mai multe locuinţe bune, 
economice şi frumoase, р 


Depoul de locomotive realizat la 
Vişeul de Jos reprezintă o celulă experi- 
mentală pentru remizarea a trei loco- 
motive. Această celulă poate fi repetată 
pînă la completarea unui depou semi- 
circular. Pentru depoul de la Vişeul 
de Jos, extinderea finală a fost prevăzută, 
prin program, la trei celule de cite trei 
locomotive fiecare. 

Depoul cuprinde şi un atelier cu 
secții de sudură, fierărie, strungărie, 
armături, precum şi sculărie, spălător 
cu duş, w.c., vestiare etc. 

Adoptarea acoperirii cu pinze subțiri 
de beton a constituit o soluţie nouă la 
noi, în cazul depourilor de locomotive. 
Izolarea s-a făcut la intrados cu «citom», 
la extrados executindu-se o izolare ter- 
mică cu beton poros, peste care s-a 
aplicat irasbit cu două rînduri de pînză 
de cînepă. 

Deşi, datorită vînturilor puternice din 
regiune, nu au putut fi prevăzute ferestre 
obişnuite, totuşi iluminarea naturală a 
fost realizată în bune condiţii printr-o 
amplasare judicioasă a ferestrelor pro- 
iectate. 

Aspectul spaţial al construcţiei a fost 
determinat de necesitatea funcțională 
а legării halei de remizare cu ate- 
lierul, precum şi de soluția de aco- 
perire. Legătura s-a realizat printr-o 
paserelă prevăzută şi cu un canal de 
reparaţii (senkkanal). 

Finisajul exterior a fost executat din 
placaj de cărămidă aparentă, cu anca- 
dramente din similipiatră la uşi şi fere- 
stre; soclul a fost executat de asemenea 
din similipiatri; pardoseala halei de 
remizare a fost realizati din calupuri 
de piatră cubică, iar a atelierului, din 
calupuri de stejar. 


Arh. Lucian Schwarz 
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arhitectura industrială 


DEPOU DE LOCOMOTIVE 
LA VIŞEUL DE JOS 


Autori, arhitecţii L. Schwarz, 
D. Eftimiu și ing. A. Froimescu 
Institutul de proiectare al 
căilor ferate (I.P.C.F.) 


ud Q м 


. Plan 
1. Fierărie — 2. Armături — Pompe 
3. W. C. bărbaţi — 4. W. C. femei 
5. Spălător Я dușuri — 6. Vestiar 
7. Sudură — 8. Sculărie — 9. Maistru 
10.* Strungărie 

- Vederea remizei construite 

. Vederea remizei construite 

„ Secţiune prin corpul de legătură 

. Acoperirea unui canal cu pinză subţire 


de beton armat — Secţiune 


. Perspectivă aeriană 


mm" Mi v 

i d P po 
mon тїй mer Й P 
— x» 


f 


И h 


7 
^i 


m \ 


"m, 


Ku ТШ ШЇ 


à BN y Дїй ii hin 


li "^ -—— 
ХУ mili! 


лыш! ШШ th 


m ny 


pum шц m 


enue 


ET. IX n cal 


fam аа: — 1 ECT. 


Pe terenul situat in b-dul Ше Pintilie nr. 50 A se construieşte in mo- 
mentul de fatá un bloc de locuinte pentru salariatii Ministerului Industriei 
Bunurilor de Consum. Ridicat pe locul unei construcții dărimate de bom- 
bardament urmează ca impreună cu construcţiile vecine (blocul М. А. 1. 
şi blocul C.S.P.) să creeze un cadru arhitectonic pe această importantă arteră 
de circulaţie. 

Prin tema de proiectare se cerea un număr cit mai mare de apartamente, 
pentru un număr cit mai mare de locatari adápostiti in condiţii optime. 

Secţiunea de arhitectură și sistematizare a Sfatului popular a cerut stu- 
dierea clădirii în funcţie de organizarea viitorului cvartal cuprins între calea 
Dorobanţi, str. Căderea Bastiliei, b-dul Ilie Pintilie și str. Gr. Alexan- 
drescu, respectarea cornisei la cota + 20,50 m si respectarea curții de lumină 
a construcţiei vecine. 

Pentru a se organiza spaţiul în vederea creării unui cvartal, noua con- 
structie ocupă spaţiul dintre clădirile existente alăturate. Deoarece pe acest 
teren se află deocamdată o construcție veche (parter si etaj), in prima etapă 
se construieşte numai pe terenul liber, urmînd ca ulterior construcţia să se 
dezvolte pe tot terenul. 

Noul bloc este alipit de calcanul construcției existente si ocupă o 
suprafață de teren în formă de L, pentru a respecta curtea de lumină a clă- 
dirii vecine. Їп gabaritul impus s-au realizat: subsol, parter si 6 etaje. Pe 
suprafața de construcție de 225 m? s-au obținut 21 de apartamente cu 1,2 
şi 3 camere, proiectate astfel ca printr-o mică modificare (schimbarea unei 
uși) să se creeze la fiecare nivel trei apartamente de două camere sau un 
apartament de trei camere, un apartament de două camere și un aparta- 
ment de o cameră. 

În distribuţia interioară a apartamentului s-a căutat să se obțină cir 
mai mult confort prin camere spatioase si necomandate, precum si prin 
realizarea unui mic oficiu ca piesă de distribuție între bucătărie si camera 
de zi, cu loc pentru dulap si frigider. Pentru folosirea la maximum a su- 
prafatei de locuit s-a creat posibilitatea de a se lua masa si în bucătărie. 
Toate bucătăriile și băile sint ventilate și luminate direct, iar la cămări s-au 
prevăzut coşuri de ventilație. 

Pentru a se evita montarea întimplătoare a antenelor de radio și tele- 
viziune pe terasă, s-au proiectat numai antene interioare legate la o antenă 
comună, fixă, fiecare apartament avind instalate prize speciale pentru televi- 
ziune si telefon. 

La subsol s-au proiectat centrala termică, spălătoria, călcătoria, uscătoria, 
dușul și w.c.-ul de serviciu, 20 de boxe și un crematoriu pentru arderea gu- 
noaielor (ce se evacuează prin tuburi de bazalt montate în încăperile ce 
se găsesc la podestele intermediare ale scării). Tot in subsol, la cererea 
beneficiarului, s-a prevăzut o încăpere pentru instalația frigorifică. 

Din cauza spațiului restrins si a orientării nefavorabile a construcţiei, 
nu s-au putut realiza loggii sau balcoane; în schimb, s-a proiectat о terasă 
circulabilă care va putea fi amenajată şi transformată în grădină, locatarii 
avind de aici o largă perspectivă asupra orașului. 

Arh. D. Stefánescu-Goangá 


locuinte 


BLOC DE LOCUINTE PE 
BULEVARDUL ILIE PINTILIE 
BUCUREŞTI 


Autori, arhitecţii |. Giurgea 
și D. Stefánescu-Goangá 
Institutul Proiect-Bucuresti 


Plan de situație 


Plan etaj curent 


Pavilionul chirurgical си 100 de paturi 
construit în oraşul Piteşti face parte 
dintr-un complex spitalicesc care ur- 
meazá a se dezvolta. 

Proiectarea acestui pavilion a inceput 
in 1953, iar execuţia in 1954, fiind dat 
total in folosintá la finele anului 1957. 

Suprafata construitá a acestui pavilion 
este de 1240 m?, iar suprafața desfă- 
suratá pe cele trei caturi este de 3 720 mê. 

Pavilionul este construit cu subsol, 
parter si două etaje si cuprinde urmă- 
toarele funcțiuni: la subsol: spălătoria, 
depozite de efecte şi centrala termică; 
la parter: primirea şi înregistrarea bol- 
navilor, administrația si grupul ali- 
mentar; la etaje: grupurile operatoare 
şi spitalizarea. 

Suprafaţa de spitalizare ce revine 
unui pat este de 5,7 m?, iar volumul de 
aer corespunzător acestei suprafețe si 
unei înălțimi a încăperilor de 3,5 m 
este de cca. 20 т. 

Suprafaţa ferestrelor reprezintă, pentru 
încăperile spitalizării, 1/7 din suprafața 
pardoseli. 

Pavilionul este executat pe ziduri 
portante de cărămidă cu planseele şi 
întreaga structură de rezistență de beton 
monolit. Învelitoarea acoperişului este 
de ţiglă. 

La exterior s-a folosit terasit, anca- 
dramente trase în praf de piatră, iar 
soclul a fost executat cu placaj de piatră 
naturală. 

S-a căutat să se dea acestui pavilion 
o arhitectură sobră, fără a fi totuși 
rigidă şi rece. 

Ca ornamentatie, în special pentru 
ancadramentele ferestrelor şi loggiilor, 
s-au ales elemente decorative din arhi- 
tectura romineascá. 


Arh. D. Oculescu 


construcţii social-culturale 


UN PAVILION CHIRURGICAL 
LA PITEŞTI 


Autori, arhitecții |. Descu, 
М. Bodianu, M. Florea 
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Plan etaj curent 

1. Degajament grup operator — 2. Săli aseptice (etaj 1) — Săli septice 

(etaj. 1) — 3. Sterilizare —4. Reanimare — 5. Preparare — 6. Depozit de 

instrumente — 7. Consultaţii — 8. Pansamente — 9. Hol cu lift — 10. Saloane 

pentru bolnavi — 11. Oficiu — 12. Sală de mese — 13. Grupuri sanitare 
14. Buzunar cu loggie — 15. Cameră de gardă — 16. Lenjerie 
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Plan parter 
1. Intrare bolnavi — 2. Înregistrare — 3. Asteptare — 4. Rufe murdare 
5. Dușuri — 6. Dezbrăcare — 7. Rufe curate — 8. Îmbrăcare— 9. Consul- 
taţii — 10. Medici — 11. Primire şi triere lenjerie — 12. Grupuri sanitare 
13. Farmacie cu depozit de medicamente — 14. Hol principal cu lift 
pentru bolnavi — 15. Intrarea principală си informaţii — 16. Birouri 
administrative — 17. Sală de şedinţe si bibliotecă — 18. Medic de gardă 
19. Depozit — 20. Buzunar cu loggie — 21. Bucătărie cu anexe — 22. Birou 
administrativ — 23. Medic şef 
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urbanism 


Arh. Jean Monda 


ASPECTUL NOILOR CONSTRUCŢII 
DE PE MAGISTRALA SUD-NORD A 


CAPITALEI 


In numărul 9 din 1957 al revistei « Arhi- 
tectura R.P.R.» au fost publicate pro- 
iectele a două imobile actualmente în con- 
structie pe b-dul Magheru, precum si studiul 
unui al treilea, propus a fi amplasat pe terenul 
din b-dul N. Bălcescu nr. 36. Examinarea 
lor sugerează citeva consideraţii în legătură 
cu viitoarea înfăţişare a acestor importante 
artere, 

Din cauza modului dezordonat în care s-a 
construit în perioada dintre cele două răz- 
boaie mondiale, bulevardele N. Bălcescu 
şi Magheru sint lipsite de unitate. Nejusti- 
ficata decalare a traseului a dus la o diver- 
sitate de alinieri; la aceasta se adaugă ritmul 
neregulat al fațadelor si varietatea de mase 
arhitectonice şi de stiluri. 

Iniţial, cind au fost tăiate bulevardele, 
exista premisa unei idei de ordine, a unei 
unități de aspect cu efecte de monumenta- 
litate. Această premisă era asemănarea de 
destinație a imobilelor viitoare: la parter, 
magazine și localuri de consum, la etaj, 
locuinţe, iar între şirurile de faţade alipite, 
rare edificii publice. Latura funcţională 
comună inlesnea elaborarea unui plan de 
ansamblu in care construcţiile, avind infà- 
fisári înrudite ar fi urmat să fie executate 
treptat. Cu tot regimul proprietăţii indivi» 
duale, tinzind spre speculă, ar fi fost posibilă 
o unitate de stil, aşa cum s-a obţinut pe 
alocuri în diferite orașe din străinătate. Dar 
la noi ea nu a fost realizată la timpul său 
$i rezultatul se poate vedea. 

Completarea fronturilor prin construirea 
pe terenurile rămase. virane poate atenua 
actualul haos de imagini eteroclite. Nu este 
insă exclus nici riscul unei agravări a situaţiei, 
dacă anumite considerente teoretice prin- 
cipiale vor rămîne simple deziderate şi nu 
vor fi concretizate adecvat în noile faţade. 


* 


Evident, este imposibilă о unificare sti- 
listică între imobilele ce se clădesc acum şi 
cele existente, purtind pecetea individua- 
lismului şi a unui eclectism favorizat de exce- 
siva libertate de ordin estetic a vechilor regu- 
lamente de construcţii. Așa cum arată azi, 
fronturile bulevardelor nu alcătuiesc o am- 
bianță arhitectonică definită. In alte oraşe 
sînt străzi unde, cu toată diversitatea de stil a 
caselor, există о ambianfá generală, carac- 
teristică, în care un imobil nou se poate 
încadra fără a distona. Aici este insă greu 
de obţinut ceea ce italienii numesc « affinità 
ambientale» între nou si vechi. Mai uşor de 
realizat este o armonizare ritmică. Unificarea 
ritmică locală ar introduce o oarecare unitate 
în varietatea existentă. 

Ritmul în arhitectură — ca de altfel și în 
celelalte arte — are și un substrat fiziologic. 
El economiseste efortul de percepţie vizuală. 
Analogia de direcţii, egalitatea dimensiunilor, 
înrudirea formelor, repetarea motivelor iden- 
tice sau similare reduc efortul muscular și 
nervos la mișcarea ochilor ce urmăresc 
liniile arhitecturii. Dimpotrivă, trăsăturile 
in zig-zag, disproportiile dintre clădirile ală- 
turate şi, în general, trecerea nemijlocită de 
la un ritm la altul, schimbind direcţia pri- 
virilor, epuizează nervii optici, obosesc retina. 
Senzaţiile dezagreabile rezultate influențează 
aprecierea estetică, independent de stilul 
şi valoarea lucrărilor. 

Ritmica arhitecturală provine, in primul 
rind, din structura construcţiilor. Spre a se 
evita deci rupturi bruște de cadență se impune 


o armonizare structurală a volumelor vecine, 
cu similitudinea direcfionalá a liniilor domi- 
nante ale fațadelor, alinierea cornigelor si 
— pe cit posibil —a nivelului ferestrelor. 
Străzile transversale, destul de apropiate, 
aducind o discontinuitate, o pauză în ritmul 
fronturilor, reduc necesitatea armonizării 
constructive la şiruri formate numai din citeva 
clădiri. 


* 


Un factor esenţial de legătură plastică între 
faţade este scara compozițiilor. La construc- 
file inginereşti, unde utilul este singura 
rațiune, scara reiese din funcţia clădirii si 
din natura materialelor folosite. In arhitec- 
tură, pe lingă raportul dintre dimensiune și 
utilitate, apare si acela, mai subtil, de ordin 
abstract, al scării estetice. In cazul de faţă, 
raportul plastic de mărimi nu se referă numai 
la elementele compoziționale ale proiectului, 
ci şi la părţile componente ale fațadelor 
invecinate. Spre a se evita contrastele de 
scară nu sint suficiente numai echilibrarea 
volumelor $ proportionarea golurilor şi 
plinurilor; contează si asemănarea dimensi- 
unilor pe care le au profilurile principale și 
elementele decorative. 

Armonizarea scării, si in general solu- 
tionarea estetică în condiţii de subordonare 
a compoziţiei proprii unui efect de ansamblu, 
creează proiectantului dificultăţi serioase, 
indeosebi cînd clădirile din dreapta si din 
stinga n-au între ele nimic comun. Dificultăţile 
de acest fel sint învinse mai uşor in desene 
şi în memorii justificative decit în realitate. 

Un lucru elementar, lipsit de complicaţii 
şi totuşi de prea multe ori ignorat este armo- 
nizarea cromatică. Alegerea materialului de 
finisaj și mai ales а coloritului fațadei se face 
adesea într-un blamabil spirit de independenţă. 
Contrastul coloristic al fațadelor alipite fra- 
pează mai mult decit diferenţele de stil. Deose- 
birea formelor expresive caracteristice ale 
diverselor arhitecturi nu este sezisată de 


oricine. Ea presupune un anumit spirit de 
observaţie, o pregătire artistică, un anumit 
nivel intelectual. 

În schimb, distonările de nuanţe, uşor per- 
ceptibile, pe lingă faptul că obosesc ochiul, 
atrag atenţia si asupra altor neasemănări, 
care altfel ar fi scăpat vederii. 


* 


Practic, analogiile structurale si ritmice 
sint uşurate de identitatea funcţională a imo- 
bilelor noi și a celor existente. Înălţimile 
de cca. 3 m ale etajelor şi de 4—4,50 m la 
parter, utilizate în trecut, sint acceptabile şi 
azi. Chiar cu mici creșteri ale indicilor teh- 
nico-economici, se impune o nivelare a plan- 
şeelor vecine. Aceasta aduce alinierea pe 
orizontală a ferestrelor, mai importantă din 
punct de vedere vizual decît diferenţa inter- 
axelor. Adoptarea unui nivel intermediar, 
între două imobile cu planşee decalate, 
asigură o tranziţie gradată. Forme și dimen- 
siuni similare la ferestre completează continu- 
itatea ritmică, 

Fațadele putind fi văzute în intregimea lor 
numai de pe trotuarul opus sau din partea 
carosabilă a bulevardelor, asemănarea plastică 
a părților superioare ale clădirilor alipite 
contează mai mult decit cea a soclurilor. 

ntr-adevăr, parterul este mascat de pomi 
şi de circulaţie si in orice caz firmele, recla- 
mele, umbrarele vitrinelor creează ulterior o 
diversitate. 

Imbrácarea soclului in travertin a devenit 
in ultimul timp o modă. Această notă de uni- 
formitate nu compensează alte diferențe mai 
vizibile, după cum bogăţia finisajului la parter 
nu poate înlocui lipsa de inspiraţie în com- 
poziţie. 

Utilizindu-se un dozaj asemănător de di- 
namism și inerție în schema geometrică, evi- 
tindu-se dezacorduri cromatice, problema 
stilului propriu-zis al noii clădiri în raport 
cu cele vecine isi pierde din importanţă. 
Patina timpului atenuează de altfel deose- 
birile. Accentul pus mai degrabă pe simpli- 
tate decit pe ornameniafie creează un numitor 
comun aducător de ordine. 


* 


Dintre proiectele publicate, cel al arhi- 
tecfilor Al. Iosif şi V. Niţulescu pentru imo: 
bilul din b-dul N. Bălcescu nr. 36 se înca- 
drează cel mai bine in ambianța arhitectonică 
invecinatá. Afinitatea plastică а clădirilor 
din stinga si din dreapta a ușurat o încor- 
porare organică, dar aceasta nu micşorează 
meritul proiectanţilor. Ideea lor de a face 
un portic pe toată lungimea parterului, retră- 
gindu-se vitrinele cafenelei şi izolind-o astfel 
de larma și aglomeraţia unui trotuar prea 
ingust, va da desigur rezultate bune. 


Efecte plastice rupte de vecinătate. Imobilul construit pe amplasamentul fostului bloc Carlton (autor, 
arh. N. Nedelescu) vădește lipsa de preocupări pentru o armonizare cu clădirile din dreapta şi din stinga 


merg e Sen 


Imobilul din b-dul Magheru colt cu str. Biserica 
Amzei — Fatade simple, liniștite, dar oarecum 
inexpresive 


La imobilul Т.Т.В. în construcţie pe magis- 
trala sud-nord, la întretăierea cu str. Pictor 
Verona (viitoare magistrală transversală), 
intenţia de a se adopta o arhitectură în care 
să domine verticala apare judicioasă. Este 
îndoielnic însă dacă artificiul preconizat de 
arh. C. Crişan și colectivul său, de a lungi 
vizual golurile fațadei prin nise sub ferestre, 
va fi suficient spre a concretiza scopul estetic 
propus. 

Perspectiva clădirii I. T. B., prezentată т 
revistă, este oarecum înșelătoare, flatind 
aspectul plastic final. Fotografia unei machete 
ar fi fost mai concludentă: ea ar fi trădat ne- 
rezolvarea coltului, care are un pronunțat 
unghi obtuz. Este adevărat cá, în trecut, 
s-a abuzat de motivele suprainiltate de colt 
dar poate aci, la încrucișarea unor artere 
atit de largi, un astfel de motiv ar fi fost 
mai la locul său decit oriunde. El ar fi oferit 
un pandant liniei ascensionale a turnului 
imobilului Patria, de peste drum, și ar fi 
elansat noua masă arhitectonică, cam greoaie. 

О temă dificilă ca încadrare locală a 
avut arh. D. Ignátescu la proiectarea сій 


dirii, azi terminată, situată pe b-dul Magheru 
colț cu str. Biserica Amzei. Imobilul alipit 
diferă complet din punct de vedere funcţional 
de cel nou, destinat locuinţelor. Totuşi, pro- 
iectantul a reușit să atenueze în anumită mă- 
sură deosebirea de scară: golurile usilor- 
ferestre si mai ales acele loggii adinci cu 
balustrade de fier se echilibrează oarecum cu 
marile ferestre alăturate. Fațadele, liniștite, 
sint cam inexpresive. Simplitatea lor este o 
calitate, dar arhitectura trebuie să vorbească, 
si aici ea spune prea puțin. 

Dezaprobarea cu care a fost primită de 
public si de presă faţada clădirii din b-dul 
N. Bălcescu (pe amplasamentul fostului 
bloc Carlton; autor arh. М. Nedelescu). 
Se explică prin efectele plastice parcă voit 
rupte de vecinătate. Тгете е nedumerire 
poziția cornisei si coloritul galben între două 
imobile de nuanţe cenușii. Partea superioară 
a fațadei este tratată la o scară deosebită 
de restul compoziţiei şi potrivită mai degrabă 
unui decor interior. 

Pe aceeaşi magistrală, mai la sud, imobilul 
din b-dul 1848 în fata Pieței de Flori se inglo- 
bează destul de bine masei arhitectonice 
vecine. Denivelarea ferestrelor față de cele 
alăturate era aci inevitabilă, deoarece con- 
strucfia s-a executat peste o clădire existentă 
avînd un magazin înalt cu mezanin. Balustra- 
dele de fier ale balcoanelor contrastează însă 
inutil cu arhitectura blocului alipit; para- 
pete de beton s-ar fi indrudit mai curind cu 
trásáturile ei. 


* 


Pentru a se ameliora înfățișarea magistra- 
lei sud-nord a Capitalei lipsesc remedii radi- 
cale, aplicabile oriunde. Sint totuşi locuri în 
care anumite soluţii concrete se impun de 
la sine. Astfel, calcanele din dreapta si din 
stînga Fundaţiei Dalles vor dispărea privirii 
prin construcția noului bloc ce se proiectează 
in fata Sălii de expoziţii. 

De-a lungul traseului de la piaţa 28 Martie 
la piața Romană urmează ca rezolvarea 
fațadelor să se facă ţinîndu-se seama, de la 
caz la caz, de situaţia locală. Latura estetică 
considerată concomitent cu adaptarea urba- 
nistică, principala preocupare trebuie să 
rămînă impresia de continuitate a fronturilor 
şi evitarea impestrifárii. 

Pentru proiectantul de azi, a se subordona 
arhitecturii alăturate, constitue о indatorire 
absolut necesară, întrucît numai disciplinarea 
clădirilor actuale poate compensa în oarecare 
măsură individualismul arhitectonic de ieri, 
dind celei mai de seamă artere bucureștene 
o fizionomie mai unitară. 


Diversitate de alinieri prin nejustificată decalare a traseului 


Macheta imobilului proiectat de arh. Al. Iosif 
şi V. Niţulescu pe b-dul Bălcescu nr. 36 


Perspectiva imobilului proiectat de arh. C. Crișan 
pe b-dul Magheru colț cu str. Pictor Verona 


Vederea aceluiași imobil їп construcție 


Imobilul proiectat de arh. $. Opari pe 
b-dul 1848 nr. 35 


Problemele pe care trebuie să le rezolve muzeografia sînt de natură 
complexă și este greu de acceptat că un unic specialist, un muzeograf 
universal, ar putea să le facă fata. 

Desigur, datorită existenței diferitelor categorii de muzee, s-au 
creat specializări diferite în cadrul acestei noi ştiinţe: există muzeografi- 
arheologi, ca și muzeografi-critici de artă, însă, în esență, nu trebuie 
să se confunde arheologia sau critica de artă cu muzeografia, al cărei 
domeniu, cuprinde, pe de o parte, conservarea si prezentarea colecţiilor 
iar pe de alta, o muncă cultural-educativă importantă în revoluția 
culturală. 

În ceea ce priveşte prezentarea operelor și obiectelor care alcătuiesc 
colecţiile, judecind după numeroasele realizări din toate țările, arhi- 
сесіі au adus un mare aport în acest domeniu. Ei au introdus in 
cadrul muzeului, pe lingă simţul ordinei gi al măsurii, controlul 
spaţiului și mentalitatea de inovaţie proprie artistului care exprimă 
în opera sa timpul său, deoarece, după cum scria René Huyghe, con- 
servatorul operelor de pictură ale Luvrului, muzeul evoluează atit în 
concepţia sa, Cit si în aspectul său, după ideile epocii sale, după starea 
socială și exigenţele ei. Este propriu arhitectului să reînnoiască formele 
şi să reimparti spaţiul în funcţie de timpul şi necesitățile societății 
sale și chiar atunci cînd el nu va fi constructorul muzeului, contribuţia 
sa în prezentarea operelor si obiectelor va fi hotiritoare, deoarece 
acest capitol al muzeografiei este în mare măsură domeniul său. 

* 


Muzeul Brukenthal din Sibiu este o instituţie cu tradiţie. Baronul 
Samuel de Brukenthal, fondatorul actualului muzeu, fost guvernator 
al Ardealului, este cel care a înzestrat în mare măsură muzeul din pasi- 
unea sa pentru pictură. Pentru a adăposti colecţiile sale, o dată cu con- 
struirea de către arhitectul Martinelli a palatului în care este instalat 
astăzi muzeul, au fost prevăzute, la al doilea etaj, săli speciale destinate 
colecțiilor de pictură. Trebuie notat cá în celelalte reședințe ale familiei 
Brukenthal nu existau săli favorabile expunerii de tablouri — casele 
din Sibiu, chiar cele patriciene, erau modeste şi în afară de citeva saloane 
principale, aveau camere mici și întunecoase. Construcţia palatului 
se termină la 1786, dată pe care o putem considera data înființării 
muzeului. 

Desigur, la acea epocă, caracterul acestei expoziții de tablouri, 
de obiecte si de tot felul de curiozităţi, după obiceiul vremii aceleia, 
era cel de « gabinetti >, « guardaroba > sau « studii ». Acest caracter 
s-a păstrat în mare măsură și mai tirziu, chiar după ce colecţia, cit 
şi palatul, deveniseră publice prin clauze testamentare. Unele muzee 
din secolul al XIX-lea au păstrat acest caracter de colecţie particulară, 
desi in acest secol tendința de a ceda colecţiile importante publicului 
şi de a se constitui muzee publice presupune o nouă orientare a artei de 
a expune. Ideea de a îngrămădi un număr cit mai mare de obiecte 
în sălile muzeelor, cu riscul de a compromite valoarea lor estetică, 
tendința de a le așeza sau agăța în locuri unde sînt greu de privit, numai 
pentru a dovedi bogăţia colecţiei, lipsa de preocupare pentru esenţial, 
lipsa dorinței de clasificare, de generalizare, de atitudine față de mate- 
rialul prezentat, sint trăsăturile cele mai evidente ale acestor muzee, 
care, prin aspectul de încărcare pe care-l sugerează, conveneau gustului 
epocii si concepţiei decorative. 

De altfel, astăzi, și chiar la noi în țară, în ideea multora dintre cei 
cărora le sînt date în grijă muzeele dăinuie această concepţie decorativă 
de expunere. Piedestale cu vase așezate în colțurile sălilor, după sistemul 
de impodobire al dormitoarelor de modă veche, sint propuneri apărate 
cu vehemenfá în numele, putin înțeles, al esteticii. 

Desigur, nu putem spune că instalarea muzeului Brukenthal în forma 
sa veche era lipsită de gust si că organizarea muzeului era cu desăvirșire 
defectuoasă, însă era fără îndoială depăşită de vreme. 

Cei care fusesem însărcinaţi cu reinstalarea muzeului trebuia să 
depunem toate eforturile ca această colecție, care a păstrat un material 
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atit de valoros, să beneficieze de avantajele de necontestat pe care 
le oferă aplicarea principiilor muzeografiei moderne. Orientarea nouă 
în muzeografie, si in special în arta de a prezenta operele de artă sau 
relicvele, constă într-o atitudine obiectivă față de relaţiile existente 
între exponate şi vizitator, cit şi față de fiecare dintre aceştia în parte. 
Condiţiile in care publicul poate parcurge, înțelege si aprecia muzeul 
sînt tot atît de importante ca si necesitatea de clasificare impusă de ști- 
inti; pe lingă orice alt considerent, un muzeu nu poate prezenta în 
sălile sale mai mult decit îi este publicului posibil si ușor să asimileze, 
deci creatorul muzeului trebuie să realizeze condiţii ca vizitatorul să 
se simtă bine si nestingherit în tot timpul parcursului, fără să fie copleșit 
de lungimea lui, şi implicit de imensitatea colecţiei. 

О consecință а obiectivitátii in muzeografia modernă, care apare 
ca o reacţie contra pastigárii de stiluri din cadrul muzeelor din secolul 
al XIX-lea, este neutralitatea cadrului; exponatul își cîştigă întreaga 
individualitate în măsura in care suportul si ambianța nu vor concura 
cu valoarea sa. 

Realizările secolului nostru sînt toate legate de progresele tehnice; 
introducerea tehnicii în cadrul muzeului este o datorie a arhitectului 
şi o trăsătură a muzeografiei noi. Luminatul, încălzitul, ventilarea trebuie 
să colaboreze pentru a crea condiții favorabile dualității public-exponat. 

În sfîrşit, pentru a pune de acord bogăţia colecţiilor cu posibilită- 
{Пе de expunere, muzeul modern se scindează în expoziţie, care 
prezintă ceea ce este esenţial si deosebit de valoros, si cabinete-depozite, 
destinate savantului şi studentului și care vor cuprinde întreg materialul. 

Dacă aceste trăsături generale caracterizează muzeul modern, totuși 
există un punct asupra căruia specialiştii nu au căzut de acord şi astfel 
s-au creat două curente: unul care militează pentru democratizarea 
muzeului şi care doreşte insofirea exponatului de numeroase explicaţii, 
făcîndu-l accesibil şi publicului lipsit de pregătirea necesară ca să-l 
înțeleagă, şi altul, ai cărui partizani consideră mesajul obiectelor sin- 
gurul mijloc de a se adresa publicului; fiecare, după cultura si inteli- 
genta sa, va înțelege sensul colecției și valoarea ei si doar datorită 
inițiativei sale vizitatorul va descoperi mai mult sau mai putin adevăr 
în sălile muzeelor. 

Reinstalarea muzeului Brukenthal cerea, prin program, la cele trei 
niveluri principale ale palatului — parter, etaj I si etajul al ПЛеа — 
amenajarea a cite unei secții a muzeului în funcţie de natura colecţiilor 
existente. La parter, muzeul de istorie, care cuprinde obiecte şi documen- 
te apartinind tuturor epocilor istorice privind Ardealul de sud si orașul 
Sibiu, la etajul I, în corpul principal al palatului, au fost conservate 
saloanele de recepţie ale baronului de Brukenthal, care au un caracter 
memorial, iar în celelalte trei aripi a fost instalată colecţia de artă 
populară rominească si săsească din sudul Ardealului. Etajul al doilea 
adăposteşte în întregime vestita colecție de pictură a muzeului. 

Palatul, care are patru corpuri dispuse în jurul unei curți, fiecare corp 
fiind deservit de cite o scară, este adecvat instalării unui muzeu; sălile 
se succed în anfiladă, iar faptul că cele patru aripi se unesc în jurul 
unei curți facilitează circulația, deoarece fiecare etaj formează un inel 
complet, perfect vizitabil de la stinga la dreapta. 

Palatul Brukenthal este un monument; el este, pe scara valorilor 
culturii noastre naţionale, unul dintre cele mai de seamă exemple 
ale stilului rococo. Una dintre problemele generale care s-au pus la 
rezolvarea expunerii în acest muzeu a fost acordarea necesităţilor 
muzeografice, care impuneau palatului un rol funcţional de muzeu, 
cu faptul că această clădire este un monument. S-a creat o ambianfá 
neutră pentru majoritatea sălilor, pistrindu-se și refăcîndu-se anumite 
plafoane de stuc, valoroase din punct de vedere artistic. Toate sălile 
secţiei de istorie, care se află la subsol, sînt boltite, nedecorate si alcă- 


Expunerea mobilierului țărănesc 


tuiesc o ambianfá potrivită pentru un muzeu de istorie. La etajul I. 
toate sălile destinate secţiei de artă populară au un aspect neutru. Pla- 
foanele boltite, cu decorația sobră din citeva săli, nu dăunează carac- 
terului neutru necesar expunerii. 

La ultimul etaj, destinat galeriei de artă, pereţii care constituie fun- 
dalul pentru expunerea tablourilor sînt neutri, dar, unde a fost cazul, 
au fost menținute frumoasele plafoane de stuc in stil rococo, precum 
şi lambriurile de lemn vopsit. 

Compunerea sălilor si crearea mobilierului sint in strînsă legătură 
cu natura exponatelor și cu tematica pe care muzeul și-o propune. 
În cazul nostru, pentru secţia de istorie se cerea compunerea spațiului 
celor 18 săli pentru următoarele teme: epoca paleolitică, neolitică, 
aramă si bronz, bronz si fier, dacii, sclavagismul roman, migrațiile, 
prefeudalismul, feudalismul secolelor XI-XV, breslele, armata si justiția 
în secolele XVI-XVIII, revoluțiile din secolul al XIX-lea şi două săli 
ale istoriei contemporane. Pentru secția de etnografie, 15 săli își 
împart temele ce urmează: tehnica ceramicii, centrele ceramice, 
bresle, ceramica săsească, romineascá si maghiară, tehnica textilelor, 
cojocăritul, portul popular, păstoritul, arhitectura și interiorul țărănesc, 
lemnul, obiceiurile și interpretarea contemporană a artei populare. 

Pentru secția de artă, tematica prevedea împărțirea pe şcoli a bogatei 
colecţii, atit de cunoscute. 

O dificultate iniţială în expunere rezulta din faptul că muzeul nu 
dispunea de depozite favorabile conservării si expunerii materialului 
de valoare secundară si, în consecinţă, tendința conservatorilor muzeului 
era de a insista pentru о supraincircare a spaţiilor de expunere. Această 
situație a dus uneori la lipsa de sobrietate în expunere, fapt care 
contrazice principiilor care stau la baza concepţiei amenajării muzeelor. 

Problema expunerii era diferită pentru fiecare secţie în parte, natura 
exponatelor cerind dispoziţii generale si mobilier cu un caracter special. 

Pentru secţia de artă s-a prevăzut în săli o rilogă generală cu cirlige 
mobile şi ușor de montat și demontat, sina de lunecare și cirligul fiind 
mascate. Întreg dispozitivul este confecționat din profile de fier stan- 
dardizate mascat cu tablă vopsită în ulei; riloga permite manevrarea 
cu ușurință a tablourilor și dă posibilitatea de a schimba aranjarea pano- 
urilor. 

Problema luminatului a rămas într-un fel nerezolvată. La data 
cînd colectivul nostru a preluat lucrarea, instalaţia electrică era termi- 
nată şi corpurile de luminat fuseseră achiziționate. Din nefericire, 
luminatul artificial indirect, care ar fi fost indicat, nu a putut fi realizat, 
cu atît mai mult cu cît unele săli suferă de lipsă de lumină suficientă 
chiar în timpul zilei. Pe anumiţi pereți se pot observa fenomene de strá- 
lucire pe suprafețele de sticlă ce protejează tablourile, fapt care 
este greu de remediat în cazul luminatului natural, direct și lateral 
şi al celui artificial direct. Acest lucru a fost remediat în parte 
difuzind lumina prin montarea unor perdele transparente de tul in 
întreg muzeul. Palatul, fiind construit în secolul al XVIII-lea, nu avea 
nici draperii, nici perdele; camerele și sălile importante sînt prevăzute 
cu voleuri interioare, care aparțin timplăriei ferestrei. Spre a nu dăuna 
stilului palatului, nu au fost introduse galerii speciale pentru perdele, 
fixarea lor făcîndu-se prin intermediul aceluiași tip de rilogă, prin intro- 
ducerea unei piese speciale pentru glisarea inelelor de la perdele. Pro- 
tectia contra soarelui, în sălile ale căror ferestre nu au voleuri, s-a 
făcut prin perdele de protecție de doc de culoare albastru-indigo, 
montate între cele două rînduri de ferestre. 

Unele pinze — opere ale marilor maeștri ai picturii sau opere a căror 
valoare depășește media tablourilor colecției — au fost aşezate pe panouri 
de plus cu falduri, pentru a le sublinia importanța; uneori au fost îmbră- 
cati pereți întregi, ca de exemplu la sala ce cuprinde pictura liturgică, 
unde aurul altarelor si icoanelor strălucește pe pluşul roşu închis. Culo- 
rile plusului au fost alese astfel încît să contribuie la punerea în valoare 
a operelor. În acest fel s-a făcut posibilă o îndrumare a publicului 
spre lucrările cele mai interesante, pe de o parte, şi pe de altă parte, 
s-a evitat o expunere monotonă, efectul decorativ al panourilor fiind 
îmbunătățit. 

În sălile de pictură sînt expuse piese de mobilier şi covoare pentru 
a se crea o atmosferă de epocă şi a da prilejul unei paralele între 
pictură şi artele decorative ale unei anumite perioade. Mobilele şi 
covoarele sint așezate pe niște trepte foarte joase confecționate din 
panel furniruit cu nuc. Spre a se crea un contrast între piesele de 
mobilier exponate, care sint mate, si aceste suporturi, suprafața de 
furnir a fost lustruită intens. 

Piesele de sculptură sînt montate pe socluri de panel furniruit cu 
nuc. Forma acestor piedestale este cea a paralelipipedului strict, pentru 
a pune în valoare fantezia formelor, echilibrul sau mişcarea sculpturii, 
fără să-i altereze valoarea plastică. Pentru unele piese de sculptură 
din epoca gotică, a căror expunere era avantajoasă pe console fixate 
la perete, au fost executate console de lemn furniruit, avînd aceleași 
calităţi de formă ca si soclurile. 

În unele săli au fost expuse în vitrine speciale obiecte de artă a căror 
valoare decorativă prezintă un interes deosebit. Este de ajuns să cităm 
numai vestitele paramente (veșminte bisericeşti) florentine care se 
află într-una din sălile şcolii italiene; ele sint expuse într-o vitrină 
centrală cu dublă expunere, avind caracterele generale ale mobilie- 
rului muzeului. 

Pentru depozite (care din nefericire nu au fost încă montate) au 
fost executate panouri de sirmá întinsă pe rame metalice pe care se 
agaţă tablourile. Panourile, ataşate la un sistem de şine ре care culi- 
sează cărucioare metalice, sînt mobile si pot fi manevrate pentru a fi 
vizitate în cazul studiilor specialiştilor. 

Alte formule de expunere, folosind însă aceleași principii generale, 
au fost utilizate în cadrul secției de artă populară. Aci, pe lingă expunerea 
obiectelor de artă care sînt concrete, se cerea și expunerea proceselor 
de producție a acestor obiecte. Aceste procese de producție artizanală 
nu se pot expune în cadrul unui muzeu și cu posibilităţile noastre tehnice 
decît prin fotografii si desene ale fazelor de execuţie, paralel cu 
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prezentarea concretă a uneltelor cu care se execută. Aceste demonstrații 
cu caracter documentar didactic, care îmbină materialul grafic cu expo- 
natul, avînd un caracter deosebit de prezentare a exponatelor cu valoare 
artistică, sînt limitate la anumite săli. Această stare de fapt creează 
două feluri de expunere: prima, în care se explică idei prin texte, foto- 
grafii, desene și exponate, iar al doilea, în care mesajul artistic al obiec- 
telor este singura legătură între public şi exponate. 

Un alt principiu care a fost urmat în studiul muzeului este cel al 
posibilității de restructurare, completare şi modificare a expunerii, 
fără a face transformări de structură. 

Pentru expunerea mixtă grafică-exponat au fost concepute panouri 
modulate — avind modulul de 100 cm — şi furniruite cu paltin. Aceste 
panouri, datorită unui dispozitiv montat pe canturile elementelor 
modulare, pot fi întrebuințate ca suport pentru obiecte sau grafică. 
Panouri-aplice pentru fotografii si desene, cit si diferite tipuri de polite 
destinate expunerii obiectelor, pot fi fixate la diferite înălțimi şi în diver- 
se poziţii. De asemenea, pe aceste panouri se pot fixa obiecte plate de 
dimensiuni mari. Pentru exponatele cu volum mare s-au prevăzut 
podiumuri de mai multe tipuri, în funcție de mărimea obiectelor care 
sînt plasate sub aceste panouri. Panoul este astfel aşezat, incit consti- 
tuie si un fundal pentru obiectele plasate pe podiumuri. Alteori, podiu- 
murile sînt plasate independent de poziția panourilor. 

Politeie de pe panouri sînt, fie neprotejate pentru exponatele care 
nu au o valoare prea mare sau care nu necesită să fie ferite în mod 
special, fie protejate, protecţia exponatului fácindu-se printr-o casetă 
de sticlă. Toate aceste elemente permit o așezare variată a mate- 
rialului si posibilitatea de a compune in mai multe feluri panourile, în 
cazul cînd expunerea ar suferi modificări. 

Pentru obiectele de artă propriu-zise a fost adoptată expunerea 
in vitrine, afară de unele cazuri cind exponatul, prin dimensiunile 
şi prin natura sa, suportă să nu fie protejat de cristale. Așa este cazul 
mobilierului sau al vaselor foarte mari, obiecte care au fost expuse 
pe podiumuri. 

Ideea care stă la baza proiectării vitrinelor este asigurarea unei vizi- 
bilitáti optime a obiectelor expuse. De aceea, toate tipurile de vitrine, 
rezultate din diversitatea felurilor de exponate, sînt formate dintr-un 
suport neutru ale cărui înălțimi si dimensiuni variază după necesitățile 
impuse de prezentarea obiectelor, si un paralelipiped construit din sticlă 
pentru protejarea obiectelor expuse, 

Un alt deziderat al tehnicii expunerii îl constituie uşoara vizitare a 
interiorului vitrinei. Pentru a satisface acest deziderat, feţele frontale 
de sticlă ale vitrinelor au fost prevăzute cu care metalice de glisare, pe 
bile de rulmenţi. Aceste care de glisare sînt cuprinse în suporturile de 
lemn ale vitrinelor, iar închiderea lor se obține prin blocarea carelor. 

Vitrinele sint de mai multe dimensiuni, astfel încît să se formeze 
o scară modulară cu care să se poată compune interioarele sălilor con- 
form spaţiului şi exponatelor. În general, ele sînt mobile şi numai în 
anumite cazuri sînt fixate de pereţii sălilor. 

Pentru secţia de istorie se întrebuințează acelaşi tip de vitrine, însă 
expunerea, date fiind necesităţile tematice, capătă un caracter diferit. 
Sălile în care urmează să fie instalată secția au un caracter deosebit 
fiind fără excepţie boltite; de asemenea, înălțimea la care se află tavanul 
este mică. 

Pentru a conserva aspectul sălilor, care au o atmosferă plăcută, 
s-a evitat intrebuinfarea tipului de panou folosit pentru secția de etno- 
grafie, care ar fi împiedicat percepţia valorii plastice a spaţiului şi ar 
fi modificat înfăţişarea lor. 

Bineînțeles, un muzeu de istorie înfăţişează evenimente istorice. 
Aceste evenimente sint sugerate vizitatorului prin prezentarea expo- 
natului însoţit de un material explicativ, fie că provine din trecut 
(stampe, basoreliefuri, picturi în ulei), fie că e format din reprezentări 
grafice actuale care reconstituie epoca. Necesitatea unor panouri 
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care să conţină acest material se impunea. Pentru a păstra intact carac- 
terul sălilor, acest material este cuprins pe o serie de panouri de mici 
dimensiuni, care alternează cu vitrinele care conțin exponatele. Panouri 
mari nu au fost prevăzute decît în cazuri speciale, cum ar fi, de exemplu, 
cele destinate colecțiilor de arme din secolele al XVI-lea, al XVII-lea 
şi al XVIII-lea. Condiţia specifică a prezentării materialului în cazul 
secţiei de istorie a fost influențată de considerentul respectării monu- 
mentului de arhitectură, pe care o formulă de expunere prea personală 
şi lipsită de moderație l-ar fi compromis. Dacă facem un bilanţ al celor 
realizate la muzeul Brukenthal în domeniul artei de a expune, putem 
afirma că faţă de obiectivele propuse, care se identifică cu dezideratele 
în acest domeniu ale muzeografiei moderne, s-a obținut o bună circulație 
în vizitarea muzeului, iar parcursul nu oboseste si menține pînă la sfirşit 
interesul nealterat al vizitatorului. Materialul expus s-a adaptat dimen- 
siunilor sălilor, iar expunerea este explicită si conformă intențiilor 
tematice. Se poate spune că s-a reuşit, pe de o parte, să se satisfacă 
cerințele intelectuale si sensibilitatea specialiştilor si, pe de altă parte, 
a fost creată o formulă educativă didactică la indemina marelui public. 

Din nefericire, în organizarea unui muzeu, expoziţia nu este singurul 
spațiu important; depozitele, cabinetele de studiu, atelierele etc. au 
şi ele importanţa lor, iar în cazul nostru, spaţiul necesar a lipsit pentru 
o judicioasă amenajare a acestor servicii. Chiar dacă toate aceste 
funcțiuni ar fi instalate în încăperi cuprinse în clădirile alăturate muze- 
ului (cum este vorba să se facă), o bună schemă de circulație, conformă 
muzeului funcțional modern, nu ar putea fi obținută, legăturile recoman- 
dabile între diferitele servicii și săli fiind imposibil de realizat. 

Numeroasele critici aduse de cei care au urmărit cu atenţie lucrările 
executate la muzeul Brukenthal au fost foarte diferite. De la ideea că 
este o impietate să nu mobilezi palatul Brukenthal cu mobilier rococo, 
sau mai bin zis neorococo pînă la ideea cá este de dorit doar o rezol- 
vare în spiritul muzeografiei moderne şi că în consecință expunerea 
muzeului este reușită, toate părerile au fost reprezentate. Au fost 
chiar anumiţi amatori de compromisuri, care socoteau cá pentru a 
înregistra într-adevăr un succes ar fi fost necesar să se adauge citeva 
profiluri decorative mobilierului pentru a satisface sensibilitatea 
artistică. 

Desigur, toate aceste păreri, oscilind de la o poziție extremă la 
cealaltă sau reprezentind o serie de compromisuri ale unor comentatori 
nedecisi si concilianfi, nu ies cu nimic din comun. O singură părere 
merită a fi comentată, deoarece duce la concluzii pline de interes. Unul 
dintre vizitatorii atenți ai muzeului mi-a spus — cum probabil au spus 
şi alţii, în alte ocazii — că muzeul este frumos, dar că nu pricepe cu ce 
au contribuit arhitecții care au colaborat la deschiderea muzeului. 
Într-adevăr, purtătorul acestei păreri considera că nu am fi contribuit 
cu nimic sau că aportul nostru nu se manifesta cu nimic vizibil în 
această realizare muzeisticá. 

Trebuie să recunosc că a fost părerea care mi-a făcut cea mai mare 
plăcere, deoarece reprezenta confirmarea, cel puţin din partea unei singure 
persoane, a unei reuşite indiscutabile. Frumuseţea operelor de artă 
conservate la Brukenthal, valoarea spirituală și educativă a mesajului 
lor către vizitatorii care le privesc, reprezintă singurul scop al amenajării 
muzeului. Faptul că amenajarea decorativă şi modul de expunere nu 
se afirmă ca o valoare în sine, față de vizitator, ci dimpotrivă, se 
păstrează discretă si auxiliară în măsura in care îi este contestată 
existenţa, reprezintă însăşi intenția urmărită. La Brukenthal, sco- 
pul nu era să se facă o demonstrație de cultură generală prin 
elaborarea unui mobilier într-o pastişă de stil care să reamintească 
trecutul şi nici nu era cazul să se justifice o activitate tehnică și plastică, 
menită să copleșească pe vizitator. Singura intenţie care ne-a condus 
a fost conservarea si punerea în valoare a operelor de artă, prin inter- 
mediul unor soluţii tehnice care să permită rezolvarea acestei duble 
probleme. 
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Vitrină consolă 


Sala costumului popular 


Expunerea pieselor de ceramică populară 
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Expunerea pieselor de ceramică populară 


Vitrină pentru exponate textile mari 


Panou de expunere cu podium şi casetă 


AL V-lea CONGRES 
AL UNIUNII INTERNAŢIONALE A ARHITECȚILOR 


Cu prilejul celui de al V-lea Congres al Uniunii Internati- 
onale a Arhitecţilor care a avut loc la Moscova între 20 şi 
27 iulie, a fost prezentată, printre altele, şi expoziția consacrată 
temei congresului: « Construcţia şi reconstrucția oraşelor, 
1945—1957 », 

Din partea Uniunii Arhitecţilor din R.P.R. au fost trimise, 
pentru a fi incluse în această expoziţie, 18 panouri de cite 
1 >x 1 m, cuprizind material referitor la studiile de sistematizare 
ale oraşelor Bucureşti şi Galaţi, a regiunii Văii Jiului şi a 
litoralului Mării Negre. Publicăm, în acest număr al revistei, 
fotografiile acestor panouri. 


LEGENDE 


— 9 —-— 


E 
: 


i 
' 
PLAN D'AMENAGEMEN) 
Population actuelle: 95.700 habitant 
Population à la fin de la période éludiée 
150.000 habitants 


Superficie habitable à la fin de la period: 
étudiée: 1.189.500 m (8 траг habitan! 
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Galaţi 

|. Esalonarea etapelor 

2. Planul de reconstrucție a centrului orașului 

3. Plan de sistematizare 
Populaţia actuală: 95 700 de locuitori 
Populaţia la sfîrşitul perioadei studiate: 150 000 de locuitori 
Suprafața locuibilă la sfirşitul perioadei studiate: 1189500 m? 
(8 т? pentru un locuitor) 

4. Macheta centrului oraşului conform planului de sistematizare 


Fotografiile (de sus în jos): 
1—2. Construcţii din centrul orașului 
3. Studiul pieței centrale a orașului (variantă) 


PLAN GENERAL DAMENAGEMENT DU BASSIN CARBONIFERE DE LA „VALLÉE DU JIU" 
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6-7 Nou cartier de locuințe la Uricani 

8. Nou cartier de locuinţe la Petrila 

9. Institutul de mine din Petroșani 

10. Zona Petrosani-Petrila — Situaţia din 1948 

Il. Zona Petroșani-Petrila — Situaţia actuală si propuneri de amenajare 
12. Nou cartier de locuinte la Vulcan 

13—14. Nou cartier de locuinţe la Lonea 

15. Nou cartier de locuinţe la Lupeni 


|. Planul general de sistematizare al bazinului carbonifer din Valea 
Jiului 

. Macheta unui cartier proiectat la Lupeni 

. Graficul creşterii populaţiei din localitățile bazinului carbonifer, 
pe baza diferitelor recensăminte efectuate și în perspectivă 

. Graficul mediei anuale a apartamentelor construite din fondurile 
statului 

. Macheta unui cartier proiectat la Iscroni 
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л" SITUATION ACTUELLE 
POPULATION DE LA VILLE ZONE DES LOGEMENTS 
en 1944 950.000 habitants Hauteur des immeubles rapportée a l'étendue. da 
Теп 1956 1.276.000 habitants territoire existant prévu 
en 1970 1550.000 habitants наке Л мү 
; ۰ 
qu Ша û 1-2 étages "m. an 
— =. . DENSITE existante prés ue à 5 étages et plus I Т 
brute 150 halha 120 hab ha 
nette 225 hahha 295 haha SUPERFICIE HABITABLE 
existant, prevue 
TERRITOIRE existant prévu SS m hal о m hab 
habitations тш 
бой d la incă. de Ia Novele. дый aj cali pq бы DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LY CONSTRUCTION 
de la ville (superficie environ 2 ha) comprend l'amcnagement de Toy espaces verts - TELA DU йө v 1956-1900 hod ео 
situr automne de Uns stii importants, ws nete she trois places rims "а sa 
Les rms ana comprennent las نید‎ уе مخ‎ әні {961-1965 55.0040. appartements 
Vextenston de Геі Пею fabant басе au Palais de la RIN. l'execatien «Гик eu is E: 
раз аде décoratif ainsi que l'esteasion de l'amcnagement da jardin si pu мал mh hate pent 19066-1970 67 00. appartements 
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c orneronl ces places: celles de Niculae Haleeww. Miha 
лийн et George Enescu. i 


Ins Ма 


LE QUARTIER „GRIVIȚA ROSIE" 


Superficie: 4 ha appartments: 795 
Hauteur des immeubles: 5 aces habitants: L0 
Superficie construite: NF, densité: 750 hah ha 


LE QUARTIER „MIHA ВНАУ" 


Superficie: 12 ha appartements: 110% 
Hauteur des immeubles: max V lags habitants: 5.560 AC — اصدا‎ ч Анаан 
Superficie eonsteuile: 20 densite: 275 hab ha 


Ve OL АҤПЕН LORE ASC A= 
Superfiese: 37 ba 
Visutewur des immeubles: 2-3 tages halut 
Soperficie eonstruite 29,3, demit 


l! Ol АКЫ „VATRA И MINOASA" 
13 ha 
wewldes I rages 
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А. I | B. 
2|6 2|3 
3 sa Вай 
4 4\15 
5 617 
A— 1. Schema de ansamblu B— |. Plan infitisind situația actuală 
2. Noi ansambluri construite în cartierul « Griviţa Roşie» 2.— a. Populaţia oraşului 
3. Noi ansambluri construite în cartierul « Mihai Bravu » în 1944 | 980 000 de locuitori 
4. Noi ansambluri construite în cartierul « Floreasca » în 1956 i | 1236 000 de но 
5 А А ix š А x — | - 
- Noi ansambluri construite în cartierul « Vatra Luminoasi > în 1970 | 1 550 000 de locuitori 
6. = 


| 
| 
Sistematizarea Pieței Republicii, situată în centrul oraşului (su- ; 
prafata aproximativă 2 Һа), cuprinde amenajarea spaţiilor situate b. Densitatea 
în jurul a trei edificii importante, sub forma a trei pieţe grupate. i ч 1 н 
AP = ~ | Existentă 
Lucrările cuprind extensiunea clădirilor din fata palatului R.P.R., exe- | - m is E 
cutarea unui pavaj decorativ, precum si extinderea grădinii din bruto | 130 locuitori/ha 
spatele palatului. Trei statui vor împodobi această piață: aceea a z 
lui Nicolae Bălcescu, Mihail Eminescu și George Enescu 
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Prevăzută 


120 locuitori/ha 


neto | 223 locuitori/ha 293 locuitori/ha 


РЕ: 


LÉGENDE P 


Оц— de anii سے‎ 


с. Teritoriu 


Existent Prevăzut 

locuinţe 3 500 ha 5 600 ha 

(44,0 m?/locuitor) (362 m?/locuitor) 
clădiri publice 1 744 hə 2 100 ha 

(14,1 m?/locuitor) (13,5 m*/locuitor) 
spaţii verzi 461 ha 2950 ha 

(3,6 m?/locuitor) (19,0 m?/locuitor) 
lacuri 400 ha 600 ha 

(270 ha asanate) 
străzi 1710 ha 2 300 ha 


(3,8 m?/locuitor) (15,0 m?/locuitor) 


3. a. Zona de locuinţe — Înălțimea imobilelor raportată la întinderea 


teritoriului 


b. Suprafață locuibilă 


с. Diferite etape de construcție 


1956 — 1960 
1961—1963 
1966 —1970 


15 000 de apartamente 


38 000 de apartamente 


67 000 de apartamente 


4. Combinatul poligrafic «Casa Scinteii» — Autori, arhitecții N. Bă- 
descu, H. Maicu; coautori, arhitecții M. Locar, M. Alifanti 

5. Stadionul «23 August» — Arh. W. Juster, arh. С. ЕШреапа, 
ing. A. Aznavorian 

6. Аегорага « Băneasa » — Arh. N. Bădescu, arh. T. Iconomu, arh. 

A. Damian, arh. C. Alifanti, arh. M. Alifanti, arh. P. Macovei 

7. Complexul sportiv « Floreasca» — Arh. T. Evolceanu, arh; 

W. Juster, arh. S. Ungureanu 


С, — București — Schița planului general de sistematizare 
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ТЕЕ ТЕЕ DU PLAN GÉNÉRAL VANÉNAGENEN 


N D'AMENAGEMENT DE LA ZONE CENTRALE 
. DU LITTORAL DE LA MER NOIRE . 
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2 |. Planul de sistematizare a zonei centrale a litoralului Mării Negre 
3 Planul de sistematizare a litoralului Mării Negre prevede 
4 amenajarea completă, în cursul unei prime etape, a zonei сеп- 
5 trale ce se întinde pe o lungime de 60 km. Prezenţa lacurilor 
6 terapeutice a determinat, înspre sud, dezvoltarea unui an- 
7 samblu de staţiuni balneare formate din localităţile: Eforie, 
Techirghiol si Vasile Roaită recomandate pentru tratamente 
preventive și în special pentru tratamente curative. La nord 
s-a întreprins o vastăloperă de construcţie, pe cordonul litoral 
de la Mamaia, unde se va dezvolta un ansamblu de case de 
odihnă, de hoteluri, dotări sportive, culturale etc. Majoritatea 
lucrărilor de amenajare necesare asigură cele mai bune con- 
ditii de cură şi de odihnă, pentru 100 000 de vizitatori, care 
frecventează în același timp această zonă a litoralului; aceste 
lucrări deja efectuate cuprind: apă curentă și canalizare, străzi 
şi șosele, spaţii verzi, consolidări de faleză si amenajarea plajei. 
În prezent sint în curs de construcție ansamblurile de case 
de odihnă și sanatorii cu o capacitate de cca. 9 000 de paturi. 
2—3. Vedere de ansamblu la Mamaia 
4. Hoteluri la Mamaia 
5—6. Machetele coloniei de copii la Eforie 
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SITUATION DE L'ENSEMBLE VASILE ROAITA - EFORIE - TECHIRGHIOL 
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|. Planul de ansamblu al localităţilor Vasile Roaită, Eforie si 
Techirghiol în 1955. 

2. Planul de sistematizare a ansamblului Vasile Roaită — Eforie 
— Techirghiol. Ansamblul balnear Eforie — Vasile Roaită — 
Techirghiol se desfăşoară in jurul lacului cu același nume. 
Planul de sistematizare prevede o creştere considerabilă a 
capacităţii acestui ansamblu balnear. Această capacitate va 
ajunge de la 19 000 de vizitatori pe sezon (cifra actuală) la 
60 000 de vizitatori simultan. Aceste locaiitáfi vor fi orga- 
nizate în două zone. O zonă rezervată caselor de odihnă si 
sanatoriilor pentru populaţia sezonieră, iar cealaltă pentru 
personalul permanent al staţiunii. Cordonul litoral între Eforie 
şi Vasile Roaitá prevede printre altele o zonă rezervată special 
coloniilor de copii. Toate lucrările edilitare necesare sînt 
terminate la ora actuală. În 1958 şi 1959, noi ansambluri 
de case de odihnă și sanatorii, cu o capacitate de peste 6 000 
de paturi, vor fi puse la dispoziţia populaţiei 

3—4—5. Complexul de la Eforie 

6—7. Amenajarea falezei de la Eforie 
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Arh. V. Sebestyen 


PARTICIPAREA STUDENŢILOR 
ARHITECŢI LA CONCURSUL 
INTERNAŢIONAL AL U.LA. 


Cu prilejul celui de al V-lea Congres al Uniunii Internaţionale 
a Arhitecţilor de la Moscova se va organiza si o expoziţie cuprinzind 
lucrări ale studenților arhitecți. În vederea selecfionárii proiectelor ce 
urmează а fi expuse, comitetul de organizare a hotărît instituirea unui 
concurs international cu tema: « Centrul unei mici localități» (cca. 
10 000 de locuitori). 

Conducerea Institutului de arhitectură « lon Mincu » a hotărit ca 
această temă să constituie programul ultimului proiect de anul V, 
admitind totodată participarea la acest proiect sia studenților de 
anul VI care-și pregătesc lucrarea de diplomă. 

Pentru ca această lucrare să poată reprezenta într-o măsură cit 
mai mare specificul ţării noastre, tema dată studenţilor а fost adaptată 
cerințelor reale a două localităţi, si anume: Sulina si Ceahlău. 

La Sulina, studenţii au avut de rezolvat, în funcţie de sistematizarea 
studiată, prin care s-au fixat traseele străzilor importante, regimul şi 
schema generală a orașului, centrul social-administrativ care urmează 
să asigure legătura între canalul navigabil și restul orașului, care se 
dezvoltă paralel cu canalul. 

La Ceahlău, їп cadrul unei noi localități ce se va crea pe un teren 
cu un relief destul de frámintat, lîngă lacul de acumulare de la Bicaz, 
problema era oarecum similară, diferind numai în ceea ce privește spe- 
cificul unei noi localităţi situate într-o regiune muntoasă. 

n general, se poate afirma că studenţii au lucrat proiectul cu foarte 
mult interes şi că rezultatele obținute au fost foarte bune. 

Problemele cele mai dificile în cadrul ambelor teme au fost acela 
de a se crea o compoziţie la scara orașului, care să se integreze firesc 
în schema structurală a acestuia si de a găsi ponderea justă în ceea ce 
priveşte valoarea legăturilor cu elementul natural dominant (lacul la 
Ceahlău şi canalul la Sulina). 

Corpul didactic al institutului a încercat, şi în majoritatea cazuri- 
lor a reușit, să dirijeze studiul pe linia creării unei piețe care să apar- 
Ной orașului, in care arterele principale ale acestuia să conveargă 
firesc, abandonindu-se soluţiile — reprezentate într-un număr mare la 
începutul studiului — în care piaţa era concepută ca un spaţiu orientat 
exclusiv spre elementul natural. 

Lămurind funcțiunile pieţei principale a așezării respective, majori- 
tatea studenţilor au înţeles si mulți au reuşit să şi exprime în cadrul 
proiectelor o piață a cărei compoziţie este rezultatul preocupării pentru 
satisfacerea necesităților funcţionale, de circulație și de justă utilizare 
a terenului, urmărindu-se totodată și justa amplasare și gradarea dotă- 
rilor respective. 

Consider cá în proiectele care au cîştigat concursul, autorii au 
reușit să creeze ansambluri care să poată satisface necesitățile legate 
de viata interioară si de dezvoltarea orașului, abandonind linia unei 
compoziţii care — asemenea unei vitrine — să fie frumoasă pentru un 
spectator dinafară, dar să întoarcă spatele orașului, avind o compunere 
indiferentă față de acesta. 

Soluţiile cele mai apreciate: centrul orașului Ceahlău al studenţilor 
Perianu Ştefan (atelier prof arh. O. Doicescu) si Wiesel Gabriel (atelier 
conf. arh. M. Alifanti), precum şi centrul orașului Sulina al studentului 
Lebădă Marius (atelier șef de lucrări arh. L. Staadecker) au fost acelea 
саге, în locul unei false monumentalitáti, exprimate cu ajutorul unei 
rigidități exagerate, au căutat să compună in așa fel ansamblul, încît, 
printr-o seamă de imagini arhitecturale foarte variate si interesante 
privite din diverse puncte, acesta să se prezintă ca o unitate organic 
legată cu terenul $1 cu străzile principale date prin temă, creind 
totdată o ambianfá plăcută la scara orașului. 

În cadrul acestui proiect, soluțiile nu au apărut ca rezultat al unei 
concepții aprioricea studentului, urmărind în special o plastică adecvată, 
ci ca o concluzie a unei situaţii apropiate de realitate, în care partiul se 
inchega treptat pe măsura soluționării judicioase a unor probleme concrete 
de circulaţie, legături, relief etc. 

Din punctul de vedere al plasticii construcțiilor s-a constatat la 
multe lucrări si în special la cele premiate tendinţa de a crea, cu ajutorul 
unor procedee constructive posibile si actuale, o arhitectură contem- 
porană care să nu distoneze cu arhitectura si peisajul înconjurător. 
Consider că plastica realizată prin proiectele studenţilor Perianu, Wie- 
sel și Lebădă merită să fie subliniată, înscriindu-se pe linia justă de 
dezvoltare a arhitecturii noastre contemporane. 

n afară de rezultatele pozitive obținute în general, la acest proiect 
cred că cele trei lucrări care au fost trimise la Moscova vor putea să 
reprezinte cu cinste stráduinfele depuse în ultima vreme în Institutul 
de arhitectură în vederea creării unei arhitecturi contemporane specifice 
ţării noastre. 
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Centrul oraşului Ceahlău — Perianu Stefan, student anul V — 
Atelier prof. arh. O. Doicescu 
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Desfăşurări, planurile hotelului Centrul oraşului Sulina Lebădă Marius, student anul V Plan de ansamblu şi perspectivă 
şi gării fluviale Atelier şef de lucrări L. Staadecker de ansamblu 

Perspectivă de ansamblu Я planul Centrul oraşului Ceahlău — Wiesel Gabriel, student anul VI Plan de ansamblu я desfdsurdri 
clubului-muzeu Atelier conf. arh. M. Alifanti 
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P. Abrosimov 


Prim secretar al Comitetului 
Uniunii Arhitecţilor Sovietici 


О IMPORTANTĂ ETAPĂ ÎN DEZVOLTAREA ARHITECTURII 


Conferinţa unională a constructorilor, care a avut loc între 
8 şi 10 aprilie, a analizat rezultatele muncii intense depuse 
de constructorii şi arhitecţii sovietici în perioada care a pre- 
cedat conferinţa şi a trasat căile pentru îmbunătăţirea continuă 
a construcţiilor în U.R.S.S. 

n chemarea participanţilor la conferință către toți oamenii 
muncii din industria construcțiilor se spune: 

« Pentru îmbunătăţirea continuă a indicilor de calitate în 
domeniul construcţiilor capitale trebuie să îmbunătăţim ne- 
contenit proiectarea, să tindem la folosirea completă a tuturor 
rezervelor de care dispunem pentru reducerea costului construc- 
{Шог prin proiectare, să perfectionim organizarea si metodele 
proiectării, tip să reglementăm unificarea parametrilor ele- 
mentelor şi detaliilor de construcţie, să extindem folosirea 
în proiectele tip a materialelor de construcţie locale. În scopul 
elaborării de noi soluții avansate de proiectare trebuie să se 
dezvolte pe scară mai largă construcțiile experimentale ». 

La precedenta conferință unională a constructorilor au 
fost dezvăluite şi supuse criticii greşelile serioase ale arhi- 
tectilor, greşeli care au constituit o piedică în calea avintului 
general în domeniul construcţiilor şi arhitecturii şi a dezvol- 
tării industrializării construcţiilor. A fost necesară o serioasă 
schimbare în conştiinţa unei mari părți dintre arhitecţi. Hotă- 
rîrile partidului şi guvernului în legătură cu problemele con- 
structiilor şi arhitecturii, şi în special hotărirea «Cu privire 
la înlăturarea exagerărilor în proiectarea şi executarea construc- 
{Шог >, au avut un rol hotăritor în dezrădăcinarea deficienţelor 
din arhitectura noastră. 

Hotárirea C.C. al P.C.U.S. şi a Consiliului de Ministri al 
U.R.S.S. cu privire la dezvoltarea construcţiilor de locuinţe, 
care se sprijină pe hotiririle Congresului al XX-lea al partidului, 
a devenit principalul document călăuzitor, care conduce acti- 
vitatea de creaţie şi de producţie a arhitecților, proiectantilor 
şi constructorilor. 

În raportul de activitate ţinut la Congresul al XX-lea al 
P.C.U.S., tov. Hruşciov ne-a trasat sarcina creării unui stil 
arhitectural socialist. Această nobilă sarcină de creație însufle- 
teste pe arhitecții sovietici spre neobosite căutări ale noului, 
spre perfecționarea măiestriei lor, în lupta pentru un înalt 
conţinut de idei şi principialitate în muncă. 

Arhitecţii sovietici, urmînd consecvent indicaţiile partidului 
şi guvernului, au realizat în perioada dintre cele două conferințe 
o cotitură radicală în orientarea creatoare a arhitecturii sovie- 
tice. În practica lor din ultimii ani, arhitecţii au început să 
dea mai multă atenție problemelor de economie, de confort 
şi problemelor legate de dezvoltarea progresivă a tehnicii 
de construcție. 

Majoritatea arhitecților sovietici au trecut conştient şi 
cu convingere de la o concepţie estetizantă şi unilaterală 
a sarcinilor arhitecturii la adevărata înțelegere a acestora. 


SOVIETICE 


Îndeplinind Hotărirea din 4 noiembrie 1955 a С.С. al 
P.C.U.S. şi a Consiliului de Miniştri al U.R.S.S., arhitecţii 
au revizuit în 1955—1956 proiectele executate anterior. Ca 
rezultat al înlăturării exagerărilor s-a reuşit să se economisească, 
pe întreaga tard, aproximativ 10 miliarde ruble, adică mai 
mult de 2% din costul total al construcţiilor. 

La schimbările efective din practica arhitecturii şi construc- 
iilor şi a orientării creatoare a arhitecturii sovietice a contribuit 
munca depusă de numerosul colectiv de arhitecţi şi ingineri 
pentru elaborarea unor noi proiecte tip de clădiri de locuit, 
de construcţii civile, industriale şi agricole. 

Chemarea partidului şi a guvernului de a se asigura într-un 
termen scurt obiectele construcțiilor de masă cu proiecte tip 
economice şi de calitate superioară a găsit cel mai larg ecou 
printre arhitecți. 

Marea masă a arhitecţilor s-a convins că proiectarea tip 
este într-adevăr singura cale cu ajutorul căreia se poate înde- 
plini grandiosul program al construcţiei de locuinţe în Uniunea 
Sovietică, pentru lichidarea totală a nevoii de locuinţe, în 
decurs de 10—12 ani. 

Concursurile pentru cele mai bune proiecte tip de clădiri 
de locuit şi publice, organizate în 1956—1957 de Gosstroi 
U.R.S.S. şi de Uniunea Arhitecţilor Sovietici, au atras aproape 
zece mii de participanți. Acest fapt a asigurat elaborarea unor 
proiecte tip economice de clădiri, îmbunătăţite calitativ, a 
făcut ca arhitecții să renunţe hotărit la repetarea necritică a 
vechilor forme arhitecturale, care nu corespund metodelor 
industriale de construcție. 

Practica organizării concursurilor publice pentru cele mai 
bune proiecte de clădiri de locuit şi publice trebuie să capete 
o extindere şi mai mare. Ea permite să se găsească, în timpul 
cel mai scurt, soluţiile optime pentru problemele şi sarcinile 
ce se pun, stimulează căutarea unor soluții arhitecturale pro- 
gresiste şi contribuie la creşterea nivelului profesional al cercu- 
rilor largi de arhitecţi. 

prezent putem afirma cu satisfacție că, în ansamblu, 
proiectele tip elaborate pe baza celor premiate la concursuri 
au asigurat o importantă reducere a costului de execuţie si 
îmbunătăţirea calităţii construcţiilor; folosirea noilor proiecte 
tip de clădiri, aprobate în 1957, ne permite să avem ca tip 
principal de locuință apartamentul unifamilial. Totodată, în 
noile proiecte tip, costul unui metru pătrat de suprafață locui- 
bilă а scăzut cu 8—11%. Usurind si perfectionind elementele 
de construcţie, reducerea prețului de cost pe metru pătrat va 
fi dusă pînă la 15%. 

Mult mai tine stau acum lucrurile şi în privinţa intro- 
ducerii proiectelor tip. Tipizarea a devenit linia principală 
în dezvoltarea construcțiilor şi arhitecturii în Uniunea Sovietică. 

Practica de construcție a oraşelor după proiecte tip a 
arătat că acolo unde arhitecții au o poziție creatoare față 
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de folosirea proiectelor tip, tipizarea dă rezultate pozitive, 
nu numai asupra indicilor preţului de cost ai construcţiilor, 
dar şi asupra aspectului artistic al cvartalelor şi chiar al orașului 
în ansamblu. 

O dovadă a acestui lucru ne oferă cvartalul nr. 9 din Noviie 
Cereomuşki din Moscova, cvartalele din raionul Scemilovka 
din Leningrad, ansamblurile — executate după proiecte tip— 
ale oraşelor Angarsk, Novaia Kahovka, Sumgait, Salavat, Za- 
porojie, Voljsk, raionul Krasnaia Gorka din Novosibirsk si 
multe altele. 

În proiectele şi construcţiile din ultimii ani, sarcinile artis- 
tice-arhitecturale sînt soluționate în special prin legătura organică 
dintre formele arhitectonice şi destinația funcțională a clădiri- 
lor, precum şi prin justa folosire a materialelor şi elementelor 
de construcție. 

În arhitectura sovietică s-a conturat precis o orientare 
sănătoasă, care se manifestă prin renunțarea la orice fel de 
detalii decorative inutile, care n-au legătură cu destinația 
clădirii şi care sînt în contradicție cu metodele moderne, indus- 
triale, de construcție. Arhitectii se străduiesc să obțină expresi- 
vitatea arhitecturală cu ajutorul unor mijloace specifice: simpli- 
tatea formelor, proporţiile bune ale clădirilor şi ale elemen- 
telor lor, buna amplasare a clădirilor în ansamblu, folosirea 
pricepută а vegetației şi a lucrărilor edilitare, precum şi 
prin afirmarea multilaterală a elementelor noi de construcţie, 
industrializate. 

În chemarea participanţilor la ultima conferință a construc- 
torilor se arată cá < Majoritatea covirsitoare а proiectantilor 
şi arhitecţilor a tras concluziile cuvenite din critica serioasă 
adusă activităţii lor, şi au păşit pe calea industrializării și 
tipizării construcţiilor. În prezent arhitecţii acordă mai multă 
atenție problemelor economice, creării confortului maxim 
pentru populaţie, tinind seama de sarcina dezvoltării tehnicii 
construcţiilor. Totuşi, lupta împotriva concepțiilor greşite, 
unilaterale despre arhitectură, lupta împotriva exagerărilor în 
proiectare şi execuţie trebuie să fie continuată, deoarece mani- 
festările de formalism şi de rutină în arhitectură nu au fost 
încă definitiv înlăturate ». 

Prin urmare, relevînd rezultatele pozitive ale reconstrucției, 
nu putem trece cu vederea o serie de lipsuri foarte importante 
care sînt încă prezente în activitatea arhitecților. Mai există 
printre noi numeroşi arhitecți care nu sînt încă pitrunsi de 
seriozitatea şi răspunderea muncii creatoare de proiectare a 
complexelor de locuințe cu proiecte tip, care consideră 
adaptarea proiectului tip ca o muncă pur mecanică, care nu 
înțeleg necesitatea studierii adinci şi introducerii în practică 
a metodelor progresiste de construcție. 

Proiectele tip existente nu satisfac încă nici pe departe, în 
întregime, întreaga varietate crescîndă a cerinţelor vieţii, nu 
corespund întru totul condițiilor locale si materialelor locale 
de construcţie, progresului tehnicii. 

Una dintre cauzele principale ale acestei situaţii o constituie 
şi atenţia insuficientă dată construcţiei experimentale. Proiecte 
tip cu adevărat durabile, economice şi de calitate superioară 
nu pot fi create decît dacă se asigură tratarea complexă, stiinti- 
fic fundamentată, a tuturor problemelor legate de proiectarea 
tip şi verificarea experimentală a soluțiilor adoptate. 

Faptele ne arată că încă în anii 1956 şi 1957, într-o serie 
de oraşe, dintr-o inerție care se apropie de lipsa de răspundere, 
nu au fost luate măsurile necesare pentru lichidarea exagerărilor 
la clădirile a căror execuţie fusese începută. 

Ca exemplu citez clădirea Şcolii medii nr. 145 din Taşkent 
pentru 800 de elevi, construită în 1956. Autorul proiectului 
« a uitat » să proiecteze vestiarele (elevii din clasele elementare 
se dezbracă direct în sălile de clasă), şcoala nu are sală de festi- 
vitáti, nici camera pionierilor, iar bufetul nu are oficiu. Sala 
de sport este separată de vestiar şi duşuri printr-o scară neîn- 
călzită, din care cauză copiii sînt în pericol să răcească. Dis- 
tributia interioară a clădirilor este extrem de nerațională: 
din 22 de clase — 9 au o dublă orientare, iar 6 sint orientate 
spre sud-vest, lucru inadmisibil în condiţiile climatice din 
Taskent; la fiecare etaj sint cite două camere complet intune- 
coase, iar şcoala nu are curte. În schimb, în fațadă există o 
colonadă uriaşă, pe trei niveluri, iar costul a atins suma de 
5 000 000 ruble, adică aproape dublul costului unei școli tip 
de aceeaşi capacitate. 
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Cu exagerări asemănătoare a fost proiectată şi clădirea 
unui mare restaurant din plin centrul Taşkentului. Se mai 
comit exagerări si la construcţiile din Alma-Ata, Stalingrad 
şi alte orașe. 

Unii arhitecți continuă să se agate şi în prezent de formele 
arhitecturale care şi-au trăit traiul. În presă vedem reproduceri 
după numeroase clădiri noi al căror aspect ne aminteşte, fie 
aşa-numitele < clădiri oficiale > de la sfîrşitul secolului trecut, 
fie vilele empire. 

Asta dovedeşte că unii arhitecți şi conducători ai organi- 
zatiilor de proiectare au înțeles schimbările în domeniul arhi- 
tecturii şi construcţiilor în mod îngust, formal, ca pe o sarcină 
mecanică de reducere « cantitativă » a exagerărilor. 

Lupta neîntreruptă împotriva tuturor exagerărilor şi arhais- 
mului trebuie să constituie trăsătura caracteristică a orientării 
creatoare a arhitecturii sovietice. Munca depusă pentru înlă- 
turarea exagerărilor constituie doar un început şi trebuie 
continuată. 

Trebuie să subliniem că în domeniul exagerărilor şi al 
arhaismului în arhitectură, recidivele se manifestă uneori şi ca 
urmare a unor gusturi si cerințe înapoiate ale beneficiarilor. 

La Ministerul Căilor de Comunicatie de exemplu, problema 
expertizei şi avizării proiectelor unor construcții atît de impor- 
tante cum sînt gările este solutionati necompetent. Gările se 
mai proiectează şi astăzi folosindu-se formele arhitecturii de 
la sfîrşitul secolului al XIX-lea. Se pot întîlni conducători de 
organizaţii orăşeneşti care nu-şi pot imagina o clădire de club 
fără o colonadă monumentală sau care consideră că strada 
principală a oraşului trebuie neapărat construită pe ambele 
părți cu o bandă continuă de clădiri înalte, cu magazine la 
parter. 

Trebuie neapărat să se lupte împotriva acestor gusturi bazate 
pe concepţii învechite care şi-au trăit traiul. Dacă arhitecții 
vor dovedi suficientă tărie, o bună orientare creatoare şi cerințe 
progresiste, întreaga rutină a beneficiarilor va putea fi uşor 
învinsă. 

* 

Hotárirea partidului şi guvernului cu privire la dezvoltarea 
construcţiilor de locuințe stabileşte orientarea creatoare şi 
principalele sarcini ale arhitecţilor pentru anii imediat următori. 

Descoperirea tuturor rezervelor pentru îndeplinirea înainte 
de termen a planului construcţiei de locuinţe este una dintre 
sarcinile principale. Pentru îndeplinirea ei, o importanță cu 
totul deosebită o are reducerea costului construcţiilor. Un 
mijloc efectiv pentru această reducere îl oferă şi o clarvăzătoare 
politică urbanistică. 

Sistematizarea şi construirea oraşelor trebuie să fie strins 
legate de o planificare ştiinţific fundamentată şi nu subor- 
donată acţiunii unor factori vremelnici, de conjunctură. Dacă 
exagerările, formalismul, înfrumusețarea cu orice pret şi arhais- 
mul manifestate în diversele clădiri au fost supuse adesea 
unei critici severe şi condamnate, în schimb s-a făcut prea 
puţin pentru lichidarea exagerărilor în domeniul construcției 
de oraşe, unde daunele provocate de folosirea unor metode de 
sistematizare învechite se evaluează în numere cu multe cifre. 

În practica construcţiei de oraşe, noile metode de construcție, 
noile principii de sistematizare nu şi-au găsit încă o largă aplicare. 
Aici există rezerve numeroase, mari surse de economie. 

Trebuie neapărat să se aplice o economie cit mai strinsá 
la folosirea terenurilor orăşeneşti, să se construiască mai inten- 
siv, în oraşele mari să se construiască clădiri cu 4—5 niveluri, 
să nu se admită crearea unor magistrale şi bulevarde « de fațadă » 
şi nici a străzilor şi pieţelor exagerat de largi. 

Corecta amplasare a noilor clădiri de locuit constituie 
o sarcină de creaţie dintre cele mai importante. De soluția 
aleasă şi de respectarea disciplinei urbanistice depind foarte 
multe în construcția oraşelor. 

Rezerve de economie există şi în domeniul industriei de 
construcții. Dacă în trecut arhitecții noştri erau înclinați să sub- 
aprecieze rolul tehnicii moderne, progresiste, în arhitectură, 
în prezent arhitectul si inginerul lucrează în strinsá colaborare, 
căutînd să folosească soluții tehnice progresiste. E suficient 
să se compare arhitectura pavilioanelor de la Expoziţia unională 
agricolă cu cea a pavilionului U.R.S.S. la Expoziţia interna- 
tionali din Bruxelles sau cu proiectul pavilionului pentru 
Expoziţia permanentă de construcţii, pentru a ne convinge 
de remarcabilul progres tehnic al arhitecturii sovietice. Dacă 


acum trei ani si jumătate proiectantii si constructorii acuzau 
pe bună dreptate pe arhitecţi de rutină, de înapoiere tehnică şi 
de arhaism, astăzi arhitecţii au, la rîndul lor, pretenţii la adresa 
inginerilor, constructorilor şi, în special, la adresa lucrătorilor 
din industria materialelor de construcții. 

Nomenclatura insuficientă şi, în parte, calitatea nesatisfă- 
cătoare a materialelor şi elementelor de construcție livrate 
de industrie rămîne una dintre principalele lipsuri ale construc- 
tiilor noastre. 

De exemplu, aproape pe toate șantierele continuă şi azi 
să se folosească pentru executarea pereţilor, cărămida, care, 
de obicei, este de calitate inferioară. 

Lipsa de cantități suficiente de materiale raționale pentru 
pereți împiedică dezvoltarea producţiei industriale a elementelor 
de construcție pentru pereţi şi reducerea masivă а greutăţii 
panourilor, blocurilor si elementelor pentru pereți si planşee 
astfel încît să se poată obține o reducere esențială a costului 
pe metru pătrat de suprafață locuibilă. 

Căile pentru scăderea continuă a costului construcțiilor 
noastre trebuie căutate în special în această direcţie. 

De marile posibilități pe care le oferă folosirea materiale- 
lor pentru pereţi şi a elementelor de construcție raţionale 
ne putem da seama din exemplul corpului de clădire nr. 14 
din cvartalul experimental din Noviie Cereomuşki. Noile 
principii de construcție aplicate aici au deschis posibilități 
deosebit de mari pentru reducerea consumului de materiale 
şi a greutăţii clădirilor. Se poate spune că, în ceea ce priveşte 
consumul mic de beton armat pe metru pătrat de suprafață 
locuibilă, această clădire nu-şi are egal nici în ţară şi nici în 
străinătate. 

Acest lucru dovedeşte că în detaliile şi elementele de con- 
structie se mai pot găsi rezerve însemnate de reducere a cos- 
tului de execuţie. 

O mare îngrijorare provoacă şi calitatea construcțiilor noastre 
rămasă pind în ultimul timp încă la un nivel nesatisfăcător. 

Calitatea scăzută a lucrărilor ne obligă să prevedem coefi- 
cienti de siguranță mari. Se folosesc o serie de legături inutile, 
numai datorită montajului, se îngroaşe pereţii despărțitori 
pe seama suprafeței de locuit, se prevăd cantități prea mari 
de armătură de montaj la construcţiile de beton armat. Se 
pune deci întrebarea dacă, datorită calităţii proaste a lucrărilor, 
nu se reduce cumva la zero economia pe care ne străduim s-o 
realizim reducînd suprafețele, înălțimea etajelor etc.? 

Ca urmare a calităţii nesatisfăcătoare a lucrărilor de con- 
structie apare, în general, necesitatea de a se efectua înainte de 
vreme reparaţii capitale la clădirile construite, fără a mai 
vorbi de marile cheltuieli făcute cu reparaţiile curente şi de 
neplăcerile suferite de locatari. 

Îmbunătăţirea calității este una dintre căile eficiente de 
reducere a costului construcţiilor şi a cheltuielilor de exploatare. 

Pentru arhitecţii sovietici, problemele legate de introducerea 
noilor materiale şi elemente de construcție raționale, a noilor 
materiale de finisaj, cele legate de îmbunătăţirea radicală a 
calității construcţiilor au o importanță uriaşă şi din cauză 
că întreg acest complex de probleme este legat indisolubil 


de schimbarea radicală a orientării creatoare a arhitecturii sovie- 


tice, de lupta împotriva exagerărilor şi a infrumusetirii cu 
orice pret, de căutările unui nou stil arhitectural socialist. 

Dacă am renunțat hotărît la exagerárile decorative în arhi- 
tectură, căutînd să solutionim sarcinile artistice la proiectarea 
oricărei construcţii cu ajutorul mijloacelor proprii tipului 
respectiv de clădire, devine clar că pentru aspectul exterior 
al construcţiei capătă o deosebită importanță, în primul rînd, 
calitatea materialelor, a elementelor şi a lucrărilor de construcție. 

E greu să te aştepţi la mari realizări în dezvoltarea stilului 
arhitectural atît timp cît mijloacele principale de care dispune 
arhitectul continuă să rămînă cărămida de calitate inferioară 
şi tencuiala. 

Este necesar să se pună la punct producţia şi să se intro- 
ducă în construcție elemente şi materiale de construcție raționale, 
din betoane celulare şi alte materiale eficiente, producția 
cărămizilor de fațadă, geamuri de mari dimensiuni, mase plastice, 
aluminiu, obiecte de timplárie de calitate superioară etc. 

Este necesar să se stimuleze şi să se dezvolte pe toate căile 
construcția experimentală demonstrativă, care ne oferă exemple 
sugestive asupra bunei calități a lucrărilor de construcţie, Ar 


trebui ca în fiecare oraș să se creeze un cvartal experimental- 
demonstrativ asemenea cvartalului nr. 9 din Noviie Cereo- 
muski din Moscova. Acest lucru va constitui o reală şi impor- 
tantă contribuţie la îmbunătățirea calităţii construcțiilor. 

Trebuie just solutionatá şi o altă problemă importantă, 
direct legată de lunta pentru îmbunătăţirea calității constructii- 
lor, şi anume problema rolului şi poziţiei arhitectului în proiec- 
tarea şi executarea construcțiilor. 

În decursul deceniilor s-a creat la noi o situație anormală: 
arhitectul este, de fapt, rupt de construcție, nu participă direct 
în procesul creării bunurilor materiale. 

Aşa-numitul control al autorului aduce practic prea puţin 
folos. Autorul proiectului (arhitectul, proiectantul) are dreptul 
să viziteze şantierul numai la anumite zile şi ore, întrucît organi- 
zatia de proiectare, care nu poartă răspunderea pentru cali- 
tatea obiectelor ce se construiesc, îi cere doar o anumită muncă: 
proiecte noi. Lucrurile ajung pînă acolo încît ieşirea arhitectu- 
lui pe şantier se consideră adesea ca o încălcare a disciplinei 
în muncă. Conform situaţiei existente în ceea ce priveşte con- 
trolul autorului, autorul proiectului este pe şantier doar o 
persoană care emite pretenţii, dar nu are dreptul să oprească 
lucrările de construcție, atunci cînd se desfăşoară nesatisfăcă- 
tor, la un nivel calitativ scăzut sau nerespectindu-se proiectul. 

Trebuie modificate radical, atît situația existentă în domeniul 
efectuării controlului exercitat de autor asupra santierelor de 
către organizaţiile de proiectare, cit şi activitatea acestor orga- 
nizatii, pe linia apropierii lor de şantiere. Arhitectul trebuie 
să fie un constructor. Întocmirea proiectului trebuie să con- 
stituie doar începutul muncii sale de creaţie, iar darea în exploa- 
tare a unei clădiri bine construite trebuie să fie desăvirşirea 
acestei munci. 

O situație anormală s-a creat şi în domeniul conducerii 
arhitecturii şi construcțiilor în republicile unionale. 

Volumul lucrărilor de construcție a oraşelor creşte an de 
an, se înalță oraşe noi, volumul construcției de clădiri de locuit 
şi social-culturale creşte vijelios, se dezvoltă industrializarea 
construcţiilor tot mai amplu, iar proiectarea tip devine tot 
mai mult o problemă a organelor locale. În aceste condiţii, con- 
structia orășenească necesită respectarea unei linii unitare în 
întregul complex de probleme de sistematizare şi construcție 
a oraşelor, în construcția de locuinţe, de clădiri social-culturale 
şi industriale. 

Or, în prezent, conducerea construcţiilor se face în mod 
diferit în fiecare dintre republici. În R.S.F.S.R., toate drep- 
turile au fost transmise Ministerului Gospodăriei Comunale ; 
în unele republici au fost menținute comitetele pentru pro- 
blemele de construcţie, în altele de problemele construcțiilor 
se ocupă, fie comitetele de stat ale planificării, fie ministerele 
construcțiilor, iar în alte cazuri, conducerea construcțiilor este 
împărțită la cîteva departamente. 

A venit timpul să se creeze un sistem unitar de conducere 
a construcțiilor şi arhitecturii. 

Hotărtrea C.C. al P.C.U.S. я a Consiliului de Miniştri 
al U.R.S.S. cu privire la dezvoltarea construcţiei de locuințe 
prevede răspunderea deosebită ce revine Uniunii Arhitecţilor. 
Această sarcină poate fi solutionatá cu succes numai în cazul 
în care arhitecţii şi constructorii vor asigura șantierele cu 
proiecte raționale de sistematizare şi construcție a oraşelor şi 
cvartalelor, cu proiecte tip desăvirşite de clădiri, cu soluţii 
constructive progresiste şi economice. 

Activitatea de creație a membrilor Uniunii Arhitecţilor 
trebuie să contribuie la reducerea considerabilă a costului 
construcțiilor, la economisirea materialelor de construcții, la 
reducerea consumului de muncă şi, pînă la urmă, la accelerarea 
ritmului construcţiei de locuințe. 

Dezvoltarea tuturor tipurilor de construcţii de locuit pe 
baza tehnicii industriale, a tipizării, precum şi pe baza meto- 
delor moderne de formare a unor ansambluri valoroase con- 
stituie cea mai importantă problemă de creație a arhitecturii 
sovietice. 

Arhitectii sînt chemaţi să contribuie prin munca lor la 
rezolvarea unor probleme de o uriaşă importanță socială şi 
anume la lichidarea lipsei de locuinţe. Ei vor depune toate forțele 
de care dispun, toate cunoştinţele și întregul lor talent pentru 
a îndeplini cu cinste această sarcină nobilă şi de mare răspundere. 
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V. Lagutenko 


noutăţi tehnice 


O CLĂDIRE UŞOARĂ CU PEREŢI 
SUBŢIRI DE BETON ARMAT 


La Consfătuirea unională a constructorilor din U.R.S.S., care a 
avut loc la Moscova, s-a vorbit mult despre calitățile constructive 
ale clădirii uşoare cu pereţi subțiri de beton armat, proiectată şi con- 
struită de un colectiv de ingineri şi arhitecţi de la Mosproiekt. 

Principala caracteristică a acestei clădiri — construită experimental 
într-un cvartal de locuințe din Moscova — este soluția constructivă 
inovatoare, indrázneafá, care a dus la o reducere considerabilă a greu- 
афі construcției. 

Publicăm mai jos un articol al autorului soluţiei constructive, ing. 
V. Lagutenko, în care se analizează această soluţie. 


PE O NOUĂ BAZĂ CONSTRUCTIVĂ 


Colectivul de autori, ingineri și arhitecți, de la atelierul de proiec- 
tare nr. 7 al Institutului Mosproiekt, compus din М. Artemiev, 
A. Bartaşevici, B. Brailovski, D. Burdin, V. Lagutenko, I. Loveiko, 
A. Rumiantev, S. Hanin, și-a luat sarcina de a îmbunătăţi conside- 
rabil soluțiile de clădiri în vederea realizării lor mai economice, 
mentinindu-se toate elementele de confort ale apartamentelor. 

Această sarcină a putut fi solutionati în proiectul clădirii experi- 
mentale din panouri mari construită în cvartalul 9 din Noviie Cereo- 
muski (corpul nr. 14). 

Clădirea cuprinde 48 de apartamente cu 1, 2 şi 3 camere. Ele au о 
bună distribuție interioară, camere bine proportionate si tot confortul 
necesar. 

Remarcabile, în special, sînt elementele de construcție. 


CARE SÎNT PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE NOILOR 
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE? 


Prima lor trăsătură distinctivă constă în folosirea integrală a materia- 
lelor. Ele au fost alese cu multă atenţie, ţinîndu-se seama de proprie- 
tátile tehnice care le sint proprii si în cantitățile strict necesare pentru a 
răspunde la întreaga lor solicitare în cadrul elementului de construcție. 
Ca urmare, fiecare metru cub de beton armat, începînd de la fundații 
şi terminînd cu acoperişul, este folosit cu întreaga lui capacitate portantă; 
în clădire nu există beton armat incomplet folosit si cu atit mai putin 
beton armat nesolicitat. 

A doua caracteristică — la fel de importantă — а clădirii experi- 
mentale o constituie renunțarea îndrăzneață la soluția constructivă 
obișnuită a clădirilor din panouri mari, adoptată la noi și în străinătate 
şi folosită aproape în exclusivitate. Aceasta se deosebeşte, de fapt, 
foarte putin de structura clădirii « din cărți de joc», in care fiecare 
perete despărțitor este strîns sub presiunea altor pereți despărțitori 
de același fel și de plangeele etajelor superioare. Acest lucru pune ele- 
mentele comprimate ale pereților despărțitori în condiţii nefavorabile: 
ele sînt suprasolicitate la nivelurile inferioare si incomplet folosite la 
cele superioare. Compresiunea la care lucrează aceşti pereți despărți- 
tori este întovărăsită de flambaj. Pentru a preveni acest lucru se consumă 
aproximativ 40% material în plus. Această schemă este, în prezent, 
depăşită. 

Posibilităţile tehnicii moderne, care permite executarea unor pereţi 
despărțitori de mărimea « unei camere >, trebuie astfel folosite, încît 
pereții despărțitori să nu lucreze la compresiune, ci la încovoiere, ca 
grinzi de înălțimea unui etaj şi cu deschiderea egală cu lățimea camerei, 
rezemîndu-se una pe alta numai la capete. Această schemă de construc- 
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Пе a fost folosită la noua clădire si in aceasta constă cea de-a doua 
caracteristică — hotăritoare — а ei. 

Baza sistemului de construcție a clădirii î/ constituie peretele des- 
părțitor de contur, subțire, de beton armat, cuprins parcă într-un cadru, 
adică peretele-grindă, care preia sarcinile planului numai ín limitele 
etajului său şi care le transmite apoi pe ingrosdrile laterale ale conturului, 
care formează un fel de original schelet al clădirii. După cum s-a arătat 
mai sus, în această soluţie se folosesc calităţile oferite de dimensiunile 
mari ale elementelor — care rimineau nefolosite la pereţii despărțitori 
din panouri obișnuite — care lucrează la compresiune. 

Nervura superioară şi cea inferioară a panoului de perete despărțitor 
au destinaţii separate. Pe cea inferioară, care constituie un fel de talpă 
de grindă în dublu T, se așază panourile portante de beton armat ale 
planşeului, iar pe cea superioară, panourile fonoizolatoare ale tavanului. 

ntre tronsoane se pun panouri duble de pereţi despărțitori, cu ace- 
leaşi dimensiuni ca si ale celor dintre apartamente, dar fără goluri, cu 
un joc de 4,5 cm. 

Planșeele prefabricate de beton armat folosite în prezent au, de 
obicei, suprafaţa inferioară şi cea superioară netede. Pe cea superioară 
se aplică mai multe straturi de materiale diferite, inclusiv de umplutură 
şi de egalizare, care dau planseului calitățile fonoizolante necesare, dar 
care il fac mai greu. De aceea, în catalogul folosit în prezent, 
sarcina de calcul pe planseu, la o clădire de locuit, trece de 750 kg/m®, 
in timp ce sarcina utilă nu depăşeşte 150 kg/m?; grosimea betonului 
armat în aceste elemente este de la 11,7 pînă la 9,5 cm. În plus, 
această construcție implică executarea diferitelor procese pe cale 
mestesugáreascá. 

n clădirea noastră experimentală, planşeul este format din două 
panouri. Primul este un panou de beton armat cu nervuri dese, de 
dimensiunea unei camere. Interaxele nervurilor sînt de 65 cm, iar 
înălțimea de 16 cm; grosimea plăcii este de 3 cm. Greutatea unui astfel 
de panou, cu pardoseala de linoleum, este de 150 kg/m?. El reazemă 
pe talpa inferioară a peretelui despărțitor din fiecare cameră. 

Panoul inferior al planșelui este format dintr-un schelet de lemn, din 
rigle, umplut cu vata minerală si căptușit cu foi de tencuială uscată. 

Se formează un tip de planșeu demontabil la care grosimea redusă a 
betonului armat este de cca. 5 cm, adică de două ori mai mică decit 
la cele mai rispindite planşee de astăzi, la care sînt excluse straturile de 
umplutură si de egalizare si gradul de finisare a panoului, cu pardoseală, 
atinge aproape 100%, (deoarece stratul de linoleum pe mastic poate fi 
aplicat la fabrică). În plus acest planseu din straturi care nu vin în 
contact satisface întru totul necesităţile de izolare fonică. 

Pereţii sînt executați din panouri de beton armat din mai multe 
straturi. Panourile sint formate dintr-un strat de plăci de penocheralit 
de 11 cm grosime, placat la exterior cu plăci ceramice subţiri pe un 
strat de ciment, armat cu plasă si avind fata interioară tencuită. Greu- 
tatea panourilor este de 150 kg/m?, grosimea lor fiind de 16 cm. Ele se 
suspendă pe capetele ramelor de beton armat ale peretelui despărțitor 
$i se sudează de piesele metalice de legătură. 


|. Vederea generală a clădirii experimentale din panouri mari, construită 
in cvartalul nr. 9 din Noviie-Cereomugki (Moscova) 

2. Plan etaj curent 

3. Secţiune axonometrică 
1. Panou-perete despărțitor, portant, de beton armat, cu grosimea de 
5 cm — 2. Panou-tavan, fonoizolant — 3. Panou — perete exterior, си 
grosimea de 16 cm — 4. Rost vertical (se umple cu spărtură de peno- 


SECTIE {1-1 


a 
| or e ~ I Nla 


Acoperişul este executat din aceleaşi panouri cu nervuri dese, ca 
şi plangeele, şi se acoperă cu un covor din materiale in sul, în trei stra- 
turi. 

Conductele interioare pentru scurgerea apelor, amplasate in casele 
scărilor, exclud folosirea burlanelor şi jgheaburilor metalice la 
exterior. 


CARE ESTE ÎNSĂ PRINCIPALUL EFECT ECONOMIC AL 
ACESTOR ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE? 


Construcţia experimentală din Noviie Cereomușki a demonstrat 
marile avantaje economice ale clădirii de locuit experimentale, din 
panouri mari. In comparaţie cu alte clădiri analoge, de cărămidă sau 
din blocuri, consumul de materiale este considerabil redus. Deşi 
clădirea este executată din elemente de beton armat și nu conţine de 
loc cărămizi, s-a consumat o cantitate de beton armat de două ori 
mai mică decit la clădirile de cărămidă. Clădirea a rezultat foarte 
ușoară; greutatea unui metru pătrat de suprafață de locuit este de 
1150 kg, în timp ce la clădiri cu aceeași suprafață locuibilă este 
de 3650 kg. 

Datorită aplicării noilor principii constructive, noua clădire nu-și 
are egal în ceea ce priveşte indicii, nici în U.R.S.S. si nici în străină- 
tate, unde, după cum se stie chiar si în cele mai bune soluții, aplicate 
de exemplu de firma « Camus » din Franţa, consumul de beton armat 
ре metru pătrat de suprafață de locuit este de 0,550 —0,600 mē. 

Date fiind calitățile remarcabile ale acestei clădiri din panouri mari, 
Comitetul Executiv al Sovietulu! din Moscova a adoptat hotărîrea de 
a construi în acest an, în cvartalul nr. 75 de pe șoseaua Horoşevskoe — 
Mnevniki, un masiv format din 20 de asemenea clădiri. 


CE A DOVEDIT ŞANTIERUL EXPERIMENTAL? 


Tinind seama de practica de construcție a clădirii experimentale, 
vom îmbunătăți distribuţia interioară si sistemul de construcție. 

Îmbinările şi soluţionarea fonică a panourilor de tavan sînt dintre 
cele mai reușite. În direcţie longitudinală s-a adoptat un singur interax 
de 3,20 m, iar în direcție transversală, deschiderea a fost redusă 
de la 5,60 la 5 m. Acest lucru permite îmbunătăţirea proporţiilor 
camerelor şi a comportării peretilor-grinda. 

Numărul de elemente, de tipuri si dimensiuni diferite, de beton 
armat se reduce de la 31 (în prima clădire) la 25. 

Folosirea acoperişului combinat si alte îmbunătăţiri aduse construc- 
tiei au permis să se reducă consumul de beton armat de suprafață loca- 
tivă, la toate elementele de construcţie, inclusiv fundaţiile, cu încă 
5%, adică să ajungă la 0,300 m. 


« STROITELNAIA GAZETA» — 13 aprilie 1958 


cheralit cu mortar de ciment) — 5. Panou-planseu, de beton armat cu 
nervuri dese, cu grosimea de 5 cm — 6. Linoleum — 7. Perete despărțitor 
din plăci de ipsos, laminate, avind grosimea de 8 cm. 
4. Noduri de asamblare a peretelui despărțitor, planşeului şi peretelui exte- 
rior— 1. Nivelul pardoselii — 2. Straturi fonoizolante — 3. Beton cald 
5. Montarea pereţilor despărțitori de beton armat. În primul plan, stílpii 
de beton armat 


recenzii 


GRIGORE IONESCU 


ARHITECTURA 
POPULARĂ. 
ROMINEASCĂ 


În anul 1957, Editura Tehnică a publicat 
lucrarea < Arhitectura populară romineascá» de 
prof. arh. Grigore Ionescu. Realizată în condiții 
tehnice și grafice destul de bune, legată în 
pînză, cartea contine 246 de pagini și un impor- 
tant material ilustrativ (183 de figuri și 8 planșe 
colorate). 

Lucrarea, după cum afirmă însuși autorul 
în introducere, are scopul « ...să contribuie 
la lămurirea unor probleme legate de frumu- 
setea și de aspectele variate ale arhitecturii 
populare rominesti...». Folosindu-se de un 
material ilustrativ foarte variat, infitisind 
«... cîteva din cele mai originale si mai repre- 
zentative tipuri de sate si cládiri culese din 
toată fara... », autorul încearcă să realizeze 
«o lucrare de sinteză», prima încercare de 
acest fel în literatura noastră de specialitate. 
Publicarea unei asemenea lucrări este, prin 
însăși prezența și actualitatea sa, nu numai 
importantă, dar și semnificativă pentru pre- 
fuirea pe care o acordăm astăzi tezaurului 
artistic excepțional creat și în domeniul arhi- 
tecturii de geniul poporului nostru. 

În cuprinsul lucrării se analizează în linii 
mari următoarele aspecte ale arhitecturii popu- 
lare de la noi: așezările sătești, locuința și 
anexele ei, gospodăria, clădirile populare cu 
caracter economic gospodăresc legate de viata 
colectivitatii, aspectele monumentale, mate- 
rialele și procedeele de construcție, metodele 
folosite la realizarea frumosului, aportul meste- 
rilor populari în realizarea de clădiri pentru 
clasele dominante, iar în încheiere, o foarte 
scurtă trecere în revistă a arhitecților și a reali- 
zărilor contemporane inspirate de creaţiile 
meșterilor populari. 

Conţinutul lucrării este, în general, interesant; 
totuși — poate din cauza spaţiului foarte redus 
acordat expunerii — mărturisim că aşteptam 
din partea autorului, nu numai descrierea 
sumară a aspectelor mai importante — descriere 
care, prin însăși natura lucrării, nu putea fi 
dezvoltată mai mult — ci și, aga cum ne pro- 
misese in introducere, sintetizarea acestor 
lucruri, prezentarea unor teze sau concluzii 
proprii care să generalizeze aspectele într-adevăr 
specifice ale arhitecturii noastre populare din 
trecut. 

De asemenea, regretăm că autorul nu a insistat 
mai mult asupra studierii critice a felului cum 
au folosit arhitecții din generaţiile trecute 
moștenirea populară și mai ales că nu a încercat 
să-și aducă aportul său în rezolvarea acestor 
probleme în arhitectura de azi. 

În afară de aceasta, în unele generalizări 
ale sale ni se pare că autorul îngustează pro- 
blematica fenomenelor analizate și sărăcește 
chiar calitățile arhitecturii noastre populare, 
reducîndu-le uneori la aspecte prea vagi si 


generale. Astfel, la pagina 9, autorul consideră 
că trăsătura fundamentală, particularitatea nati- 
onală a artei noastre populare o constituie 
«...unitatea aceasta de caracter și  destil 
în ansamblu». Sintem convinși că aceasta 
este o caracteristică importantă a artei noastre 
populare, dar dacă la aceasta s-ar reduce parti- 
cularitatea ei naţională, putem spune pe drept 
cuvînt că prin aceasta încă nu am aflat ce deo- 
sebește arta noastră populară de arta populară 
a altor țări, ce anume formează tocmai origi- 
nalitatea ei unanim recunoscută. lar în ceea ce 
priveşte arhitectura — care ne-ar fi interesat 
mai îndeaproape — autorul nu încearcă nici 
o generalizare de acest fel. Numai în ceea ce 
privește așezările sătești, autorul conchide 
la pagina 15: «De aci decurge caracterul 
specific, prețios, al satului rominesc, de orice 
categorie ar fi el, anume: așezarea lui în mij- 
locul naturii, adaptarea la teren și legătura lui 
organică cu peisajul înconjurător». 

De asemenea, cu ocazia analizării mijloacelor 
folosite de meșterul popular în obţinerea fru- 
mosului, ni se pare că autorul analizează 
mult prea sumar această problemă de deosebită 
importanță și care ar fi putut genera multe 
concluzii interesante. Prin restringerea mijloa- 
celor artistice la așezarea în cadru, la simetrie și 
asimetrie, la proporţii si decor se sáráceste mult 
valoarea reală a arhitecturii noastre populare 
şi în același timp se rupe de conținutul sáu 
material. Autorul nu accentuează suficient 
importanța excepțională a utilului în arhitec- 
tura noastră populară si în ce măsură caracterul 
constructiv si functional al acesteia determină 
caracterul său plastic, claritatea, sinceritatea 
soluţiilor, economia de mijloace de expresie 
atit de specifică arhitecturii noastre populare, 
după cum nu sînt analizate nici multe alte 
metode de a obține frumosul, ca: folosirea 
contrastelor, intrebuintarea  policromiei etc. 

Cu toate aceste observaţii, considerăm apariția 
lucrării prof. arh. Grigore Ionescu ca un prim 
pas important în direcția analizei si solufi- 
onării problematicii puse de tradiţiile arhi- 
tecturii populare rominesti si de felul în care 
ele pot fi folosite şi prelucrate în arhitectura 
zilelor noastre, 


Arh. A. Moisescu 


ERICH DUBOWY 


Sighisoara 


un oras medieval 


Un oraș te poate atrage sau te poate respinge, 
te invită sau te face să treci nepăsător și grăbit. 
În ţară la noi sînt destul de puţine orașe care 
să prezinte în ansamblu un interes și o atracție 
mai puternică decit Sighișoara, vechi oraș 
medieval din Transilvania. Autorul e îndră- 
gostit de oraș si ne face să simţim acest lucru 
aproape în fiecare pagină; ne apropiem de el 
cu un sentiment de incintare și curiozitate 


crescinda, plimbindu-ne pe dealurile din îm- 
prejurimi, fie că este vorba de Lunca Poștei 
sau Dealul Țiganilor. Pátrundem cu emoție 
în cetate, pe sub arcadele Turnului cu ceas, 
si împreună cu autorul descoperim la fiecare 
pas un colț pitoresc, o casă veche, un turn 
sau o biserică ce ne amintesc evenimente 
importante sau truda și ingeniozitatea mes- 
terilor din trecut. În felul acesta și legind 
descrierea unor monumente sau locuri de 
fapte care s-au petrecut aci, lectura devine mult 
mai atrăgătoare și cunoașterea mai precisă. 
Preferăm acest gen celui prea sec și rigid 
— în care obiectele sînt catalogate — folosit 
în multe alte lucrări; orașul este înţeles și 
redat ca un organism viu, în care fiecare loc 
are ceva de spus. 


Ne putem da perfect de bine seama de ima- 
ginea orașului de altădată și împărtășim regretul 
autorului că prin « adăugiri» sau prin înlătu- 
rarea unor monumente, Sighișoara și-a pierdut 
ceva din farmecul de odinioară (înălțarea 
școlii germane din deal, care strică silueta 
cetăţii, podul de beton armat de peste Tirnava, 
împrejmuirile de prefabricate ale scuarului din 
piața Lenin care creează o notă discordantă 
pentru oraș, și construcția palatului fostului 
Comitat). Ar fi bine ca aceste exemple să fie 
luate în seamă de forurile care se ocupă de 
conservarea si restaurarea monumentelor de 
cultură, pentru a lua măsurile necesare salvgar- 
dării acestui nepretuit ansamblu. 

Metoda folosită de autor nu scade cu nimic 
din prezentarea științifică a Sighișoarei, condi- 
fille geografice, economice și istorice fiind 
analizate cu multă competenţă. Uneori însă, 
nu este indicată sursa (de exemplu, cînd se 
vorbește de numele rominesc Sighișoara, întîlnit 
abia în anul 1435, nu nise comunică în care 
document); alteori lipsește o părere personală 
bazată pe o cercetare mai amănunţită (de 
exemplu, în ceea ce priveşte figurile altarului 
bisericii din Deal, unde sculptura, avînd carac- 
tere specifice barocului, pare a fi mai de grabă 
din secolul al XVIII-lea decit din al XVII-lea 
N.N.). De asemenea, remarcăm o contradicție 
în legătură cu data la care se consideră începu- 
turile de așezări omenești pe teritoriul de astăzi 
al Sighișoarei. Vorbind despre orașul de jos 
și despre traseul arterei principale, autorul 
susține «că acest drum datează, desigur, cel 
puţin din secolul al XIII-lea, adică din timpul 
cînd au existat primele începuturi de așezări 
omenești în acest loc », afirmaţie care este opusă 
celei adevărate, expuse în capitolul « Din 
trecutul orașului » și unde se precizează că 
au existat aci așezări foarte vechi, din timpul 
societății primitive și sclavagiste. Poate că 
autorul s-a referit la primele așezări ale sașilor 
din secolul al XIII-lea, dar acest lucru ar fi 
trebuit precizat, pentru a nu da naștere la 
confuzii. 

În ceea ce priveşte afirmația că cetatea Sighi- 
șoarei făcea parte chiar de la început dintr-un 
sistem de fortificaţii, sint de părere că acest 
lucru s-a întîmplat mai tirziu. Desigur că o 
așezare ре un virf de deal care domina impre- 
jurimile si supraveghea drumul de pe valea 
Tirnavei a fost ales de la început pentru cali- 
titile sale de relief, care permitea o apărare 
ușoară, dar adevăratul rol strategic se relie- 
fează abia în secolul al XIV-lea și al XV-lea, 
cînd se fortifica întreaga regiune și cînd, 
împreună cu Sibiul si Brașovul, constituia 
scheletul sistemului de apărare al Transil- 
vaniei centrale și de sud. 

Lucrarea acordă o atenţie deosebită imaginii 
plastice si urbanistice a ansamblului — unul 
dintre cele mai reprezentative din ţară — si 
este un material prețios pentru arhitecți și 
pentru oamenii de artă. Valoarea unei per- 
spective sau eleganța unor detalii, expresivi- 
tatea unei siluete sau pitorescul unui colt 
de stradă sînt bine puse în relief prin descrieri 
sau prin desene și fotografii de calitate. 

Prezentarea cărții este îngrijită, cu excepția 
unor fotografii prost reproduse, și cuprinde o 
bogată ilustrație, dar nu epuizează nici pe 
dpearte posibilitățile grafice. Sighișoara vor- 
beste, atît prin silueta sa, cit si prin culoare, 


Farmecul decorului este pregnant, și, împreună 
cu silueta Turnului cu ceas și a bisericii din 
Deal, constituie « caracterul» orașului; des- 
crierea nu este suficientă și am fi preferat să 
existe reproduceri colorate după unele lucrări 
ale artiștilor noștri plastici sau cel putin 
citeva fotografii în culori. 

Adresindu-se, atît specialiștilor, cit și profa- 
nilor în egală măsură, accentuind obiectivele 
esenţiale fără a omite alte aspecte, autorul se 
dovedește a fi un ghid inteligent și sensibil, 
pe care îl urmărim cu multă plăcere și cu 
interes deosebit. 

Publicarea de către Editura Tehnică a valo- 
roasei lucrări « Sighișoara, un oraș medieval» 
a împlinit un gol resimţit de mult în literatura 
noastră și sperăm că ea va constitui punctul 
de plecare pentru o serie de publicaţii ase- 
mănătoare. 

Arh. S. Julman 


Apărută in Editura Tehnică în 1957 sub 
semnătura arh. I. Glückman și ing. A. Poenaru- 
Bordea, cartea, legată în pînză, conține 340 de 
pagini și 290 de figuri. Condiţiile tehnice și 
grafice de apariţie sînt foarte bune, chiar 
pedante, pentru scopul се și-a propus 
lucrarea. 

Autorii consideră în prefață cá lucrarea 
— prima de acest gen in {ага noastră — « răs- 
punde unor necesități acute în domeniul pro- 
iectării, constituind un îndreptar pentru pre- 
gătirea desenatorilor și chiar a studenților sau 
tinerilor absolvenţi ai institutelor de arhitec- 
tură și construcții ». 

Credem că lucrarea ar fi fost mai utilă dacă 
ar fi fost realizată în caiete pe specialități, 
deoarece aproape nici un desenator nu are 
nevoie de toate categoriile de desene. 

Specialititile tratate în conţinutul lucrării, 
în afară de noțiuni generale de desen pentru 
toate categoriile, sînt: 

— desenul pentru proiecte de arhitectură; 

— desenul pentru proiecte de sistematizare ; 

— desenul pentru proiecte de rezistență; 

— desenul pentru proiecte de instalații; 

— desenul pentru problemele auxiliare ale 
proiectării construcțiilor și sistematizărilor. 

Lucrarea este meritorie, îngrijit lucrată, 
frumos desenată și minuțios pregătită, consti- 
tuind efectiv o documentare bună pentru 


desenatori. 
Arh. A. Moisescu 


bibliografie 


TEORIA ŞI ISTORIA ARHITECTURII 


Bordenache R., Stern Н. — DOCUMENTAR 
ANALITIC 


Studiul ordinelor și elementelor de arhitectură 
clasică; antichitatea greco-romană si Renașterea. 
Bucuresti, Editura Tehnică, 1957 

100 pagini, 63 planse, 48 schițe, ilustrații 


Apariţia unui documentar care să folosească 
studiului teoretic și aplicării ordinelor de arhitectură 
era necesară studenților, ca și cercetătorilor. 

Initiati în anul 1951 de prof. arh. Н. Stern, 
lucrarea a fost reluată și amplificată de prof. arh. 
К. Bordenache, împreună cu un grup de arhi- 
tecti tineri. 

Lucrarea conține o fascicolă cu text, în care 
se găsesc o serie de probleme teoretice, istorice 
şi arheologice privind realizările din perioadele 
cercetate si 3 mape cu planse, continind desene 
şi fotografii după lucrări originale și reconstituiri. 


Stănculescu Fl, Gheorghiu Adr. Stahl P., 
Petrescu P. - ARHITECTURA POPULARĂ 
ROMÎNEASCĂ - DOBROGEA 


Bucuresti, Editura Tehnică, 1957 
106 pagini, 184 figuri si fotografii 


Grupul de autori ai acestei lucrări și-a propus 
ca într-o serie de monografii să prezinte cadrul 
de viață si caracterele arhitecturale specifice ale 
diferitelor regiuni ale patriei noastre, 

În volumul Dobrogea se depăşeşte cadrul regiunii 
administrative Constanta, incluzindu-se o parte 
din regiunea Galaţi si excluzind raionul Fetești 
de dincolo de Dunăre. 


Zachwatowicz J. si Bieganski P. . DIE 
ALTSTADT IN WARSCHAU 


Oraşul vechi din Varşovia 


Varşovia, Editura pentru construcții si arhitectură, 
1956 
cca. 150 pagini, 124 figuri 


Este cunoscut volumul uriaș al distrugerilor pro- 
vocate de fasciști Varșoviei, între anii 1939—1945. 
Prima parte a volumului prezintă, în fotografii 
şi planuri, stadiul de la care s-a pornit lucrul după 
eliberare. 

Cu pricepere si deosebită artă și-au refăcut 
varşovienii partea istorică a capitalei lor. Planurile, 
desfásurárile și mai ales numeroasele fotografii de 
ansamblu si de detaliu reflectă munca depusă 
și rezultatele impresionante ce s-au obținut. 
Bibl. C.D.T. D. 3044 


URBANISM 


Martin Roland — L'URBANISME DANS LA 
GRECE ANTIQUE 


Urbanismul їп Grecia Antică 
Paris, Editura A. si J. Picard si Co., 1956, 
303 pagini, 64 figuri, 32 planse 


Lucrarea cuprinde trei mari părți, și anume: 

— Principii şi reglementări 

— Dezvoltarea arhitecturală a orașelor 

— Elementele de compoziție și estetică urbană 

Se analizează nașterea și dezvoltarea teoriilor 
urbanistice, crearea și formarea orașelor; dez- 
voltarea orașelor în diferitele perioade istorice ale 
statului grec: școala milesiană și urbanismul func- 
tional, Pergamul și urbanismul monumental etc. 

În ultima parte sînt analizate elementele de 
structură generală, formele de locuit și centrele 
vieții publice. 
Bibl, C.D.T. D. 3039 


CONSTRUCȚII SOCIAL-CULTURALE, 
SANITARE ȘI PUBLICE 


ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ БОЛЬНИЦ 


Probleme de proiectare a spitalelor centralizate 


Moscova, Editura de stat pentru construcții și 
arhitectură, 1957 
174 pagini, 174 figuri, tabele şi norme 


Lucrarea, apărută prin grija Academiei de con- 
strucții și arhitectură а U.R.S.S. în redacția generală 
a lui G. A. Gradov, conține o foarte amplă « analiză 
a practicii proiectării şi construcției spitalelor orăşe- 
пері» în ansamblu (partea I a lucrării) și < secțiile 
și elementele complexelor spitalicesti centralizate din 
oraşe». 

Lucrarea servește în egală măsură pentru rezol- 
varea problemelor de program, ca și a celor de 
indici tehnico-economici. 

Bibl. C.D.T. С. 1221 


Schauer F. și Bahnsch U.— SCHULBAU IN 
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN 
REPUBLIK 


Construcţia de пой in Republica Democrată Germană 


Berlin, Editura Volk und Wiesen, 1955 
116 pagini, cca. 150 planuri si fotografii 


Lucrarea prezintă o serie din realizările de con- 
structii școlare din R.D. Germană incepind din 
anul 1949. 

În introducere sint analizate elementele compo- 
nente ale construcțiilor școlare, începind cu sălile 
de curs, laboratoare, săli de sport etc., ajungindu-se 
la prezentarea mobilicrului, a utilajului și insta- 
latiilor. 

n cuprins sint exemplificate, cu planuri si 
fotografii, școlile de toate gradele, începind cu 
grădinițele pentru copii mici, școli cu 4, 8, 16, 
24 de săli de clasă, şcoli superioare, internate etc. 
Bibl. C.D.T. D. 3043 


Vahlefeld Raf şi Jacques Friederich — 
GARAGEN UND  TANKSTELLENBAU 
ANLAGE, BAU AUSSTAT UNG 


Garaje şi stații de benzină 


Amplasament, construcții, echipament 
Miinchen, Editura Georg D. W. Callwey, 1956 
252 pagini, 368 fotografii, cca. 1000 desene 


După un scurt istoric privind construcția de 
garaje pentru autovehicule, lucrarea continuă cu 
un studiu complex privind dotarea orașelor cu 
garaje de toate tipurile şi dimensiunile, 

Sint apoi prezentate garaje individuale de cartier, 
pentru întreprinderile de transport etc.; se tra- 
tează de asemenea problemele amplasării con- 
structiei si echipării tehnice a staţiilor de benzină 
de la cele mai simple la cele conținînd ateliere, 
statii de gresare etc. 

Bibl. M.C.M.C. Nr. 21942 


SCHOOL CONSTRUCTION 1955—1956 


Construcţii şcolare 


Londra, Editura « Councils and education» 1956 
154 pagini, cca, 150 figuri 


Prima parte a lucrării — cu caracter analitic — 
este deschisă de un articol privind problemele 
proiectării de construcții școlare în anii 1946— 
1956. 

Alte materiale analizează problemele: ansamblu- 
lui școlar, iluminatului, echipării sanitare ctc. 

În partea a doua—in două subgrupe — sint 
prezentate realizări de școli primare și secundare 
din diferite localități din Anglia. 

Materialul este ilustrat cu planuri, secțiuni și 
fotografii. 

Bibl. C.D.T. C. 1202 
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XPOZITIA DE DESENE 
I ACUARELE 


a arh. Laurențiu Vasilescu 


un 


Între 4 si 18 mai a fost deschisă la Casa Arhitectului 
expozitia de acuarele si desene a arhitectului Laurentiu Va- 
silescu. 

Au fost expuse 60 de tablouri executate in anii 1956— 1958, 
reprezentind monumente de arhitecturá, peisaje, portrete etc. 

Prezentám cîteva dintre lucrările expuse. 


Peisaj marin la Costinești 


Biserică de lemn din Muzeul Satului 


Tulcea — Stradă 


Tulcea — Bărci 


- 


"- 


|| 
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DIN EXPOZITIA DE DESENE, ACUARELE 
$1 FOTOGRAFII EXECUTATE DE ARHITECȚI 
ÎN ANUL 1957 


|. PRAGA — MALA STRANA 
Desen acuarelat, arb. Anton Dimboianu 
2. MANASTIREA SECU — TURNUL 
DE INTRARE 
Acuarelă, arb. Constantin Juguricd 
3. R.D. GERMANĂ — NAUMBERG — 
CATEDRALA 
Foto, arb. Solari Aron Grimberg 


cronica 


DIN ACTIVITATEA UNIUNII 


ŞEDINŢA BIROULUI U.A. 


În ziua de 28 iunie a.c. biroul U.A. a 
ținut o şedintă in care s-au discutat proble- 
me în legătură cu pregătirile ce se fac pentru 
plenara a V-a U.A., precum şi stadiul acestor 
pregătiri, adoptind totodată unele măsuri 
ce trebuie luate în această privinţă. 

Biroul a hotărît fixarea datei acestei ple- 
nare pentru toamnă, deoarece elaborarea 
materialelor pentru plenară nu a fost termi- 
nată. Cu această ocazie au fost luate măsuri 
pentru asigurarea continuării elaborării ma- 
terialului. 

În aceeaşi şedinţă, biroul a exclus din 
rîndurile U.A. pe arhitecții: Mazzolini Remi- 
gio şi Ricmann Paul din filiala Ploieşti si 
Zeană Valentin din filiala Craiova, pentru 
abateri grave siivirsite de aceştia, abateri care 
au fost sancţionate si de organele de justifie. 
Filialele respective trebuie să aducă la cunoş- 
tinta tuturor membrilor lor această hotărire. 


CONFERINŢE 


La Casa Arhitectului din Bucureşti a con- 
tinuat ciclul de conferințe al Uniunii Arhi- 
tectilor în colaborare cu S.R.S.C. La 25 
iunie a avut loc conferința arh. S. Julman 
cu tema « Bisericile-cetáti din Transilvania». 


EXPOZIŢII 

Între 12 iunie şi 1 iulie a.c. a fost deschisă 
la Casa Arhitectului din Bucureşti expoziţia 
« Restaurarea monumentelor de arhitectură 
din В.Р.В.»; expoziția a cuprins proiecte 
şi fotografii ale monumentelor istorice din 
{ага noastră, restaurate. 

Între 1 şi 6 iulie a.c. a fost deschisă la 
Casa Arhitectului expoziţia « Prietenia cu 
popoarele din Asia si Africa» organizată 
de Liga pentru prietenia cu popoarele din 
Asia si Africa. 


RELATII CU STRAINATATEA 


Între 12 si 14 iunie а.с. a avut loc la Bel- 
grad Congresul arhitectilor iugoslavi. 

Din partea Uniunii Arhitecţilor din R.P.R. 
a participat prof. arh. H. Maicu, membru 


in biroul U.A. 
* 


La 16 iunie a.c., în cadrul acordului cul- 
tural cu К.Р. Ungară, a sosit în Bucureşti 
arhitectul maghiar Imre Egressy care a stat 
în {ага 15 zile. În acest timp d-sa a vizitat 
monumente de arhitectură şi construcții noi 
din Bucureşti, precum si din Iasi, Orașul 
Stalin, regiunea Suceava, litoralul Mării 
Negre şi Valea Prahovei. 

* 

La Congresul U.I.A. саге a avut loc la 
Moscova între 20 şi 27 iulie a.c. a participat 
din partea R.P.R. cu grup compus din 33 
de membri ai Uniunii Arhitecţilor din R.P.R. 
precum si 2 studenţi ai Institutului de arhitec- 
tură « Ion Mincu». 

Grupul de arhitecți romini a plecat din 
Bucureşti în ziua de 18 iulie si s-a întors în 
ziua de 2 august a.c.; în cadrul excursiilor 
organizate cu ocazia congresului, ei au vizitat 
oraşele Moscova, Leningrad şi Kiev. 
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DIN ACTIVITATEA FILIALELOR $1 
CERCURILOR U.A. 


ARAD — Filiala Arad şi-a exprimat in- 
tentia să colaboreze cu muzeul local si cu 
Arhivele Statului pentru întocmirea unei 
colecții documentare cu privire la dezvol- 
tarea orașului. 

În planul filialei este prevăzută organizarea 
unei expoziţii a lucrărilor realizate de arhi- 
tectii din Arad în ultimii ani. 


* 


BAIA MARE — În cadrul cercului U.A. 
din Baia Mare au avut loc discuţii de creaţie 
asupra problemelor privind cvartalul 1. V. 
Stalin din Baia Mare, clădirea noului muzeu 
din Satu Mare etc. 


Cercul U.A. din regiune mobilizează pe 
membrii săi să participe în colectivele care 
activează pentru înfrumusețarea 
Baia Mare şi Satu Mare. 

* 

CLUJ — Citiva membri ai filialei Cluj со- 
laborează în prezent la întocmirea unei mono- 
grafii a regiunii. 


oraşelor 


* 
CONSTANȚA — Filiala Constanţa pre- 


găteşte organizarea unei deplasări de studii 
la cetatea Histria. 


GALATI — La Palatul Cultural din Galaţi 
a fost deschisă o expoziţie de lucrări realizate 
in I.R.P. Galati, cu ocazia împlinirii unui 


ARHITECȚILOR DIN R.P.R. 


an de la înființarea acestui institut. La orga- 
nizarea acestei expoziții a contribuit si filia- 
la U.A. 


* 

ORASUL STALIN — Ín cadrul filialei 
U.A. din Oraşul Stalin s-a discutat problema 
amenajării parcului din cartierul Bartholo- 
meu — Dealul Spreng și a dotării parcului 
cu un lac artificial pentru sporturi nautice. 


Filiala Orașul Stalin a hotărit să contri- 
buie la elaborarea unei teme de proiectare 
pentru un concurs de locuințe unifamiliale 
economice organizat de Sfatul popular în 
cursul lunii iulie a.c. 


Sub egida filialei О.А. a fost deschisă 
in cursul lunii mai a.c., la Muzeul regional, 
expoziţia « Arhitectura din R.P. Chineză» 
cuprinzind fotografii realizate de arh. M. 


Locar. 
* 


PITESTI — Їп cadrual filialei Pitesti au avut 
loc discutii de creatie asupra unor proiecte 
realizate in regiune. Astfel, au fost discutate 
casa de odihnă Trivale, stadionul orăşenesc, 
proiectul unei fîntîni decorative etc. 

Filiala a iniţiat elaborarea unui ghid al 
monumentelor de arhitectură din regiune. 
* 

TIMIŞOARA — În cadrul filialei Timi- 
şoara au avut loc discuţii de creaţie asupra 
problemelor de economie în construcţii, asu- 
pra stadionului orășenesc de 30 000 de locuri 
şi asupra soluționării împrejmuirii catedralei. 


EXPOZIŢIA DE PROIECTE 


A INSTITUTULUI 


Cercul Uniunii Arhitecţilor din Institutul 
de proiectare a construcţiilor industriale, în 
colaborare cu cercul A.S.I.T., a organizat 
în luna mai o expoziţie cuprinzind citeva 
proiecte realizate în cursul anului trecut si 
în perioada primului trimestru din anul 
acesta. 

Expoziţia organizată constituie prima mani- 
festare a arhitecţilor reuniți іп urma coma- 
sării celor trei institute: I.P.C. — IPROIL 
— ISPIMC. 

Pe panourile prezentate au putut fi vizi- 
onate proiecte tratind o gamă largă de pro- 
grame legate de diferite preocupări ale 
arhitecților din institut. 

Din sectorul industriei lemnului au fost 
prezentate printre altele, fabrica de placaje 
de la Gáláufasi, fabrica de lăzi de la Serdaru, 
complexul forestier Balta Sáratá, IPROIL — 
Deta, fabrica de mobilă lași. 

Industria materialelor de construcţii a fost 
ilustrată prin proiectele fabricii de marmură 
de la Simeria, fabricii de sticlă de la Scăeni, 
fabricii de carton asfaltat de la Teleajen, 
precum şi ale fabricilor de ciment de la Sian- 
Tar (Indonezia) şi In-San (Coreea). 

În expoziție au fost prezentate de ase- 
menea o serie de lucrări cu tehnologii di- 
ferite, ca, de exemplu: laboratoarele Aca- 


DE PROIECTARE A CONSTRUCŢIILOR 
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demiei R.P.R. — filiala Timişoara, proiectul 
noii clădiri a Comitetului geologic din Bucu- 
resti sau castelele de apă de la UCECOM 
şi Progresul — Bucureşti, ale căror soluţii 
deosebite au atras atenţia vizitatorilor. 

În afara acestor lucrări, care constituie 
preocuparea principală a institutului, au fost 
prezentate si o serie de proiecte privind con- 
strucfii social-culturale sau de locuit aflate 
in curs de execuţie. 

Printre acestea menționăm noua sistemati- 
zare a cartierului Petroşani — aeroport, sis- 
tematizarea localității Onești (Bacau) şi 
proiectul spitalului din Phenian (Coreea) 
pe care fara noastră îl execută în tara prie- 
tenă. 

Modestă în alcătuirea ei, expoziția a fost 
susținută de o prezentare deosebită, ilustrind 
prin planse si machete activitatea arhitecţilor 
din I.P.C.I. 

Schimbul de idei ce a avut loc cu prilejul 
acestei expoziţii, precum și discuţiile de 
creație ce se vor organiza, vor contribui 
la ridicarea nivelului profesional al membri- 
lor cercului U.A. din institut și totodată 
la clarificarea multora dintre problemele de 
arhitectură puse astăzi în fața arhitecților 
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СОДЕРЖАНИЕ 


ЗА СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (стр. 2). 
Для обсуждения вопросов, связанных с выполнением задач, поставленных партией 
и правительством относительно снижения себестоимости жилых домов, Правление 
Союза Архитекторов организовало в Бухаресте 18 и 19 июня с.г. расширенное пленар 
mos secu. Pos жигин и ученики прений подчеркияи BERGE вопросе 
строительства 


ЛЮЧЕНИЯ РАСШИРЕННОГО ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА АРХИ- 
ПО ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИ- 


ПРОМЫШЛЕННАЯ АРХИТЕКТУРА 


Арх. Лучиан Шварц, арх. Думитру Ефтимиу — ПАРОВОЗНОЕ ДЕПО В ВИШЭУЛ 
ДЕ ЖОС (стр. 6). Паровозное депо в местности Вишэул де Жос представляет опытную 
ячейку для хранения паровозов. Эту ячейку можно повторять вплоть до создания 


расположенного полукругом депо. 
Покрытие каждой ячейки выполнено с помощью тонкого железобетонного 


полотнища. 
MM MI MB CON цоколь, как M наличники дверей 
и окон — из имитации камня 


ЖИЛЫЕ ДОМА 

* pi ‚ арх. Д. Штефанеску-Гоанга — ЖИЛЫЕ ДОМА HA ПРО- 
СПЕКТЕ ИМ. ПИНТИЛИЕ —БУХАРЕСТ (стр. 8). На проспекте имени Илие 
Пинтилие строится многоквартирный дом для служащих Министерства промышлен- 
ности предметов ширпотреба. Вместе с n n — —— дун, 
новая постройка составит стройный ансамбль на этой артерии 


архитектурный 
движения. На небольшой стройплощадке (225 кв. м) построена 21 квартира, рас- 
положенная на 7 этажах. 


КУЛЬТУРНОо-БЫТОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 


Арх. И. Дешку, Бодяну, арх. М. Флоря — ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПАВИЛЬОН 
НА 100 КОЕК В ПИТЕШТАХ AX (стр. 9). Fé городе Питешть m 1954—1957 rr. был 
вмещающий щей 


ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 


Арх. Ж. Монда—ВИД НОВЫХ ЗДАННИЙ НА ЮГО-СЕВЕРНОИ МАГИ- 
СТРАЛИ СТ . 10 сам два болыпих 


читься ‚ а именно: созданием между новыми и 

старыми зданиями. В фасадах следует избегать, главным образом, нарушения 

ритма, несходства в масштабах и колористических контрастов. в глаза 
больше, чем различие в стилях. 

МУЗЕЕВЕНИЕ 


a P. Крайничану — ПЕРЕУСТРОЙСТВО БРУКЕНТАЛЬСКОГО МУЗЕЯ B 
r. HY (стр. 12). Музееведение, наука содержания в сохранности H демонстриро- 
— s = область, B которой архитекторы всегда вносили M вносят 
е Ba требовалось обновление оформления — естественно, устарев- 
музея страны. Это было 


V КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ (стр. 16). 
— O Me 
щенную теме: « Строительство и укция городов » и, имевшую место в Москве 

pm Mam 3740 mM Or о cham Конгресса М.С.А. 


ТЕОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 


П. Абросимов — ВАЖНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕК- 
ЖОП» => 23), статья, переведенная с русского, из журнала « Архитектура СССР» 
r. 


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСКУССТВА 


С ВЫСТАВКИ АКВАРЕЛЕЙ, РИСУНКОВ И ФОТОГРАФИЙ, ВЫПОЛНЕН- 
АРХИТЕКТОРАМИ В 1957 ГОДУ (стр. 31). Здесь помещен ряд репродукций 
ды. кн отмеченных похвальным отзывом работ, экспонированных на 


Арх. di. Вино Василеску — ВЫСТАВКА АЕВАРЕПЕЙ H И РИСУНКОВ (стр. 30). С 
4-го по 18-го мая в Доме архитектора состоялась Вы и рисунков архи- 
тектора Л. Василеску. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ HOBOCTH 

Инж. В. Лагутенко —« НА НОВОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ ОСНОВЕ» (стр. 29. 
Статья, переведенная из Ne 46 — 13 апреля 1958 г. журнала « Строительная газета 
EE 


. Себестиен — УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ DEI sa O B ca slt 
НАРОДНОМ КОНКУРСЕ M.C.A. (стр. 21). По случаю V Конгресса М 
работ студентов архитекторов. Для се а 


товки комитет постановил открыть международный конкурс на 
on rn DNE npg non сие рендано Чи Pag прения. 


на конкурс, имевший место в Архитектурном институте 
РЕЦЕНЗИЙ (стр. 28). Печатаются рецензии арх. A. Мойсеску о работах: «Румын- 
ская народная архитектура» — автор Григоре Ионеску и « Архитектурное строитель- 
- M планировочное черчение» авторы арх. M. Глюкман, инж. А. omo rng 


Сигишоара. средневековый Г. автор Эрих 
° "БИБЛИОГРАФИЯ (стр. 29) EN că 
ХРОНИКА (стр. 32). Содержит информацию о деятельности Союза Архитек- 
торов РНР в июне 1958 r., а также и ‚ полученную от МСА. 
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POUR LA REDUCTION DU PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS DE 
LOGEMENTS (p. 2) Le comité directeur de l'Union des Architectes a tenu le 18 et 19 
Juin à Bucarest, une séance pléniere pour débattre sur les problémes concernant la réali- 
sation de la táche indiquée par le parti et le gouvernement — la réduction substantielle du 
prix de revient des logements. Les participants aux discussions ont souligné l'importance 
des problémes d'économie dans le domaine des constructions, concrétisés еп quelques 
idées principales: l'économie, probléme essentiel dans la construction des logements; 
la nécessité de réaliser de nouveaux types de logement bon marché et confortables; 
la projection et la réalisation d'ensembles est une source importante d'économies; la réa- 
lisation d'économies par la projection, táche principale des architectes; le chantier est une 
source importante d'économies. 

Les travaux présentés et les discussions ont fait l'analyse concréte de la situation exis- 
tant dans le domaine de la construction de logements, en dévoilant les facteurs qui exer- 
cent une action négative sur l'activité dans le bátiment et en faisant de nombreuses propo- 
sitions pour le développement continuel de cet important secteur d'activité. 

En marge de ces discussions, on a tiré des conclusions destinées à aider à l'amélio- 
ration du travail à l'avenir. 

LES CONCLUSIONS DE LA SÉANCE PLENIERE DU COMITÉ DIRECTEUR DE 
L'UNION DES ARCHITECTES SUR LE PROBLEME DE LA RÉDUCTION DU 
PRIX DE REVIENT DES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS (p. 4) 


ARCHITECTURE INDUSTRIELLE 


L. Schwarz, D. Eftimiu, architectes — DEPOT DE LOCOMOTIVES А VISEUL 
DE JOS (p. 6). Le dépót de locomotives de Viseul de Jos représente une cellule 
expérimentale pour remiser des locomotives, cellule pouvant étre répétée jusqu'à l'obtention 
d'un dépót semi-circulaire complet. 

On a recouvert chaque cellule à l'aide de voiles minces de béton armé. 

Le finissage extérieur a été effectué par placage de briques; le socle et les encadrements 
des portes et des fenêtres ont été exécutés en similipierre. 


LOGEMENTS 


1. Giurgea, D. Stefdnesco-Goangd, architectes — BLOC DE LOGEMENTS SUR LE 
BOULEVARD ILIE PINTILIE — BUCAREST (p. 8) On construit sur le Boulevard Ilie 
Pintilie un bloc de logements pour les salariés du Ministère de l'Industrie des biens 
de consommation; avec les nouveaux blocs d'ă côté, la nouvelle construction formera un 
ensemble architectonique sur cette grande artère de circulation. Sur une superficie restreinte 
(225 m?) on a réalisé 21 appartements à 7 niveaux. 


CONSTRUCTIONS SOCIALES-CULTURELLES 


1. Desco, M. Bodianu, M. Florea, architectes — UN PAVILLON CHIRURGICAL А 
PITEŞTI (р. 9). Ona construit à Pitesti, au cours des années 1954—1957, un pavillon 
chirurgical ayant une capacité totale de 100 lits. 

Avant еп vue l'orientation tout comme le bon fonctionnement, on a donné au plan la 
forme d'un « L », en situant ainsi tous les salons au sud, tandis que les groupes opératoires et 
la cuisine au nord. 


URBANISME 


J. Monda, architecte — L'ASPECT DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS SUR LA 
MAGISTRALE SUD-NORD DE LA CAPITALE (p. 10) L'auteur qui a d'ailleurs 
élaboré lui-mâme les projets de deux grands immeubles construits sur les Boulevards 
N. Bálcesco et Magheru, prouvent que la maniére désordonnée de construire par le passé, 
a mené aux aspects hétéroclites que revêtent ces artères. Moyennant les bâtisses que Гоп 
érige actuellement sur les terrains vagues, la situation pourrait étre améliorée si, lors 
de l'étude des facades, on accordait une plus grande attention à l'encadrement local, 
si leur projection serait subordonnée à l'effort d'ensemble. 

L'unification de style étant impossible dans une ambiance architecturale aussi variée, 
on pourrait réaliser tout au plus un rythme harmonieux entre immeubles anciens et nou- 
veaux. Si les facades sont l'une à cóté de l'autre, ce qu'il faut tout particuliérement éviter 
ce sont: les ruptures de rythme, la différence d'échelle et les contrastes de couleurs. Ces élé- 
ments frappent beaucoup plus que les styles différents. 


MUSÉOGRAPHIE 


R. Crainicianu, architecte — RETABLISSEMENT DU MUSEE BRUKENTHAL DE 
SIBIU (p. 12). La muséographie qui est la science de la conservation et de la présentation des 
collections, est un domaine auquel les architectes apportent et ont à apporter une impor- 
tante contribution. 

Dans le cas du musée Brukenthal, qui est l'un des plus anciens du pays, l'exposition des 
ouvrages — qui naturellement était devancée par le temps — réclamait un renouvellement. 
Pour ce faire, on a tenu compte des principes de la muséographie moderne, et notamment: 
bonne circulation, neutralisation des supports, attitude critique à l'égard des piéces exposées, 
exposition des piéces représentatives, bonne visibilité, etc. 
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LE V-e CONGRES DE L'UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES 
(p. 16) On présente les panneaux avec les projets envoyés par l'Union des Architectes de la 
R.P.R. à l'exposition sur le théme « Construction et reconstruction des villes » qui a eu 
lieu à Moscou du 20 au 27 Juillet 1958, à l'occasion du V-e Congrés de l'Union Internationale 
des Architectes. 


ENSEIGNEMENT 

V. Sebestyen, architecte. — PARTICIPATION DES ETUDIANTS EN ARCHITEC- 
TURE AU CONCOURS INTERNATIONAL DE L'U.LA. (p. 21) Une exposition des 
travaux des étudiants en architecture sera organisée à l'occasion du V-e congrés de l'Union 
Internationale des Architectes, de Moscou. A cette fin, le comité d'organisation a décidé 
d'ouvrir un concours international sur le théme « Le centre d'une localité ». 

L'auteur de l'article fait l'analyse des trois projets choisis au concours qui a eu lieu 
à l'Institut d'architecture « Ion Minco ». 


THEORIE DE L'ARCHITECTURE 

P. Abrosimov — UNE ETAPE IMPORTANTE DANS LE DEVELOPPEMENT DE 
L'ARCHITECTURE SOVIETIQUE (p. 23) article traduit du No. 5/1958 de la revue « L'ar- 
chitecture de l'U.R.S.S. », 


NOUVELLES TECHNIQUES 

Ing. V. Lagutenko — UNE CONSTRUCTION LEGERE EN MURS MINCES EN 
BÉTON ARMÉ (p. 26) article traduit du no 46/13 avril 1958 de la publication « Stroitelnaia 
gazeta ». 


COMPTES-RENDUS (p. 28) 


On publie les comptes-rendus de l'architecte A. Moisesco sur les livres du prof. 
Grigore lonesco; « L'architecture populaire Roumaine » et sur «Le dessin d'architecture, 
construction, aménagement » de l'architecte 1. Glückman et de l'ingénieur A. Poenaru- 
Bordea ainsi que le compte-rendu de l'architecte S. Julman sur l’œuvre de l'arch. Erich 
Dubovy: « Sighişoara, une ville du Moyen-Age ». 


BIBLIOGRAPHIE (p. 29) 
PLASTIQUE 
L. Vasilesco, architecte. EXPOSITION D'AQUARELLES ET DESSINS (p. 30). Une 


exposition d'aquarelles et dessins de L. Vasilesco, architecte, a été ouverte du 4 au 18 Маі 
à la Maison de l'Architecte. 


L'EXPOSITION D'AQUARELLES, DE DESSINS ET DE PHOTOGRAPHIES 
EXECUTÉS PAR DES ARCITECTES EN 1957 (p. 31). 


CHRONIQUE (р. 32) comprenant des informations sur l'activite de l'Union des Archi- 
tectes de la R.P.R. — pendant les derniérs mois. 
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